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Lewell ST 330 Standard

aljzatkiegyenlit6 =

\F5

> jol csiszolhatd

> 3-30 mm rétegvastagsagig
> szalerdsitett, onterilé

> zsugorodas kompenzalt

Termékleiras

Poralaku, cement- és mligyantadiszperzid tartalmu, szdler@sitett, zsugorodas kompenzalt, hidraulikus kotésd,
onteril6 aljzatkiegyenlit6.

Sokoldaltan hasznalhatd, beltéri sima fellletek készitéséhez hidegburkolatok ragasztasa és melegburkolatok
fektetése elGtt 3-30 mm rétegvastagsagig. Jarhatd: kb. 3 6ra utan, burkolhatd: kb. 24-72 éra utan. Kiléndsen
alkalmazhaté extrém egyenetlenségek kiegyenlitésére. 20 mm-nél nagyobb rétegvastagsag esetén
kvarchomok hozzdadasa sziikséges (10%). Alkalmas padlofiitésnél és gorgésszék terhelésnél. EN13813 szerint
CT-C25-F5

Kiszerelés:
Csomag Kiils6 csomagolas Raklap
25 kg papirzsak 48 db
Tarolas:

Fagymentes, hlivos és szdraz helyen, fa raklapon, jol lezart, eredeti, bontatlan csomagoldsban legfeljebb 12
honapig.

Bedolgozas

Javasolt szerszam:
Lassu fordulatszamu elektromos keverd, megfelel6 méretd, tiszta keverGedény, aljzatsimitd, esztrichsimito,
glettvas, rékel, tiiskéshenger, szogescipé.

Keverés:

Egy tiszta keverGedénybe a kimért vizmennyiséghez adagoljuk az anyagot, és egy lassu fordulatszamon
mikodé keverével homogénre és csomdmentesre keverjiik (keverési id6: kb. 3 perc). Az anyagot a megadott
keverési aranyban/adagoldsban kell bekeverni, illetve kell hozzaadni. A részmennyiségeknél egy mérleg vagy
egy mérévodor haszndlata szlikséges. Az elbirt vizmennyiség a konzisztencia javitdsahoz zsdkonként (25 kg)
szlikség esetén max. 1-2 dl vizzel korrigdlhaté. Tul sok keveréviz hozzdaddasa a végszilardsdg csokkenéséhez és
a rakerilé kovetkez6 réteg nem megfelel6 tapadasahoz vezet.

Keverési arany: kb. 5 liter viz (megfelel kb. 0,2 I/kg) 25 kg Murexin Lewell ST 330 Standard aljzatkiegyenlitG.
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Feldolgozas:

A frissen bekevert anyagot a mar megfelel6en elGkészitett alapfeliiletre egy rétegben, a kivant
rétegvastagsagban (3-30 mm) egy munkamenetben kell a megfelel6en elSkészitett alapfeliiletre 6nteni és
esztrichsimito, vagy rakel segitségével egyenletesen elteriteni. Tliskéshenger haszndlata sziikséges. Nagyobb
rétegvastagsagoknal (20-30 mm) az aljzatkiegyenlit6hoz 0,8-1,2 mm szemszerkezet( kvarchomok hozzdadasa
szlikséges kb. 10 tomeg%-ban valtozatlan keveréviz mennyiséggel. (25 kg ST 330 aljzatkiegyenlit6hoz kb. 2,5
kg kvarchomok)

Utokezelés:
A frissen felhordott anyag gyors, hirtelen kiszaraddsat meg kell akadalyozni. A burkoldsi munkalatokat az
aljzatkiegyenlit6 kiszaradasa utan lehet elkezdeni.

Tisztitas:
Friss allapotban vizzel, kikeményedve csak mechanikusan.

Figyelem:

Csak megfelel6 éplletszerkezeti vizszigeteléssel ellatott felliletekre hordhaté fel. Az alapfeliilet maradék
nedvességtartalma CM nedvességméré készikkel: Cementesztrich esetén max 2,0 CM %, f(tott
cementesztrichnél max. 1,8 CM %. Kalcium-szulfat (gipsz) esztrich esetén max. 0,6 CM %, f(itott kalcium-
szulfat (gipsz) esztrichnél max. 0,3 CM %. Abban az esetben, ha a maradék nedvességtartalom mértéke
meghaladja a fenti hatarértéket, akkor varakozni kell addig, mig annak mértéke eléri a kovetkez6 réteg
felhorddsahoz megengedett kiiszobértéket. A maradék nedvességtartalom lezarasahoz alkalmazni lehet a
nem f(itott fellleteknél a Murexin PU 5 Expressz alapozét kvarchomok beszérdssal max. 3,5-4 CM %-ig, vagy
Murexin X-Bond MS-A53 Specidlis alapozot kvarchomok beszdrdssal max. 6 CM %-ig, illetve a Murexin 2K EP
170 Nedvességzdré epoxi gyantat kvarchomok beszérdssal max. 7 CM %-ig. A nedvesség lezdrasahoz
alkalmazott Murexin PU 5 Expressz alapozot és a Murexin 2K EP 170 Nedvességzard epoxigyantat mindig két
munkafolyamatban kell felhordani, a rétegek kozotti megfelel6 szdradasi id6k betartasaval.
Magnezitesztricheknél és kalcium-szulfat (gipsz) esztricheknél nedvességzard anyagok hasznalata nem
megengedett, mert az esztrich kdrosodik. Az aljzatkiegyenlité 6nalld rétegként nem hasznalhatd, mindig
burkolattal kell ellatni, mert kilonben az aljzatkiegyenlité karosodik. Gépi feldolgozasnal utdékeverd
haszndlata szlikséges. Amennyiben az alapfelllet miatt kétségek merilnek fel, mintafelllet készitése javasolt.
A szomszédos épliletrészeket megfelel6en védeni kell pl. takarassal. A kotésnek indult aljzatkiegyenlit6hoz
nem szabad vizet vagy poralaku Ujabb aljzatkiegyenlit6t hozzaadni és ismét 6sszekeverni. Ahhoz, hogy az
anyag tulajdonsdgai ne valtozzanak, semmilyen mas, idegen anyag hozzdaddsa nem megengedett! A frissen
felhordott anyag gyors, hirtelen kiszaradasat meg kell akadalyozni (pl. huzat), illetve a kozvetlen
napsugarzastol, széltdl, es6tdl, fagytdl védeni kell. Alapfeliiletekkel, dilatacidkkal, padléfiitésnél a felf(itéssel
kapcsolatos elGirdasokat figyelembe kell venni pl. Kerdmiaburkolatok kialakitdsanak mdszaki iranyelve!
Specialis termék! Felhasznalasa csak miszakilag képzett szakembereknek ajanlott!

Biztonsagi figyelmeztetés:

A feldolgozds és a szaradds alatt az alapos szell6ztetésrél gondoskodni kell. A termék feldolgozasa alatt az
evést, ivast és a dohanyzast keriilni kell. Ne engedjlik bele a csatornahalézatba, vagy a talajba. Csak a kilritett
edényt lehet Ujrahasznositani. A megkotott szildrd anyag maradéka épitési hulladékként kezelendd.
Véddbkesztyl hasznalata kotelezd. Hasznaljon védGszemiiveget. Ha az aljzatkiegyenlit6é vagy a burkoldanyag a
szembe keril, azonnal b6 vizzel ki kell 6bliteni, és a szemorvost fel kell keresni. Viseljen hosszu nadragot.
Kerilje az aljzatkiegyenlit6 vagy a burkoldanyag bérrel torténd hosszabb érintkezését. Az érintett bérfeliiletet
azonnal alaposan meg kell tisztitani vizzel. Minél hosszabban érintkezett a bér a friss aljzatkiegyenlitével vagy
burkoldanyaggal, anndl nagyobb a veszélye a komoly bdrkarosoddsnak. Gyermekeket a friss
aljzatkiegyenlit6t6l és burkoldéanyagtdl tavol kell tartani. Felhasznalds el6tt olvassa el a részletes
informacidkat tartalmazé biztonsagi adatlapot, valamint tartsa be az abban szerepl6 utasitasokat!
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Gyermekektdl elzarva és élelmiszerektél tavol kell tartani!

Jarhatdsag kb. 3 6ra utan

Anyagsziikséglet kb. 1,6 kg/m?/mm

Rétegvastagsag 3-30 mm

Feldolgozasi h6mérséklet +5°C felett és +30°C alatt

Feldolgozasi id6 kb. 20-30 perc

Vizigény kb. 0,2 I/kg (kb. 5 1/25 kg zsak)

Burkolhatd hideg- és szivoképes alapfelliletnél kb. 24 éra utan 5 mm-ig szivéképes

melegburkolatok esetén alapfeliletnél kb. 48 6ra utan 10 mme-ig szivéképes alapfeliiletnél
kb. 72 éra utan 10 mm felett

Nyomdszilardsag min. 25 N/mm?

Hajlitoszilardsag min. 5 N/mm?

A fenti adatok 20°C hémérsékletre és 60% relativ paratartalomra
vonatkoznak.

Az optimalis szivoképességtdl, valamint az alapfeliilet és a
leveg6 h6mérsékletétdl, paratartalomtdl, rétegvastagsagtal,
illetve a burkolat tipusatol figg6en.

Az optimalisnal alacsonyabb h6mérséklet, a magasabb
paratartalom, a nagyobb rétegvastagsag, és a nem szivd
alapfeliilet meghosszabbitja a szaradasi id6t, mig a
magasabb h6mérséklet, az alacsonyabb paratartalom és a
szivoképes alapfeliilet lecsokkenti a szaradasi id6t!

A megadott értékek laboratdériumi kériilményeknél lettek
meghatdrozva.

Alapfeliilet

Megfelel6 alapfeliiletek:
Alkalmas: az épitGiparban szokadsos asvanyi alapfeliiletekre.

Nem alkalmazhaté: fara, fémre, mlanyagra, illetve kiiltérben és fagyveszélyes helyeken.

Az alapfeliiletnek tisztanak, szaraznak, fagymentesnek, szilardnak, teherbirdnak, alaktartonak, valamint por-,
szennyez6dés-, olaj, zsir, levalasztészer- és laza részekt6l mentesnek kell lennie, és feleljen meg az érvényben
|évé elGirasoknak.

ElGkészités:

A gyengén tapadd régi ragasztomaradvanyokat el kell tdvolitani. A nem megfeleld szilardsaggal rendelkezé
rétegeket (pl. cementtej, laza cementmaradvanyok; gyenge, puha, vékony kalcium-szulfat réteg) a felhordas
el6tt el kell tavolitani pl. csiszoldssal, marassal, golydszdrassal, majd portalanitas sziikséges. Az alapfeliiletet a
megfelel6 mechanikai eljarasokkal eld kell késziteni, majd portalanitani kell.
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Kalcium-szulfat (gipsz) kot6anyagu esztrich esetén a felhordas utan kb. 7-10 nap kozott torténhet a
csiszolasuk addig, amig az adalékszemcsék nem latszanak.

Nedvszivo (pl.: beton, esztrich), pordzus alapfeliiletek esetén Murexin LF 1 Mélyalapozéval, vagy Murexin D1
Alapozdval max. 1:3 aranyban vizzel higitva, vagy Murexin D7 Alapozéval el kell kezelni. Nem nedvszivo
fellileteknél (pl.: meglévé kerdmiaburkolat) Murexin D4 Tapaddhid Rapid haszndlata sziikséges. Kalcium-
szulfat (gipsz) kotéanyagu esztrich esetén Murexin LF 1 Mélyalapozdval vagy Murexin D7 Alapozéval, illetve
paraatereszté burkolatoknal Murexin D1 Alapozdval elé kell kezelni. Kalcium-szulfat (gipsz) kotGanyagu
esztrichnél az alapozéknak minden esetben meg kell szaradniuk (kb. 12 éra, Murexin D1 Alapozé esetén kb.
24-48 6ra).

Régi, stabil ragasztémaradvanyos fellletekre a Murexin KK 4 Neopren tapaddhidat kell felhordani két
rétegben Murexin Kvarchomok (0,8-1,2 mm) beszérassal (kb. 3,5 kg/m?), vagy a Murexin DX 9 Specialis
alapozét. Amennyiben az alapfeliilet erésen szivéképes, akkor az alapozast meg kell ismételni. A nagyon sima,
tomor, "tukros" alapfellleteknél a feliiletet érdesiteni kell pl. marassal. Nem megfelel6 szilardsaggal
rendelkezé alapfeliileteket el kell tavolitani, vagy Murexin LF 1 Mélyalapozéval vagy Murexin Repol EP1 Epoxi
impregnaloval meg kell erdsiteni. Az Epoxi impregnaléval torténé megerdsités utan kb. 48 dra elteltével
Murexin EP 70 BM Tobbcéld epoxigyanta felhorddsa sziikséges Murexin Kvarchomok (0,4-1,0 mm)
beszorassal (kb. 3,5 kg/m2). Az esztrich- és betonfelliletek repedéseinek erézard kotéséhez alkalmazhaté a
Murexin EP 70 BM Epoxigyanta, Murexin 2K HOCO 24 Kiontégyanta, vagy a Murexin 2K Sl 60 Kiontégyanta a
Murexin HOCO 57 Esztrich kapoccsal. A gyantdval kitoltott fugak, varratok tetejét még friss dallapotban
Murexin Kvarchomokkal (0,4-1,0 mm) kell beszdrni. Az alapfellletben |évé lyukak, mélyebb egyenetlenségek
kitoltéséhez cementtartalmi anyagok esetén a Murexin SF 80 Kitolt6- és javitéanyagot (max. 50 mm-ig) kell
haszndlni. Kalcium-szulfat (gipsz) tartalmu, valamint magnezitesztrich feliileteknél a Murexin CA 85 Kitolt6- és
javitéanyagot (max. 50 mme-ig) kell hasznalni. Az alapfellilet maradék nedvességtartamat ellenérizni kell CM
nedvességméré késziilékkel. A fliggbleges falcsatlakozdsok mentén kdrbe 5 mm széles rugalmas tavtartot kell
elhelyezni.

Kalcium-szulfat (gipsz) kotSanyagu esztrich esetén a felhordds utdn kb. 7-10 nap kozott térténhet a
csiszoldsuk addig, amig az adalékszemcsék nem latszanak.

A megadott m(iszaki adatok 20°C h6mérsékleten / 60% relativ paratartalomra vonatkoznak. Fliggenek az alapfelllet szivoképességétdl, valamint az
alapfeliilet és a levegé h6mérsékletétdl, paratartalomtdl, rétegvastagsagtol.

Termékinformacidk:

- Az optimalis h6mérsékleten és/vagy paratartalmon kivili feldolgozas esetén az anyag tulajdonsdgai megvaltoznak.

- A feldolgozas el6tt az anyagot megfelelGen temperalni kell (fagyott anyaggal nem lehet dolgozni)!

- Ahhoz, hogy az anyag tulajdonsagai ne valtozzanak, barmilyen mas, idegen anyag hozzdadasa tilos!

- A viz hozzaadassal vagy higitassal kapcsolatos utasitasokat pontosan be kell tartani!

- Szinezett termékeknél a feldolgozas el6tt a szinazonossagot ellendrizni kell!

- Szinazonossag csak egy Charge-szamon belil garantalhaté!

- A szindrnyalatot jelent&sen befolydsoljak a kérnyezeti feltételek.

- A bekevert és kotésnek indult anyaghoz nem szabad vizet vagy friss anyagot hozzdadni és ismét dsszekeverni.

- A vizbazisu rendszerek a vizzel torténd higitds utan csak korlatozott ideig tarthatdak el; ezért javasolunk egy gyors feldolgozast.

- Az alapozdkat mindig hagyni kell jol kiszaradni/kikeményedni.

- A nagyobb mennyiségben bekevert anyagmaradékok felmelegedhetnek a fazékid6 tullépése utdn, és erds fust- és szagképz&déshez vezethetnek. A
fel nem hasznalt, bekevert maradékokat az eredeti tartalyban kvarchomokkal kell 6sszekeverni, és a szabadban hagyni kell kikeményedni.

Kornyezeti informdciodk:

- Az anyagot nem lehet feldolgozni +15 °C alatt!

- Optimalis alapfeliilet, levegd és anyag h6mérséklet: +15 és +25°C kozott.

- Optimalis paratartalom 40-60%.

- Az optimalisnal alacsonyabb hémérséklet, a magasabb pdratartalom, a nagyobb rétegvastagsag és a nem szivoképes alapfeliilet meghosszabbitja a
szaradasi, kotési és kikeményedési id6t, mig a magasabb h6mérséklet, alacsonyabb paratartalom és a szivoképes alapfeliilet lecsékkenti a szaradasi,
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kotési és kikeményedési id6t!

- Megfeleld szellGzést kell biztositani a szaradasi-, reakcid- és kotési fazisok alatt!

- A frissen felhordott anyag gyors, hirtelen kiszaradasat meg kell akadalyozni (pl. huzat).

- Afeluletet a kdzvetlen napsugarzastdl, széltél, es6tdl, fagytol védeni kell!

- A munkalatok megkezdése el6tt és soran figyelni kell az id6jarast, a beltéri klimatikus viszonyokat, és ha sziikséges, akkor el kell késziteni megfelel§
melegit6 és paratlanitd készulékeket, védg, illetve takard elemeket az idGjaras viszontagsagai ellen az elvégzett munkak védelmére!

- Figyelembe kell venni a paralecsapddas szempontjabol, hogy a tavaszi, 6szi, téli id6szakban az éjszakai hémérséklet lényegesen alacsonyabb, mint
nappal és a relativ paratartalom a h6mérséklet csokkenésével novekszik!

- Ejszakai hmérsékleti viszonyoknal a kémiai reakcid ledllhat, paralecsapddés torténik!

- A helyiségek flitése soran a levegé abszollt nedvességtartalma novekedhet (szell6ztetés!)!

- A szomszédos épuletrészeket megfelelen védeni kell (pl. takarassal)!

Tippek:

- A feldolgozas el6tt egy probafeliilet készitése javasolt, vagy egy kis fellileten prébalja ki az anyagot.

- Vegye figyelembe a rendszerben hasznalt valamennyi MUREXIN termék m(iszaki adatlapjat.

- Javitasi munkakhoz egy az adott Charge-szamu eredeti terméket Grizzen meg.

- A padléburkolat fektetése el6tt a flitott esztrichnél, szlikség van a szerkezet szakszer(i felf(itésére és leh(itésére.
- A feldolgozas és a kikeményedés alatt a padlofiités ne miikodjon!

Egyéb informacidk:

- Az alapfelllet maradék nedvességtartalma CM nedvességmérd készilékkel kerdmiaburkolatok esetén: Cementesztrich esetén max. 2,0 CM %, flitott
cementesztrichnél max. 1,8 CM %.

Kalcium-szulfat (gipsz) esztrich esetén max. 0,6 CM %, f(itott kalcium-szulfat (gipsz) esztrichnél max. 0,3 CM %.

- Abban az esetben, ha a maradék nedvességtartalom mértéke meghaladja a fenti hatarértéket, akkor varni kell addig, mig annak mértéke eléri a
kovetkez6 réteg felhordasdhoz megengedett kiiszobértéket vagy specialis Murexin parazaré anyagot kell felhordani.

- Csak megfeleld éplletszerkezeti vizszigeteléssel ellatott feltletekre hordhato fel.

- Az alapfellletnek teljesen ki kell szaradnia, tehat vizes, nedves felliletre nem hordhaté fel a kés6ébbi problémak elkeriilése miatt.

- Amennyiben az alapfellletben (pl. beton, aljzatkiegyenlitd, alapvakolat) nedvesség van, vagy a hatoldali (ellenoldali) nedvesedés nincs megsziintetve,
akkor a felszallé nedvesség hatasara fehéres kiviragzas jelenik meg, illetve elvalas, foltosodas, felpliposodas kovetkezhet be.

- Az alapfellletek, dilataciok, felfiités, mligyanta bevonatok stb. az el8irdsoknak, irdnyelveknek (pl. Migyanta padldbevontatok tervezése és készitése,
valamint Keramiaburkolatok kialakitasanak m(iszaki iranyelve) megfelel6en legyen kialakitva.

- Az anyag felhasznaldsa csak m(iszakilag képzett szakembereknek ajanlott!

Biztonsagi utasitasok

Fenti mszaki tajékoztatonkat atfogd tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapjan allitottuk 6ssze. Az ismertetd alapjan semmi nemdi jogi
kotelezettség nem terhelheti cégiinket. Sem szerz&déses jogviszonyt, sem egyéb az adas-vételi szerz6désben fel nem tlintetett kotelezettségeket nem
alapoz és testesit meg.

Termékeinket kizardlag szakemberek és/vagy gyakorlott, szakképzett és megfelel§ szaktuddssal rendelkezé személyek alkalmazhatjdk.

A felhasznalé nem mentesithet6 a szakszer(i feldolgozas kotelezettsége aldl. El6zetesen javasoljuk egy préba- vagy kisebb fellileten alkalmazva
tesztelni. Természetesen nem lehetséges minden jelenlegi és jovGbeli alkalmazasi lehet&séget és specialis alkalmazast hidanytalanul felsorolni. Az
ismertet6 nem tér ki az olyan ismeretekre, melyek megléte szakemberek esetében feltételezhets. Ugyeljen a hatalyos, miszaki, nemzeti és eurépai
szabvanyokban, iranyelvekben és adatlapokban szerepld anyagokra, alapfeliiletekre és kovetkezé rétegekre vonatkozé tartalmak betartasara! Sziikség
esetén jelentse a problémat. Egy Ujabb adatlap kiaddsa esetén az el6zGek elveszitik az érvényességiiket. A mindenkori legujabb adatlapokat, biztonsagi
adatlapokat a www.murexin.com webhelyen tekintheti meg.
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