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KGF 65 Totalflex S1
ragasztohabarcs

> szdlerGsitett, porzascsokkentett

> kiil-és beltérbe, 10 mm ragasztévastagsagig
> extra nagyméret( lapokhoz

> nagy igénybevételre

> Uszdmedencékhez is

Termékleiras

Fokozott kovetelményl, alakvaltozdsra képes, cementtartalmu habarcs, poralakld, szalerGsitett és
porzascsokkentett, élelmiszerbardt, viz- és fagydllé, mlianyag adalékokkal javitott, hidraulikusan kotd,
csokkentett lecsuszasu, meghosszabbitott nyitott idejd, flexibilis ragasztéhabarcs. Az EN 12004 és az EN
12002 mindségi kovetelmények szerint C2 TE S1. Alkalmas az épitSiparban szokdsos dsvanyi alapfeliiletekre
falon és aljzaton, kil- és beltérben kerdmia csempék, burkoldlapok, greslapok, kerdmia- és livegmozaikok,
m(ikdvek, klinker-, hasitott lapok és csempét csempére torténd ragasztasahoz, valamint Murexin kil- és
beltéri kenhetd vizszigetelésekre, illetve nagy mechanikai- és hdéterhelés( fellileteknél is (pl. teraszok,
erkélyek, padlé-, falflités). Max. 10 mm-es rétegvastagsaganak koszonhetGen kiilondsen javasolt extra
nagyformatumu lapokhoz, vékony porcelan gres és design burkolatok, sotét szinli és nedvességre nem
érzékeny természetes kovek, nagy forgalmu helyek (pl. bevasarlokézpontok, aruhazak, l[épcséhazak), Uszé- és
termalmedencék, homlokzatok burkolasainal.

Kiszerelés:
Csomag Kiils6 csomagolas Raklap
25 kg papirzsak 48 db
Tarolas:

Fagymentes, hlivos és szaraz helyen, fa raklapon, jol lezart, eredeti, bontatlan csomagolasban, legfeljebb 12
hoénapig.

Bedolgozas

Javasolt szerszam:
Lassu fordulatszamu, elektromos keverd, megfelel6 méret(, tiszta kever6edény, ké6mives kandl, fogazott
glettvas, szivacs. A glettvas fogazatat a burkoldlapnak és az alapfeliiletnek megfelel&en kell kivalasztani.

Keverés:
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Egy tiszta keverGedénybe a kimért vizmennyiséghez adagoljuk az anyagot, és egy lassu fordulatszdmon
mikodé keverével homogénre és csomdmentesre keverjiik (keverési id6: kb. 3 perc). Az anyagot a megadott
keverési aranyban/adagoldsban kell bekeverni, illetve kell hozzaadni. A részmennyiségeknél egy mérleg vagy
egy mér6évodor hasznalata szlikséges. Keverési arany: kb. 8 liter viz (megfelel kb. 0,32 I/kg) 25 kg Murexin KGF
65 Totalflex S1 ragasztéhabarcshoz.

Feldolgozas:

A frissen bekevert ragasztédhabarcsot két munkafolyamatban kell a mar megfelel6en el6készitett alapfellletre
felhlzni. ElIGszor a ragasztobdl vékony kontakt réteget kell felhordani, majd a masodik munkafolyamatban a
még nedves kontakt rétegre a 45 - 60°-ban megdontott fogazott glettvassal egyenletes rétegvastagsagban
hordjuk fel a ragasztéhabarcsot. A burkolélapokat a ragasztasi (nyitott) idén beldl, enyhén eltolva, a feliiletre
nyomast gyakorolva helyezziik el. A ragasztds éleket, fugakat nedves szivaccsal azonnal tisztitsuk meg. Az
el6irt ragaszthatdsagi id6t feltétlentl tartsuk be, tullépése esetén (bGrosodés!) szedjik vissza a felhordott
ragasztéhabarcsot és potoljuk Ujjal. A lapok bedgyazédasanak mértéke beltérben legaldbb 65 %-os, kiiltérben
legaldbb 90 %-os legyen. Kiiltérben, fagyveszélyes fellileteknél, 30x30 cm-nél nagyobb lapoknal, nagy
forgalomnak kitett fellleteknél, valamint padlo- és falf(itésnél, nagy terhelésnek (hG6-, viz-, mechanikai-) kitett
fellileteknél a teljesen Gregmentes burkolatragasztas és a jobb felfekvés érdekében a burkolélapok hatlapjat
is kenjiik meg ragasztéoval (min. 90 % beagyazddas), azaz kétoldali ragasztékenés sziikséges (Buttering-
Floating). Klltérben a burkolatot min. 2 %-os lejtéssel kell kialakitani.

Utokezelés:

A frissen felhordott anyag gyors, hirtelen kiszaradasat meg kell akaddlyozni. A fugazasi munkalatokat a
ragasztdhabarcs kiszaradasa utan lehet elkezdeni. Az alapfeliilet és a levegé hémérsékletétdl fliggben az
elkésziilt burkolatot kb. 24-48 o¢raig védjik a mechanikai terhelést6l. (Ez id6 alatt ne lépjen ral)
Hémérséklettsl figgben az elkésziilt burkolatot csapadéktdl legaldbb 24 6ran, a fagytdl legaldbb 5 napon
keresztil takarassal védeni kell (szell6ztetésre figyelni!).

Tisztitas:
Friss allapotban vizzel, kikeményedve csak mechanikusan.

Figyelem:

A bérosodést elSidézi pl. a magas hGmérséklet, kozvetlen, erés napsugarzas, az alapfeliilet magas
szivoképessége, szél. Ezért a felhordott ragasztdanyagot folyamatosan ellenérizni kell a b6rosédés elkeriilése
miatt! A beb6rosodott ragasztd benedvesitése tilos! BGrosdodés esetén szedjik vissza a felhordott
csemperagasztot és potoljuk ujjal!l A frissen elkésziilt ragasztdanyagot védeni kell a tovabbi munkdlatok pl.
festés altal okozott sériilésektél és a szennyezddésektdl. Amennyiben a felllet lefedésre kerl pl. félia, akkor
biztositani kell a rendszeres légcserét, mert ragasztéanyaghbdl felszall6 para a félian lecsapddik, majd
visszajutva annak szilardsaganak csdkkenéséhez és a tovdbbiakban a fugdzo elszinez6déséhez vezet.

Biztonsagi elbirasok:

A feldolgozas és a szdradas alatt az alapos szell6ztetésrél gondoskodni kell. A termék feldolgozasa alatt az
evést, ivast és a dohdnyzast kerlni kell. Ne engedjiik bele a csatornahdldzatba, vagy a talajba. Csak a kilritett
edényt lehet Ujrahasznositani. A megkotott szilard anyag maradéka épitési hulladékként kezelendé.
Véddbkesztyl hasznalata kotelezd. Hasznaljon véd&szemiiveget. Ha a ragasztd vagy a burkoldéanyag a szembe
keril, azonnal bé vizzel ki kell 6bliteni, és a szemorvost fel kell keresni. Viseljen hosszu nadragot. Keriilje a
ragaszto vagy a burkoldanyag bdérrel torténé hosszabb érintkezését. Az érintett bérfeliiletet azonnal alaposan
meg kell tisztitani vizzel. Minél hosszabban érintkezett a bér a friss ragasztéval vagy burkoldanyaggal, annal
nagyobb a veszélye a komoly bérkarosodasnak. Gyermekeket a friss ragasztotdl és burkoldanyagtdl tavol kell
tartani.Felhasznalas el6tt olvassa el a részletes informdacidkat tartalmazé miszaki- és biztonsagi adatlapot,
valamint tartsa be az abban szerepl6 utasitdsokat! Gyermekektél elzarva és élelmiszerektdl tavol kell tartani!
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Jarhatdsag kb. 24 éra
Teljesen terhelhet6 kb. 7 nap utan
Szin szlirke

Korrigalhatdsag
Anyagszikséglet

kb. 5 perc
kb. 3-5 kg/m? a burkoldlap tipusatdl és a hatlapjatol figgben

Javasolt fogazas:

50 mme-ig 3mm
50-108 mm 4 mm
108-200 mm 6 mm
200-300 mm 8 mm
300 mm felett 10 mm
Nagy kezdeti hlzasi >1,00 N/mm2
tapaddszilardsag

Nagy huzési tapaddszilardsag
vizbe merités utdn

Nagy huzési tapaddszilardsag
hevitéses Oregités utdn

Nagy huzdsi tapaddszilardsag
ciklikus fagyasztds-olvasztas
utdn

Alakvaltozasra képes habarcs:
keresztiranyu alakvaltozas

>1,00 N/mm2
>1,00 N/mm2

>1,00 N/mm2

>2,5mmés<5mm

Meghosszabbitott nyitott id6 (30 >0,5 N/mm?2

perc): hizasi tapaddszilardsag

Nyitott id6 kb. 30 perc

Pihentetési idé nincs

Rétegvastagsag max. 10 mm

Fazékidé kb. 4 6ra

Feldolgozasi hémérséklet +5°C felett és +30°C alatt
Fugazhatd/jarhatd kb. 24 6ra

Vizigény kb. 0,32 I/kg

Optimadlis alapfelilet, levegd és
anyag hémérséklet

Optimalis pdratartalom
LecsUszas

+15°C és 25°C kozott

40 - 60%
<0,5mm

A fenti adatok 20°C hémérsékletre és 60% relativ paratartalomra
vonatkoznak.

Az optimalis szivéképességtdl, valamint az alapfelilet és a
leveg6 h6mérsékletétdl, paratartalomtdl, rétegvastagsagtdl,
illetve a burkolat tipusatdl fiiggéen.

Az optimalisnal alacsonyabb h6mérséklet, a magasabb
paratartalom, a nagyobb rétegvastagsdg, és a nem szivo
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alapfeliilet meghosszabbitja a szaradasi id6t, mig a
magasabb hémérséklet, az alacsonyabb paratartalom és a
szivoképes alapfeliilet lecsokkenti a szaradasi id6t!

A megadott értékek laboratdriumi kérilményeknél lettek
meghatdrozva.

Tanusitvanyok

Bevizsgalas alapja (szabvany, osztalyozas ...)
MSZ EN 12004 szerint C2 TE S1
GEV Emicode: EC1 Plus R

Alapfeliilet

Megfelel6 alapfeliiletek:

Minden az épitGiparban szokdsos asvanyi alapfeliiletre, pl. betonra (a szerkezeti beton legalabb 3-6 hdnapos
legyen), cementesztrichre (legaldbb 28 napos legyen- kivéve Murexin SE 24 Gyorsesztrichbdl, vagy Murexin
ER 70 Esztrichcement Rapidbdl készitett esztrich), kémf(ives szerkezetekre, cement- / mész-cement vakolatra
(széradasi id6 cm-ként 14 nap), gipszkartonra, gipsz épitéelemekre és kalcium-szulfat (gipsz) két6anyagu
esztrichre.

Nem megfelel6: fara, fémre, mlanyagra, mész- és vizoldhaté festékekre, valamint minden olyan
alapfeliletre, melynek zsugoroddsa még nem fejez6dott be.

Az alapfeliiletnek tisztdnak, szaraznak, fagymentesnek, szilardnak, teherbirdnak, alaktarténak, valamint por-,
szennyezG6dés-, zsir, olaj-, levalasztdszer-, és laza részekt6l mentesnek kell lennie, és feleljen meg az
érvényben |év6 nemzeti és eurdpai mlszaki el6irdasoknak, irdnyelveknek, szabvanyoknak. A nem megfelel6
szildrdsaggal rendelkez6 rétegeket el kell tavolitani pl. csiszolassal.

ElGkészités:

Nedvszivo alapfeliiletekre (pl.: cement-, mész-cement vakolatok, beton, esztrich): Murexin LF 1 Mélyalapozd.
Nem nedvszivé alapfeliiletekre (pl.: meglévé keramiaburkolat) Murexin D4 Tapaddhid Rapid hasznalata
szlikséges. Amennyiben az alapfeliilet er6sen szivoképes, akkor az alapozast meg kell ismételni. A nagyon
sima, tomor, "tikros" alapfeliileteknél a fellletet érdesiteni kell. Egyenetlen cementkotésl alapfellletek
javitasara, kiegyenlitésére, falra/aljzatra: Murexin AM 20 Kiegyenlit6habarcs, Murexin AM 30 Gyors
kiegyenlit6habarcs, vagy a Murexin AM 50 Trass gyors kiegyenlit6habarcs, aljzatra Murexin LEWELL ST 215
Standard aljzatkiegyenlit6 vagy Murexin LEWELL ST 330 Standard aljzatkiegyenlit6 vagy a Murexin LEWELL SP
220 Specidl aljzatkiegyenlit6, vagy Murexin LEWELL NA 320 Kuiltéri aljzatkiegyenlité haszndlata javasolt.
Kalcium-szulfat (gipsz) kotbéanyagu alapfeliileteket a Murexin LF 1 Mélyalapozéval elé kell kezelni. Az
alapozénak meg kell szaradnia (kb. 12 6ra). Az alapfeliiletben |év6 lyukak, mélyebb egyenetlenségek
kitoltéséhez cementtartalmu anyagok esetén kiil- és beltérben a Murexin AM 20 Kiegyenlit6habarcsot (max.
20 mm-ig), Murexin AM 30 Gyors kiegyenlit6habarcs (max. 30 mme-ig), vagy a Murexin AM 50 Trass gyors
kiegyenlit6habarcsot (max. 50 mm-ig), beltérben a Murexin SF 80 Kitolt6- és javitdanyagot (max. 50 mm-ig)
kell hasznalni. Kalcium-szulfat (gipsz) tartalmu, valamint magnezitesztrich feliileteknél a Murexin CA 85
Kitolt6- és javitdbanyagot (max. 50 mm-ig) kell hasznalni. Az alapfeliilet maradék nedvességtartamat
ellenérizni kell CM nedvességmérd késziilékkel. A ragasztds megkezdése el6tt a burkoldlapok hatoldaldn
taldlhatd szennyez6déseket el kell tavolitani nedves szivaccsal. Ismeretlen tulajdonsagu burkoldlapoknal

prébaragasztas javasolt. Az alapfeliilet maradék nedvességtartalma CM nedvességmérd késziikkel: Beltérben:
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Cementesztrich esetén max. 2,5 CM %, fltétt cementesztrichnél max. 1,8 CM %. Kalcium-szulfat (gipsz)
esztrich esetén max. 0,6 CM %, f(itott kalcium-szulfat (gipsz) esztrichnél max. 0,3 CM %. Kiltérben:
Cementesztrich esetén max. 4,0 CM %.

Egy tokéletes rendszerhez

Alapozas:
Murexin LF1 Mélyalapozé
Murexin D4 Tapaddéhid Rapid

Feliilet javitas, kiegyenlités:

Murexin AM 20 Kiegyenlit6habarcs

Murexin AM 30 Gyors kiegyenlit6habarcs
Murexin AM 50 Trass gyors kiegyenlit6habarcs
Murexin Lewell ST 215 Standard aljzatkiegyenlit6
Murexin Lewell ST 330 Standard aljzatkiegyenlit6
Murexin Lewell SP 220 Special aljzatkiegyenlité
Murexin Lewell PR 110 Profi aljzatkiegyenlité
Murexin Lewell PR 330 Profi aljzatkiegyenlit6
Murexin Lewell NA 320 Kiiltéri aljzatkiegyenlité
Murexin SF 80 Kitolt6-és javitdanyag

Fugdzas:

Murexin FM 60 PREMIUM Fugazé
Murexin FX 65 PROFI Flexfugazé
Murexin FMY 90 Epoxi fugdzé
Murexin SIL 60 Szaniter szilikon
Murexin SIL 65 Profi Szaniter szilikon
Murexin SIL 50 Természeteské szilikon
X-Bond MS-D81 Specialis tomitéanyag

Termékutmutato és feldolgozasi utasitasok

A megadott miszaki adatok 20°C hémérsékleten / 60% relativ paratartalomra vonatkoznak. Fliggenek az alapfeliilet szivoképességétél, valamint az
alapfeliilet és a levegé hémérsékletétdl, paratartalomtol, rétegvastagsagtdl, illetve a burkoldlap tulajdonségaitdl (nedvszivoképesség, méret).

Termékinformacidk:

- Az optimalis h6mérsékleten és / vagy pératartalmon kiviili feldolgozas esetén az anyag tulajdonsagai megvaltoznak.
- A feldolgozas el6tt az anyagot megfelel6en temperalni kell (fagyott anyaggal nem lehet dolgozni)!

- Ahhoz, hogy az anyag tulajdonsagai ne valtozzanak, barmilyen mas, idegen anyag hozzdadasa tilos!

- A viz hozzdadassal vagy higitassal kapcsolatos utasitasokat pontosan be kell tartani!

- Szinezett termékeknél a feldolgozas el6tt a szinazonossagot ellendrizni kell!

- Szinazonossag csak egy Charge-szamon belil garantdlhatd!

- A szindrnyalatot jelent&sen befolydsoljdk a kérnyezeti feltételek.

- A kenhet§ vizszigeteléseket legalabb két rétegben kell felhordani.

- A bekevert és kotésnek indult anyaghoz nem szabad vizet vagy friss anyagot hozzdadni és ismét 6sszekeverni.
- A cementbazisu fugdzdéanyagok nem savalldak.

Kornyezeti informaciodk:

- Az anyagot nem lehet feldolgozni + 5 °C alatt!

- Optimalis alapfeliilet, levegd és anyag h6mérséklet: +15 és +25°C kdzott.

- Optimalis paratartalom 40%-60%.

- Az optimalisnal alacsonyabb h6mérséklet, a magasabb paratartalom, a nagyobb rétegvastagsag és a nem szivoképes alapfeliilet meghosszabbitja a
szaradasi, kotési és kikeményedési id6t, mig a magasabb h6mérséklet, alacsonyabb paratartalom és a szivéképes alapfelilet lecsokkenti a széradasi,
kotési és kikeményedési id6t!
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- Megfeleld szellGzést kell biztositani a szaradasi-, reakcid- és kotési fazisok alatt!

- A frissen felhordott anyag gyors, hirtelen kiszaradasat meg kell akadalyozni (pl. huzat).

- Afellletet a kbzvetlen napsugarzastdl, széltél, es6tdl, fagytol védeni kell!

- A munkalatok megkezdése el6tt és soran figyelni kell az idGjarast, a beltéri klimatikus viszonyokat, és ha sziikséges, akkor elG kell késziteni megfelelé
melegit6 és paratlanito készilékeket, védg, illetve takard elemeket az idGjaras viszontagsagai ellen az elvégzett munkak védelmére!

- Figyelembe kell venni a paralecsapddas szempontjabdl, hogy a tavaszi, Gszi, téli id6szakban az éjszakai hémérséklet lényegesen alacsonyabb, mint
nappal és a relativ paratartalom a h6mérséklet csokkenésével novekszik!

- Ejszakai h6mérsékleti viszonyoknal a kémiai reakcid ledllhat, paralecsapddas torténik!

- A helyiségek flitése soran a leveg6 abszollt nedvességtartalma névekedhet (szell6ztetés!)!

- A szomszédos éplletrészeket megfelelGen védeni kell (pl. takardssal)!

- A kenheté§ vizszigetelések felhorddsa el6tt a hidnyossagokat és az egyenetlen feliileteken elGszor ki kell egyenliteni.

Tippek:

- A feldolgozas el6tt egy probafeliilet készitése javasolt, vagy egy kis fellileten prébalja ki az anyagot.

- Felhasznalas el6tt olvassa el a rendszerben hasznalt valamennyi Murexin termék mszaki- és biztonsagi adatlapjat valamint tartsa be az abban
szerepl§ utasitasokat!

- Javitasi munkakhoz egy az adott Charge-szamu eredeti terméket Grizzen meg.

- A padléburkolat fektetése el6tt a flitott esztrichnél, szilkség van a szerkezet szakszerd felf(itésére és leh(itésére.

- A feldolgozas és a kikeményedés alatt a padlofiités ne mikodjon!

- A kenhet§ vizszigetelések nem helyettesitik az épiiletszerkezeti szigetelést.

- A fugazé- és tomitGanyagoknal a hdromoldali tapadast keriini kell.

Egyéb informacidk:

- Az alapfelllet maradék nedvességtartalma CM nedvességmérd készikkel keramiaburkolatok esetén: Cementesztrich esetén max. 2,5 CM %, fiitott
cementesztrichnél max. 1,8 CM %.

Kalcium-szulfat (gipsz) esztrich esetén max. 0,6 CM %, f(itott kalcium-szulfat (gipsz) esztrichnél max. 0,3 CM %.

- Abban az esetben, ha a maradék nedvességtartalom mértéke meghaladja a fenti hatarértéket, akkor varni kell addig, mig annak mértéke eléri a
kovetkez6 réteg felhordasdhoz megengedett kiisz6bértéket vagy specialis Murexin parazaré anyagot kell felhordani.

- Csak megfeleld éplletszerkezeti vizszigeteléssel ellatott feltletekre hordhato fel.

- Az alapfellletnek teljesen ki kell szaradnia, tehat vizes, nedves felliletre nem hordhaté fel a kés6ébbi problémak elkeriilése miatt.

- Amennyiben az alapfellletben (pl. beton, aljzatkiegyenlitd, alapvakolat) nedvesség van, vagy a hatoldali (ellenoldali) nedvesedés nincs megsziintetve,
akkor a felszallé nedvesség hatasara fehéres kiviragzas jelenik meg,illetve elvalas, foltosodas, felpiposodas veszélye lehetséges.

- Az anyag felhasznaldsa csak mUiszakilag képzett szakembereknek ajanlott!

- Gyermekektdl elzarva és élelmiszerektdl tavol kell tartani!

- Az alapfellletek, dilataciok, felf(ités stb. az elGirasoknak, irdnyelveknek (pl. Keramiaburkolatok kialakitasanak mdszaki irdnyelve) megfelel6en legyen
kialakitva.

Biztonsagi utasitasok

Termékre jellemzd tulajdonsagok, mint dsszetétel, hulladék elhelyezés, tisztitas, kilonleges kezelés megtalalhatdk a termék biztonsagi adatlapjan.

Fenti mUiszaki tajékoztatonkat atfogd tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapjan allitottuk 6ssze. Az ismertetd alapjan semmi nemd jogi
kotelezettség nem terhelheti cégiinket. Sem szerz&déses jogviszonyt, sem egyéb az adas-vételi szerz6désben fel nem tlintetett kotelezettségeket nem
alapoz és testesit meg.

Termékeinket kizardlag szakemberek és/vagy gyakorlott, szakképzett és megfelel§ szaktuddssal rendelkezé személyek alkalmazhatjak.

A felhasznalé nem mentesithet6 a szakszer(i feldolgozas kotelezettsége aldl. El6zetesen javasoljuk egy proba- vagy kisebb fellileten alkalmazva
tesztelni. Természetesen nem lehetséges minden jelenlegi és jovGbeli alkalmazasi lehet&séget és specialis alkalmazast hidnytalanul felsorolni. Az
ismertet6 nem tér ki az olyan ismeretekre, melyek megléte szakemberek esetében feltételezhets. Ugyeljen a hatalyos, miiszaki, nemzeti és eurépai
szabvanyokban, iranyelvekben és adatlapokban szerepld anyagokra, alapfeliiletekre és kovetkezé rétegekre vonatkozé tartalmak betartasara! Sziikség
esetén jelentse a problémat. Egy Ujabb adatlap kiaddsa esetén az el6z6ek elveszitik az érvényességiiket. A mindenkori legtjabb adatlapokat, biztonsagi
adatlapokat a www.murexin.com webhelyen tekintheti meg.
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