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A Bramac PRÉMIUM család különleges 
modelleket vonultat fel. Akár a modern, 
letisztult eleganciát, akár a romantikus, 
rusztikus délvidéki stí lust kedveli, akár 
a népszerű íves kialakítást keresi, ezek 
között a modellek között megtalálja 
az ízlésének megfelelőt. A Bramac 
PRÉMIUM család PROTECTOR 
bevonattal kezelt beton tetőcserepei 
hosszan tartó védelmet biztosítanak 
a rendkívüli időjárási és környezeti 
hatások, szennyeződések, színfakulás 
ellen. A Construma-díjas THERMO 
PROTECTOR felület pedig visszaveri 
a nap azon sugarainak nagy részét, 
amelyektől felmelegedne a tető, így 
nyáron akár 5-10 fokkal csökkenthető a 
tetőtér hőmérséklete, más hasonló színű 
tetőcserép használatához képest.

A Bramac STANDARD kategória 
különlegesen karakteres beton 
tetőcserepei modern technológiával 
készültek. Akár lágy hullámokat 
formálnak, akár a régi idők hangulatát 
idézik meg, tökéletesen illenek mind a 
régi, mind az új épületekhez. A basic 
kategóriában leírt fizikai tulajdonságokon 
túl, a NOVO felülettel megerősített 
beton tetőcserepek fokozott szín- és 
UV védelmet biztosítanak, valamint 
ellenállóbbak a szennyeződésekkel 
szemben.

STÍLUSOS ÉS 
KÜLÖNLEGESEN TARTÓS TETŐK

FOKOZOTT VÉDELEM AZ IDŐJÁRÁS 
VISZONTAGSÁGAI ELLEN

PRÉMIUM STANDARD
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A Bramac BASIC betoncserepek 
gazdaságos megoldást jelentenek az 
Ön számára! Azonos formai kialakítás 
mellett a szabványnál akár 70-80%-kal 
nagyobb törésszilárdsággal rendelkeznek, 
szélsőséges időjárási körülmények között 
is vihar- és vízzáróak, amit szélcsatorna 
tesztek is igazolnak!

Ne szabjon határt kreativitásának! A 
Bramac tetőcserepeivel pontosan olyan 
tetőt kap álmai házához, amilyenre vágyik! 
Egyedi formák, matt vagy fényes felületek, 
beton-, kerámia- vagy különleges 
PROTEGON védelemmel ellátott 
tetőcserepek exkluzív kivitelben. 
Ön elképzeli, mi pedig egyedi igényeire 
szabva megtervezzük 
otthona tetőrendszerét, legyen az 
akár energiatakarékos vagy alacsony 
hajlásszögű tetőre fejlesztett beton 
tetőcserép!

A PÉNZTÁRCABARÁT 
ÉS MINŐSÉGI MEGOLDÁS

EGYEDI TETŐRE SZABOTT 
MEGOLDÁSOK

BASIC INDIVIDUÁL
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FELHASZNÁLÁS, MŰSZAKI ADATOK 
Rendszerelemek
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Tetőcserép
Félcserép

Hullámos, hornyolt  
tetôcserép 1/2

Szegélycserepekkel kialakított nyereg-
tetôknél – fedési szélességtôl függôen – 
szükség lehet félcserép alkal mazására is.
Fontos felhasználási terület ezen kívül 
éleknél, vápáknál, tetôfelépítmények-
nél és tetôáttöréseknél a rögzíthetô-
ség javítására, valamint a vágási munkák 
csökkentésére.
A félcserepek alkalmazásánál ügyelni 
kell arra, hogy a fedési szélesség oszt-
ható legyen 15,0 cm-el!
Ebbôl a méretbôl 5 cm-t levonva 
megkapható a burkolt ácsszerkezet 
szélessége.
Félcserép használatával az élek, vápák 
kialakításánal a nehezen rögzíthetô, 
könnyen kimozduló cserépdarabok 
helyett, nagyobb biztonságosan felhe-
lyezhetô és rögzíthetô vágott cserepek 
építhetôk be.
Félcserépre van szükség akkor is, ha 
olyan rendszerelemet használunk, 
melynek alapcserepe 1/2 cserép mé-
retû (pl. hófogórács tartó).

Műszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték: a cseréptípusoknak 
megfelelő

Cseréptípusok
minden hullámos és 
hornyolt tetőcse-
réphez

Méret: 180 × 420 mm

Tömeg: 2,2–2,4 kg/db

Fedési szélesség: kb. 150 mm

Szükséglet: a tetô geometriájától 
és méretétôl függően
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Tetőcserép
Félcserép

Bra mac Tectura tetôcserép 1/2

A hor nyolt sík Bra mac Tectura te tô-
cse re pe ket az egyen le tes fe dés kép 
ki ala kí tá sa és a jobb víz el ve ze tés ér de-
ké ben, kö tés ben kell el he lyez ni. Eh hez 
szük séges félcse rép is.
A tel jes fe dé si szélesség vál to za tos 
ki ala kí tá sá hoz és a vá gott cse re pek vi-
har ál ló rög zí té sé hez szin tén szük sé ges 
félcse rép. 
Félcserépre van szükség akkor is, ha 
olyan rendszerelemet használunk mely-
nek alapcserepe 1/2 cserép méretû.

Műszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték: a cseréptípusoknak 
megfelelő

Cseréptípusok Tectura

Méret: 180 × 420 mm

Tömeg: 2,2 kg/db

Fedési szélesség: kb. 150 mm

Szükséglet: a tetô geometriájától 
és méretétôl függően
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Tetőcserép
Félcserép

Bra mac Reviva tetôcserép 1/2

A hor nyolt, sík Bra mac Reviva te tô cse-
re pe ket az egyen le tes fe dés kép ki ala kí-
tá sa és a jobb víz el ve ze tés ér de ké ben, 
kö tés ben kell el he lyez ni. Eh hez szük-
séges félcse rép is.
A tel jes fe dé si szé les ség vál to za tos 
ki ala kí tá sá hoz és a vá gott cse re pek vi-
har ál ló rög zí té sé hez szin tén szük sé ges 
félcse rép. 
Félcserépre van szükség akkor is, ha 
olyan rendszerelemet használunk, 
melynek alapcserepe 1/2 cserép mé-
retû (pl. hófogórács tartó vagy járó-
cserép).

Műszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték: a cseréptípusoknak 
megfelelő

Cseréptípusok Reviva

Méret: 180 × 420 mm

Tömeg: 2,2 kg/db

Fedési szélesség: kb. 150 mm

Szükséglet: a tetô geometriájától 
és méretétôl függően
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Félnyeregtető, oromszegély

Műszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték: a cseréptípusoknak 
megfelelő

Cseréptípusok Duna Novo, Római 
Novo, Római Protector

Méret: 330 × 420/100 mm

Tömeg: 6,25 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet: kb. 3,3 db/félnyereg 
gerinc fm

Félnyeregtetô cse rép

A félnyeregtetôk fe dé sé hez ajánl ha tó 
idom cse re pek, me lyek kel a félnye-
reg-gerinc ki ala kí tá sa egy sze rû en kivi-
telezhetô, al kal ma zá suk biz ton sá gos 
meg ol dást és egy sé ges fe dés ké pet 
ered mé nyez.
A te tô cse re pek rög zí té se a félnye-
reg-szoknyák hor nya i ban ta lál ha tó 
ru gal mas anyag ból ké szült át ve ze tô fu-
ra to kon át be haj tott rozsdamentes csa-
va rok kal tör té nik.
A rög zí tô csa va rok így fe det ten ma rad-
nak, ez a meg ol dás nem csak esz té ti-
kus, de vi har- és kor ró zió ál ló is.
A félnyeregtetô cserép sor léctávolsá-
gát 2 cm-rel rövidebbre kell kiosztani, 
mint a tetôfelületen alkalmazott léctá-
volság.



13

Félnyeregtető, oromszegély

Műszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték: a cseréptípusoknak 
megfelelő

Cseréptípusok Duna Novo, Római 
Novo, Római Protector

Méret: 330 × 420 mm

Tömeg: kb. 9 kg/db

Fedési szélesség: 260 mm balos, 
290 mm jobbos

Szükséglet: 1db/orom-félnyereg 
gerinc csatlakozás

Félnyeregtetô szegélycserép

Balos és jobbos kivitelben készül az 
oromszegély és félnyeregtetô gerinc 
csatlakozás lezárásához. 
A te tô cse re pek rög zí té se a félnye-
reg-szoknyák hor nya i ban ta lál ha tó 
ru gal mas anyag ból ké szült át ve ze tô fu-
ra to kon át be haj tott hor gany zott csa-
va rok kal tör té nik.
A rög zí tô csa va rok így fe det ten ma rad-
nak, ez a meg ol dás nem csak esz té ti-
kus, de vi har- és kor ró zió ál ló is.



14

Félnyeregtető, oromszegély

Műszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték: a cseréptípusoknak 
megfelelô

Cseréptípusok
minden hullámos és 
hornyolt tetőcseréphez

Méret: 330 × 420/110 mm

Tömeg: 6,70 kg/db

Fedési szélesség: 260 mm balos, 
290 mm jobbos

Szükséglet: kb. 3 db/ orom fm, 
léctávolságtól függően

Léctávolság: 315–340 mm

Szeglyuk átmérő 4 mm

*  A Montero cserépnél a szoknyarész 
szélesebb.

Szegélycserép 10 db/m2 formátumú 
hullámos, hornyolt tetôcserepekhez

Alkalmazásával az oromszegélyek egy-
séges fedésképet nyújtó és egyszerû 
kivitelezése biztosítható, ha a léctávol-
ság legalább 31,5 cm. Jobbos és balos 
kivitelben, két szeglyukkal készül. Min-
den esetben korrózió- és viharállóan 
rögzítendô!

11 cm
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Oromszegély

Műszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték: a cseréptípusoknak 
megfelelő

Cseréptípusok
Reviva mindegyik 
felülettel

Méret:   3/4 B/J 
1/1 B/J

225/255 x 420 x 85 mm 
300/330 x 420 x 85 mm

Tömeg:   3/4 B/J 
1/1 B/J

4,2/4,5 kg/db 
5,3/5,8 kg/db

Fedési        3/4 
B/J

szélesség:  
1/1 B/J

155/215 mm 
230/290 mm

Szükséglet*:
1,8/1,8 db/orom fm 
léctávolságtól függően, 
minden 2. sorban

Sze gély cse rép  
Reviva te tô cse rép hez 3/4, 1/1

A sík hor nyolt te tô cse re pek orom sze-
gé lye i nek rend szer be il lô le zá rá sá ra 
szol gál.
Nye reg te tô nél el he lyez he tô szim met-
ri ku san vagy aszim met ri ku san is, de 
min den képp so ron ként vál ta koz va a 
kötésben való elhelyezhetôség céljá-
ból. A fel he lye zés tôl füg gô en (esetleg 
1/2 cse rép pel ki egé szít ve) több lép-
csô ben vál to zik a te tô tel jes fe dé si 
szé les sé ge.
Min den eset ben rozsdamentes csa va-
rok kal kell rög zí te ni. Al kal ma zá sa min. 
28,0 cm léc tá vol ság ese tén le het sé ges.
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Oromszegély

Műszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték: a cseréptípusoknak 
megfelelő

Cseréptípusok Tectura mindegyik 
felülettel

Méret:   1/1 B/J 300/330 x 420x 85 mm

Tömeg:   1/1 B/J 5,6/5,8 kg/db

Fedési  
szélesség:  
1/1 B/J

230/290 mm

Szükséglet: 3,6/3,6 db/orom fm 
léctávolságtól függően

Sze gély cse rép  
Tectura te tô cse rép hez 1/1

A sík, hornyolt tetôcserepek orom-
szegélyeinek rendszerbe illô lezárására 
szolgál. Nyeregtetô esetében, a sze-
gélycserepek mellé közvetlenül 1–1 db 
félcserepet kell elhelyezni minden má-
sodik sorban, így biztosítva az egyen-
letes fedésképet, valamint a kötésben 
történô elhelyezést a jobb vízelvezetés 
érdekében. A szegély cserepeket min-
den esetben viharállóan kell rögzíteni!, 
alkalmazásuk min. 28,0 cm léctávolság 
esetén lehetséges.
Bramac Tectura Protector tetôcserép-
nél csak 1/1 szegélycserép kapható, a 
további cserepek kötésben történô el-
helyezését félcseréppel kell biztosítani.



17

Taréj- és élgerinc

Kúp cse rép

A ge rin cek kó nu szos ki ala kí tá sú fedôe-
leme. 
Be épí té se – a ge rinc jellegétôl függô 
– alá tét ele met igé nyel. Ezek: az uni-
ver zá lis kúp alá té tek vagy az univerzális 
ta réj ge rinc kúpalátét.  A ge rinc léc hez 
kúpcseréprögzítôvel és kor ró zió ál ló 
sze ge zés sel, csa va ro zás sal rög zít ve vi-
har ál ló ge rinc kép zés ké szít he tô.
Elhelyezésénél ügyeljünk arra, hogy a 
cserép felsô síkja és a kúpcserép alsó 
éle között kb. 1 cm távolság legyen. 
A kúpcseréprögzítôk pozicionálásával 
4–6 cm közötti átfedést kapnak, így a 
kúpsorokat a cserépsorokhoz hason-
lóan egész cserepekre tudjuk kiosztani.

Mûszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték:
a cseréptípusoknak 
megfelelô

Felhasználása
valamennyi  
cseréptípushoz

Méret: 250/218 × 450 mm

Tömeg: 4,8 kg/db

Fedési hossz
~400 mm 
átfedés min. 40 mm

Szeglyuk átmérô 4 mm

Szükséglet: 2,5 db/gerinc fm
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Taréj- és élgerinc

Kezdô kúpcserép

Az élgerincek leg al só – le göm bö lyí tett 
vé gû – kúp cse re pe, mely nek al kal ma-
zá sá val egy sze rûbb a ge rinc kép zés és 
egy sé ge sebb, esztétikusabb a fe dés-
kép, mint kúpcseréplezáróval és kúp-
cse rép pel. 
Rögzítôcsavarral va la mint kúpcse-
rép-rögzítôvel vi har ál ló an rögzítendô!
Alap esetben a kezdô kúpcserepet 1 
db kúprögzítôvel és 1 db rögzítôcsa-
varral biztosítjuk.

Mûszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték:
a cseréptípusoknak 
megfelelô

Felhasználása
valamennyi  
cseréptípushoz

Méret: 25/218 × 450 mm

Tömeg: 4,75 kg/db

Fedési hossz
~400 mm 
átfedés min. 40 mm

Szeglyuk átmérô

4 mm  
kúpcseréprögzítôhöz, 
5 mm rögzítôcsa-
varhoz

Szükséglet: 1 db/élgerinc

Kúpcseréprögzítô

Rögzítôcsavar

Kezdô kúpcserép

Gerincléctartó

Gerincléc

Kúpcserép



19

Taréj- és élgerinc

Elosztó kúpcserép

Kon tyolt te tô nél a két él- és a ta réj-
ge rinc ta lál ko zá sá nak esz té ti kus és 
víz zá ró le zá rá sát biz to sít ja. Vi har ál ló 
rög zí té se rögzítôcsavarral és két da rab 
kúpcseréprögzítôvel biz to sít ha tó, me-
lyet alap esetben a kezdôkúppal együtt 
kínálunk.

Mûszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték:
a cseréptípusoknak 
megfelelô

Felhasználása
valamennyi  
cseréptípushoz

Tömeg: 4,5 kg/db

Fedési hossz
~40,0 cm 
átfedés min. 40 mm

Szeglyuk átmérô 5 mm

Szükséglet: 1 db/kontycsúcs

Élgerinc

Taréjgerinc

Élgerinc
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Taréj- és élgerinc

Kúpcseréplezáró

A ta réjgerincet le zá ró, mû anyag elem. 
Meg gá tol ja a ma da rak be ju tá sát, egyút-
tal kiegészítô szellôzést is biz to sít. 
A ge rinc léc hez kor ró zió és vi har ál ló 
mó don rögzítendô!

Mûszaki adatok

Anyag:
anyagában színezett 
PVC

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Tömeg: 0,10 kg/db

Szükséglet:
1 db/taréjgerinc  
végzôdés
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Taréj- és élgerinc

Gerincléctartó beütôs/Torx-os

A kúpcserepeket tartó gerincléc elhe-
lyezésére és rögzítésére alkalmas, spe-
ciális fejû, nagy méretû szeg.
A gerincléctartó pontos magasságának 
meghatározásához segítséget nyújt a 
105. oldalon található táblázat.
TORX-os: A csavaros behajtású ge-
rincléc tartóval pontosan beállítható a 
gerincléc magassága. 

Mûszaki adatok

Anyag: horganyzott acél

Felhasználása: taréj-, élgerincnél

Méret: 3,0 x 5,0 x 21,0 cm

Tömeg: 0,15 kg/db

Szükséglet:

taréjgerincnél: 
1 db/szarufapár 
élgerincnél: 
1 db/0,7 élgerinc fm
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Taréj- és élgerinc

Gerincléctartó csavarrögzítésû

Univerzális taréj- és élgerinc tartó, 
alkalmazásával pontosan meghatá-
rozható a gerincléc magassága. Az 
ellenlécek felsô síkján rögzíthetô – a 
két ellentétes tetôsíkon –, így sem a 
hôszigetelés, sem a tetôfólia nem kerül 
kilyukasztásra. 

Mûszaki adatok

Anyag: horganyzott acél

Felhasználása: taréj-, élgerincnél

Méret: 5,0/5,0/22,0 cm

Tömeg: 0,10 kg/db

Szükséglet:

taréjgerincnél: 
1 db/szarufapár 
élgerincnél: 
1 db/0,7 élgerinc fm
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Taréj- és élgerinc

Mûszaki adatok

Anyag: modifikált PVC

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása:
valamennyi cseréptí-
pushoz, kivéve Tegalit 
és Bramac 7°

Méret: 1100 mm

Fedési hossz: 1020 mm

Szellôzô 
keresztmetszet 
oldalanként:

190 cm2/fm

Szükséglet: 1 db/gerinc fm

Uni ver zá lis ta réj ge rinc kúp alá tét 

A cse re pek hul lá mai és a kúp cse re-
pek kö zöt ti ré se ket le zá ró elem, mely 
a hor nyolt tetôcseréppel készülô fe-
dé sek nél lehetôvé te szi a ta réj ge rinc 
idôjárásálló, gyors és esz té ti kus ki ala-
kí tá sát.
A ré sek zá rá sát a hos  szan ti élek men-
tén elhelyezkedô ru gal mas filc-„fésû” 
biz to sít ja, mely el he lye zés kor a cse re-
pek hul lá ma i ra fe szül ve meg gá tol ja a 
csapóesô és por hó be ju tá sát.
A ge rinc átszellôztetését se gí tik az 
elem nagy ke reszt met sze tû szellôzô-
nyílásai. 
A ha bar csos el he lye zés sel szem ben 
gyors és tar tós meg ol dás. Kor ró zió 
és vi har ál ló mó don a ge rinc léc hez 
rögzítendô!
Idôjárási körülményektôl függetlenül 
felhasználható.
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Taréj- és élgerinc

Mûszaki adatok

Anyag:

mindkét oldalon 
bevonattal ellátott 
alumínium oldalsáv, 
középsô sáv  
polipropilén

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása:

elsôsorban sík és kis 
hullámú cseréptí-
pushoz, 
kivéve Tegalit  
és Bramac 7°

Méret:
320 mm széles 
5,0 fm hosszú tekercs

Tömeg: 0,6 kg/tekercs

Formázhatóság: 20%

Szellôzô 
keresztmetszet 
oldalanként:

143 cm2/fm

Bramac EcoRoll Univerzális kúpalátét

Gaz da sá gos ki ala kí tá sú, te ker cses kúp-
alá tét, fém ol dal sá vok kal. A kö zép sô 
polipropilénsáv in ten zív át szel lô zést 
biz to sí tó 3 mm át mé rô jû lyu kasz tá sok-
kal ké szül. Az oldalsávok és a középsô 
sáv ragasztással és varrással kapcsoló-
dik. Por hó men tes zá rás ról az ön ta-
pa dó butil csíkok gon dos kod nak. Az 
oldalsáv széle vissza van peremezve a 
balesetveszély elhárítására.

Tekercses kúpalátétek esetén a szellôzô ke-
resztmetszet függ a beépítés módjától, így 
ez pontosan nem határozható meg. Beépí-
tésénél 5°C fok alatt hôlégfúvó hasz ná la ta 
szük sé ges.
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Taréj- és élgerinc

Tekercses kúpalátétek esetén a szellôzô ke-
resztmetszet függ a beépítés módjától, így 
ez pontosan nem határozható meg. Beépí-
tésénél 5°C fok alatt hôlégfúvó hasz ná la ta 
szük sé ges.

Mûszaki adatok

Anyag:

rögzítôsáv: mûanyag, 
oldalsáv: polipropilén  
(PP) filc és  
színes redôzött 
alumínium lemez

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása:
valamennyi cseréptí-
pushoz, kivéve Tegalit 
és Bramac 7°

Méret: 29,50 x 5,0 fm

Tömeg: 0,85 kg/tekercs

Szükséglet 1 tekercs /5,0 gerinc fm

Formázhatóság: 30%

Szellôzô 
keresztmetszet 
oldalanként:

50 cm2/fm

Ba sicRoll Uni ver zá lis kúp alá tét

A te kercs ben for gal ma zott elem há-
rom kü lön bö zô anya gú (hos  szan ti) 
rész bôl áll. 
A kö zép sô po lip ro pi lén rögzítôsáv 
fel sô fe lü le tén lé vô je lö lés az egye nes 
vo na lú el he lye zést se gí ti. E mel lett 
ké tol dalt, a ge rin cek nél szük sé ges át-
szel lô zést pá ra át eresz tô filc bôl ké szült 
szel lô zô sáv biz to sít ja. A szél sô re dô-
zött alu mí ni um ol dal sáv al só fe lü le tén 
lé vô 2 cm szé les, a ta pa dást és az esô-
biztos, por hó men tes zá rást biz to sí tó 
butil ön ta pa dó csí ko kat le húz ha tó szil-
iko nos fó lia vé di. 
Ta réj- és élgerincre egy aránt al kal mas. 
Szá raz, por men tes fe lü let re he lyez he tô
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Mûszaki adatok

Anyag:

fémhálóval erôsített  
UV- és idôjárásálló filc, 
butil bázisú ragasztó-
sávval, polipropilén 
páraáteresztô fóliával

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása:
valamennyi cseréptí-
pushoz, kivéve Tegalit 
és Bramac 7°

Méret:

280–310 mm kö zött 
vál toz tat ha tó szé les-
sé gû 5,0 m hosszú 
tekercs

Tömeg: 1,1 kg/tekercs

Szükséglet 1 tekercs /5 gerinc fm

Formázhatóság: 50%

Szellôzô 
keresztmetszet 
oldalanként:

kb. 150 cm2/fm

FigaRoll Plus Uni ver zá lis kúp alá tét

A ta réj- és élgerinc idôtálló ki vi te le zés-
ét te szi lehetôvé. A te kercs ben for gal-
ma zott elem há rom különbözô anya gú 
(hos  szan ti) részbôl áll: kö zé pen – a 
rög zí tés vo na lá ban ta lál ha tó – az erô-
sebb fó lia csík, mely nek felsô ol da lán 
lévô je lö lés az egye nes vo na lú el he lye-
zést se gí ti. E mel lett ké tol dalt az – él-
gerinceknél szük sé ges – átszellôzést a 
labirintus kialakítás biz to sít ja. Kiemel-
kedô nyújthatósága révén különösen 
alkalmas nagy hullámú fedôanyagok 
esetén.
Ta réj- és élgerincre egy aránt al kal mas. 
Szá raz, por men tes fe lü let re he lyez-
he tô.

Taréj- és élgerinc

Tekercses kúpalátétek esetén a szellôzô ke-
resztmetszet függ a beépítés módjától, így 
ez pontosan nem határozható meg. Beépí-
tésénél 5°C fok alatt hôlégfúvó hasz ná la ta 
szük sé ges.



27

Taréj- és élgerinc

Mûszaki adatok

Anyag:

alumínium rácsbetéttel 
erôsített alu-poliészter 
szövet, oldalsávok 
színezett AL

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása:

valamennyi 
cserép típushoz, 
viszont a Tegalit 
és a Bramac 7°-os 
cserepek nél csak 
a Metaroll-t lehet 
alkalmazni!

Méret:
180–320 mm széles 
5,0 fm hosszú tekercs

Tömeg: 1,65 kg/tekercs

Formázhatóság: 40%

Szellôzô 
keresztmetszet 
oldalanként:

kb. 150 cm2/fm

MetalRoll Uni ver zá lis kúp alá tét

Modell független, univerzális taréj- és 
élgerinc kúpalátét, ami minden cse-
réptípushoz alkalmazható. Kiváló át-
szellôzést biztosít, és megakadályozza 
a porhó, csapóesô, homok és rovarok 
bejutását a tetô alá. A Crep-Tec gyár-
tási technológia garantálja a termék 
magas minôségét, nyújthatóságát és 
formázhatóságát.

Tekercses kúpalátétek esetén a szellôzô ke-
resztmetszet függ a beépítés módjától, így 
ez pontosan nem határozható meg. Beépí-
tésénél 5°C fok alatt hôlégfúvó hasz ná la ta 
szük sé ges.
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Biztonsági tetőhorog

Biztonsági tetôhorog

Biztonsági tetôhorog, amely egyéni védôfelszerelés és tetôlétra rögzítésére szol-
gál. Idôjárásálló, színezett kivitelben készül, a fedésbe tartósan beépül. Ezáltal a 
tetô és a tetôre szerelt egyéb berendezések, (például klíma, kollektor) karban-
tartási munkái is biztonságban elvégezhetôk. A termék megfelel az EN 517 szab-
ványban elôírtaknak, ezáltal bármely – akár az eresszel ellentétes – irányban is 
terhelhetô. A biztonsági tetôhorog a szükséges rögzítôsínnel és csavarkészlettel 
kerül forgalomba.

Rögzítôsín horganyzott acéllemezbôl 

A biztonsági tetôhorog szarufáktól független pozícionálását teszi lehetôvé. Anyaga 
nagy teherbírású horganyzott acél. 120 cm szarufa tengelytávolságig beépíthetô.

Csavarkészlet a rögzítôsín számára

A készlet tetôhorgonként 8 darab 140 mm hosszúságú csavart tartalmaz. 2–2 
darabbal a szarufákat és ellenléceket kapcsoljuk egymáshoz, 2–2 darabbal pedig a 
rögzítôsínt kapcsoljuk az ellenléceken át a szarufákhoz.
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Biztonsági tetőhorog

vörös

barna

fekete

Mûszaki adatok 
biztonsági tetôhorog

Anyag:

horganyzott acél por-
szórásos bevonattal 
Keret lemezszalagból: 
30x5 mm  
(szélesség/vastagság) 
Acéllemez: 2 mm  
Önszorító csavarok:  
M 8x16 + csavaranya

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Mûszaki adatok 
rögzítôsín

Anyag:

horganyzott acél 
C-Profil: 
1250x100x20x3 mm 
(hosszúság/szélesség/
magasság/vastagság)

Mûszaki adatok 
Csavarkészlet rögzítôsín számára

8 db Assy Kombi II csavar 8x140/80 
(átmérô x teljes hossz/menet hossza) 
4 db csavar a rögzítôsín számára 
4 db csavar az ellenléc stabilitásának  
növelésére
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Biztonsági rács- vagy lépcsôfoktartóval, 
hullámos, hornyolt tetôcserepekhez

Hullámos, hornyolt tetôcserepek 
esetén alkalmazható a tetôn történô 
biztonságos közlekedéshez. A tetôcse-
repekkel érintkezô felületén habgumi 
található. A biztonsági rács- vagy lép-
csôfoktartót 40°-os tetôhajlásszögig 
egy, 40°–55°-os tetôhajlásszög között 
kettô alátámasztó léchez kell rögzíteni 
(min. 2 db 4,5 × 45 mm-es facsavar-
ral) legalább két szarufa távolságban. 
Ehhez rögzítendô az íves kengyel a 
hozzá tartozó 2 db korrózióálló csa-
varral (5,8×25 mm). Az íves kengyelen 
található furatoknak köszönhetôen, 
a biztonsági rács- vagy lépcsôfoktar-
tó 15°–55°-os tetôhajlásszög között 
vízszintes síkba állítható. A biztonsági 
rács- vagy lépcsôfokkengyelhez a hoz-
zá tartozó 5,8×50 mm-es csavarokkal 
rögzíthetôk.

Járás a tetőn

Mûszaki adatok 
Biztonsági rács- vagy lépcsôfoktartó 
elem

Anyag:
porszórt bevonattal ellá-
tott rozsdamentes acél

Színválaszték: vörös, barna, antracit

Cserép- 
típusok:

hullámos, hornyolt  
tetôcserepek

Méret: 487 x 40 x 6 mm

Alkalmazás:
30–40 mm vastag tetôléc 
esetén, 15°–55°-os 
tetôhajlásszög között

Tömeg: 1,41 kg/db

Szükséglet:
2 db/biztonsági rács vagy 
lépcsôfok

Kengyel

Anyag:
porszórt bevonattal ellá-
tott rozsdamentes acél

Színválaszték: vörös, barna, antracit

Tömeg: 0,71 kg/db

Szükséglet:
1 db/biztonsági rács vagy 
lépcsôfok tartó

Biztonsági rács vagy lépcsôfok

Anyag:
porszórt bevonattal ellá-
tott rozsdamentes acél

Színválaszték: vörös, barna, antracit

Tömeg:
biztonsági rács: 3,26 
kg/db 
lépcsôfok: 1.69 kg/db

Méret:
biztonsági rács:  
805 x 250 mm 
lépcsôfok: 415 x 250 mm

Szükséglet: igény szerint
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Fém já ró cse rép és biz ton sá gi rács- 
vagy lép csô fok Reviva te tô cse rép hez

A biz ton sá gos köz le ke dés a te tôn el-
kép zel he tet len ezen ele mek nél kül. A sík 
hor nyolt te tô cse re pek hez 1/2 cse rép 
mé ret ben fém bôl ké szül. Az el he lye zés 
sza bá lya it a ter mék hát ol da lán ta lál ha tó 
áb rák szem lél te tik. A biz ton sá gi rács- 
vagy lép csô fok nagy te her bí rá sú elem, 
amely csú szás men tes fe lü let tel ren del-
ke zik. Igény sze rint so rol ha tó. So ro lá sá-
val te tô jár da is ké szít he tô. A já ró cse rép 
csa var ja i hoz rög zít he tôk az íves biz ton-
sá gi rács- vagy lép csô fok tar tó kengyelek, 
me lyek le he tô vé te szik a já ró fe lü le tek 
víz szin tes be ál lí tá sát. Az alá tá masz tó léc-
re he lye zett ele me ket a te tô léc hez csa-
va rok kal kell rög zí te ni.

Mûszaki adatok 
Járócserép  
(sík hornyolt tetôcserepekhez)

Anyag:
festett felületû  
alumínium öntvény

Cserép- 
típusok:

Reviva

Kengyel

Anyag:
bevonattal ellátott  
alumínium öntvény

Színválaszték: vörös, barna, antracit

Tömeg: 0,30 kg/db

Szükséglet:
2 db/biztonsági rács vagy 
lépcsôfok tartó

Biztonsági rács

Anyag:
bevonattal ellátott  
alumínium öntvény

Színválaszték: vörös, barna, antracit

Tömeg: 3,20 kg/db

Méret: 250 x 880 x 30 mm

Szükséglet: igény szerint

Lépcsôfok

Anyag:
bevonattal ellátott  
alumínium öntvény

Színválaszték: vörös, barna, antracit

Tömeg: 1,45 kg/db

Méret: 250 x 410 x 30 mm

Szükséglet: igény szerint

Járás a tetőn
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Járás a tetőn

Fém já ró cse rép és biz ton sá gi rács- 
vagy lép csô fok Tectura te tô cse rép hez

A biz ton sá gos köz le ke dés a te tôn el-
kép zel he tet len ezen ele mek nél kül. 
A sík hor nyolt te tô cse re pek hez 1/2 
cse rép mé ret ben fém bôl ké szül. Az 
el he lye zés sza bá lya it a ter mék hát-
ol da lán ta lál ha tó áb rák szem lél te tik. 
A biz ton sá gi rács- vagy lép csô fok nagy 
te her bí rá sú elem, amely csú szás men-
tes fe lü let tel ren del ke zik. Igény sze-
rint so rol ha tó. So ro lá sá val te tô jár da is 
ké szít he tô. A já ró cse rép csa var ja i hoz 
rög zít he tôk az íves biz ton sá gi rács- 
vagy lép csô fok tar tó kengyelek, me lyek 
le he tô vé te szik a já ró fe lü le tek víz szin-
tes be ál lí tá sát. Az alá tá masz tó léc re 
he lye zett ele me ket a te tô léc hez csa va-
rok kal kell rög zí te ni.

Mûszaki adatok 
Járócserép (sík hornyolt tetôcsere-
pekhez)

Anyag:
festett felületû  
alumínium öntvény

Cserép- 
típusok:

Tectura

Kengyel

Anyag:
bevonattal ellátott  
alumínium öntvény

Színválaszték: barna, antracit

Tömeg: 0,30 kg/db

Szükséglet:
2 db/biztonsági rács vagy 
lépcsôfok tartó

Biztonsági rács

Anyag:
bevonattal ellátott  
alumínium öntvény

Színválaszték: barna, antracit

Tömeg: 3,20 kg/db

Méret: 250 x 880 x 30 mm

Szükséglet: igény szerint

Lépcsôfok

Anyag:
bevonattal ellátott  
alumínium öntvény

Színválaszték: barna, antracit

Tömeg: 1,45 kg/db

Méret: 250 x 410 x 30 mm

Szükséglet: igény szerint
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Hófogás

Mûszaki adatok

Anyag:
horganyzott acél 
porszórt mûanyag 
bevonattal

Színválaszték: vörös, barna, antracit

Hossza: 380 mm

Tömeg: 0,22 kg/db

Szükséglet:

a tetôhajlástól és a 
várható hóter he léstôl 
függôen  
1,4–2, 5 db/m2

Felhasználása:
valamennyi  
cseréptípushoz

Fém hó fo gó

A tetôfelületen elhelyezett fém hófo-
gók megelôzik a hó megcsúszását a 
tetôn.
A tetô teljes felületén beépítve nyújt 
hatásos védelmet, alkalmazásukat ren-
delet szabályozza.
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Hófogás

Mûszaki adatok 
Hófogórács tartó (fém alapcseréppel)

Anyag:
festett alumínium 
öntvény

Színválaszték:
Reviva: vörös, antracit 
Tectura: antracit, barna

Méret: 180 x 420 mm

Tömeg: 1,20 kg/db

Szükséglet:
1 db/max. 0,90 fm 
Reviva, Tectura

Hófogórács

Anyag:
festett horganyzott 
acél

Színválaszték: vörös, antracit, barna

Méret: 200 x 3000 mm

Tömeg: 3,75 kg/db

Szükséglet: 1 db/3 fm

Hó fo górács és hófogórácstartó  
Reviva és Tectura  
tetôcserepekhez

A hó fo gó rács-rend szer kiegészítô vé-
del met nyújt a hó le csú szá sa el len. 
A hó fo gó rács-rend szer hó fo gó rács ból, 
összekötô elembôl és hó fo gó rács tar-
tó ból áll. 
A fes tett alu mí ni um öntvénybôl ké-
szülô alap cse rép alak ja és mé re te meg-
egye zik az 1/2  cse rép pel.
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Hófogás

Hó fo gó rács és hófogórácstartó  
hullámos, hornyolt tetôcserepekhez

A hó fo gó rács-rend szer kiegészítô vé-
del met nyújt a hó le csú szá sa el len. 
A hó fo gó rács-rend szer hó fo gó rács ból, 
összekötô elembôl és hó fo gó rács tar-
tó ból áll. 
A fes tett alu mí ni um öntvénybôl ké-
szülô alap cse rép alak ja és mé re te meg-
egye zik az 1/2  cse rép pel.

Mûszaki adatok 
Hófogórács tartó (fém alapcseréppel)

Anyag:
festett alumínium 
öntvény

Színválaszték: vörös, barna, antracit

Méret: 180 x 420 mm

Tömeg: 1,20 kg/db

Szükséglet:

1 db/max. 0,90 fm 
Natura Plus, Merito, 
Duna, Római, Adria, 
Montero

Hófogórács Duna, Római  
és Classic hullámhoz

Anyag:
festett horganyzott 
acél

Színválaszték: vörös, antracit, barna

Méret: 200 x 3000 mm

Tömeg: 3,75 kg/db

Szükséglet: 1 db/3 fm
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Átszellőzés

Szellôzôcserép hullámos, hornyolt 
cserepekhez

Levegôkivezetô nyílásként alkalmaz-
va, elhelyezésük a taréjgerinc alatti 
2. sorban ajánlott. Kontyolt tetôknél az 
élgerinc két oldalán is elhelyezendôk.  
A héjazat alatti szellôzôlevegô beve-
zetését is bizto sít hat ja az eresznél és 
a vápánál.

Mûszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték:
a cseréptípusoknak 
megfelelô

Cseréptípusok:
minden hullámos, 
hornyolt cseréphez

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 5,90 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szellôzô  
keresztmetszet:

50 cm2/db

Szeglyuk 
átmérô:

4 mm

Szükséglet*: min 10 db/100 m2

* Javasolt a szarufa közönkénti elhelyezés.
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Átszellőzés

Szellôzôcserép sík, hor nyolt  
cse re pek hez

Levegôkivezetô nyílásként alkalmaz-
va, elhelyezésük a taréjgerinc alatti 
2. sorban ajánlott. Kontyolt tetôknél az 
élgerinc két oldalán is elhelyezendôk.  
A héjazat alatti szellôzôlevegô beve-
zetését is bizto sít hat ja az eresznél és 
a vápánál.
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Mûszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték:
a cseréptípusoknak 
megfelelô

Felhasználása: Reviva

Méret: 329 x 420 mm

Tömeg: 4,50 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szellôzô  
keresztmetszet:

28 cm2/db

Szeglyuk 
átmérô:

4 mm

Szükséglet*: min. 10 db/100 m2

* Javasolt a szarufa közönkénti elhelyezés.
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Átszellőzés

Mûszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Színválaszték:
a cseréptípusoknak 
megfelelô

Felhasználása: Tectura

Méret: 329 x 420 mm

Tömeg: 4,50 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szellôzô  
keresztmetszet:

28 cm2/db

Szeglyuk 
átmérô:

4 mm

Szükséglet*: min. 10 db/100 m2

* Javasolt a szarufa közönkénti elhelyezés.

Szellôzôcserép sík, hor nyolt  
cse re pek hez

Levegôkivezetô nyílásként alkalmaz-
va, elhelyezésük a taréjgerinc alatti 2. 
sorban ajánlott. Kontyolt tetôknél az 
élgerinc két oldalán is elhelyezendôk.  
A héjazat alatti szellôzôlevegô beve-
zetését is bizto sít hat ja az eresznél és 
a vápánál.
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Átszellőzés

Mûszaki adatok

Anyag: kemény PVC

Színválaszték: vörös, fekete

Hosszúság: 5,0 m

Szélesség: 100 mm

Vastagság: 1,3 mm

Szellôzô  
keresztmetszet:

472 cm2/fm

Tömeg: 0,54 kg/tekercs

Szükséglet: 1 tekercs/5 eresz fm

Alumínium szellôzôszalag

Funkciójában azonos a PVC 
szellôzôszalaggal, anyagának köszön-
hetôen UV- és korrózióálló, nem igé-
nyel karbantartást. Hô hatására nincs 
jelentôs alakváltozása. A nehézfémek-
kel (pl.: réz, ólom, cink) ellentétben, az 
esôvízzel a talajba jutva sem károsítja a 
környezetünket. 

Mûszaki adatok

Anyag:
festett felületû  
alumínium

Színválaszték:
vörös/antracit,  
barna/fehér

Hosszúság: 5,0 m

Szélesség: 100 mm

Vastagság: 0,6 mm

Szellôzô  
keresztmetszet:

538 cm2/fm

Tömeg: 0,34 kg/tekercs

Szükséglet: 1 tekercs/5 eresz fm

Szellôzôszalag

Az eresz nél az alátéthéjazat alat ti lég-
rést védi a ma da rak be ju tá sá tól, egy-
ben biztosítja a szellôzô levegô be ve-
ze té sét a hé ja zat alá. Sík és hor nyolt 
tetôcserepeknél egy aránt al kal maz-
ha tó.
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Átszellőzés

Szellôzôléc

Segítségével 200 cm2-rel nô a szellôzô 
keresztmetszet az eresz mentén. 
A hullámos cse re peknél a fésûk meg-
gá tolják a madarak bejutását. Beépí-
tésével szükségtelenné válik az elsô 
tetôléc meg kettôzése. A szellôzôlécet 
köz vet le nül az elsô, legalsó lécre kell 
elhelyezni.
Kialakításának köszönhetôen nem szük-
séges a csatornatartó vasakat besüly-
lyeszteni az ereszdeszkázatba.

Mûszaki adatok

Anyag: polietilén

Színválaszték: fekete

Felhasználása:
hullámos, hornyolt 
tetôcserepekhez

Hosszúság: 100 cm

Magasság: 30 mm (fésû nélkül)

Fésûmagasság: 80 mm

Szellôzô  
keresztmetszet:

200 cm2/fm

Tömeg: 0,16 kg/db

Szükséglet: 1 db/eresz fm

Szellôzôléc fésû nélkül  
Mûszaki adatok

Anyag: polietilén

Színválaszték: fekete

Felhasználása:
sík, hornyolt 
tetôcserepekhez

Hosszúság: 100 cm

Magasság: 30 mm (fésû nélkül)

Szellôzô  
keresztmetszet:

200 cm2/fm

Tömeg: 0,13 kg/db

Szükséglet: 1 db/eresz fm
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Átszellőzés

Lezárófésû

A rugalmas mûanyag elem a hullámos 
keresztmetszetû cserepek és az eresz-
léc közötti rést lezárva meggátolja 
a madarak bejutását, de biztosítja a 
szellôzôlevegô bevezetését a héjazat 
alá.
Rögzítése szegezéssel, csavarozással 
történik.
Alkalmazható a vápák mentén is.

Mûszaki adatok

Anyag: polietilén

Színválaszték: fekete

Felhasználása:
hullámos hornyolt 
tetôcserepekhez

Méret: 30 x 80 x 1000 mm

Tömeg: 0,10 kg/db

Szükséglet:
1 db/eresz fm 
2 db/vápa fm
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Tetőáttörés

Durovent csatornaszellôzô-egység, 
hul lá mos hor nyolt cse re pek hez

Az épü le tek füg gô le ges szenny víz csa-
tor ná i nak esôbiztos át ve ze tés re és 
ki szel lô zé sé re szol gál. Har mo ni ku san 
il lesz ke dik a fe dés kép be. Op ti má lis 
lég áram lás a szel lô zô nyí lás egye di ki-
ala kí tá sa ál tal. Meg nö velt szí vó ha tás, 
cse kély nyo más vesz te ség. Az át tö rés 
me rô le ges a te tô sík já ra, így az át ve ze-
tés min dig kör ke reszt met sze tû. 
Erôs és te her bí ró, el len áll a hónyomás-
nak is. Egy sze rû en ös  sze ál lít ha tó, kön -
nyen-gyor san be épít he tô, al kal maz ko-
dik a te tô haj lás szög éhez.
Tar to zé ka a fó lia gyû rû-szett, mûanyag 
alapcserép, csatornaszellôzô feltét és 
esôvédô sapka átvezetô csô.

Szarufa

Durovent

Csatlakozócsô
ø 100 

Fóliagyûrû

Mûszaki adatok

Csôátmérô: NA 100-125

Anyag: kemény PVC

Színválaszték:
vörös, barna, gránit 
Római: rubinvörös

Felhasználása:
Natura Plus, Merito, 
Duna, Római, Adria, 
Montero

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,95 kg/db

Csôhosszúság: 590 mm

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
1 db/csatornaszellôzô 
kivezetés



43

Tetőáttörés

Durovent csatornaszellôzô-egység, 
sík hor nyolt cse re pek hez

Az épü le tek füg gô le ges szenny víz csa-
tor ná i nak esôbiztos át ve ze tés re és 
ki szel lô zé sé re szol gál. Har mo ni ku san 
il lesz ke dik a fe dés kép be. Op ti má lis 
lég áram lás a szel lô zô nyí lás egye di ki-
ala kí tá sa ál tal. Meg nö velt szí vó ha tás, 
cse kély nyo más vesz te ség. Az át tö rés 
me rô le ges a te tô sík já ra, így az át ve ze-
tés min dig kör ke reszt met sze tû. 
Erôs és te her bí ró, el len áll a hónyomás-
nak is. Egy sze rû en ös  sze ál lít ha tó, kön -
nyen-gyor san be épít he tô, al kal maz ko-
dik a te tô haj lás szög éhez.
Tar to zé ka a fó lia gyû rû-szett, mûanyag 
alapcserép, csatornaszellôzô feltét és 
esôvédô sapka átvezetô csô. 

Mûszaki adatok

Csôátmérô: NA 100-125

Anyag: kemény PVC

Színválaszték: vörös, barna, gránit

Felhasználása: Reviva

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,90 kg/db

Csôhosszúság: 590 mm

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
1 db/csatornaszellôzô 
kivezetés
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Tetőáttörés

Durovent csatornaszellôzô-egység, 
sík hor nyolt cse re pek hez

Az épü le tek füg gô le ges szenny víz csa-
tor ná i nak esôbiztos át ve ze tés re és 
ki szel lô zé sé re szol gál. Har mo ni ku san 
il lesz ke dik a fe dés kép be. Op ti má lis 
lég áram lás a szel lô zô nyí lás egye di ki-
ala kí tá sa ál tal. Meg nö velt szí vó ha tás, 
cse kély nyo más vesz te ség. Az át tö rés 
me rô le ges a te tô sík já ra, így az át ve ze-
tés min dig kör ke reszt met sze tû. 
Erôs és te her bí ró, el len áll a hónyomás-
nak is. Egy sze rû en ös  sze ál lít ha tó, kön -
nyen-gyor san be épít he tô, al kal maz ko-
dik a te tô haj lás szög éhez.
Tar to zé ka a fó lia gyû rû-szett, mûanyag 
alapcserép, csatornaszellôzô feltét és 
esôvédô sapka átvezetô csô. 

Mûszaki adatok

Csôátmérô: NA 100-125

Anyag: kemény PVC

Színválaszték: vörös, barna, gránit

Felhasználása: Tectura

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,90 kg/db

Csôhosszúság: 590 mm

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
1 db/csatornaszellôzô 
kivezetés
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Tetőáttörés

Durovent  helyiségkiszellôztetô-egy-
ség hullámos hornyolt cserepekhez

Alkalmazásával az ab lak kal nem ren-
delkezô he lyi sé gek kiszellôzése is 
megoldható. A tetôcserép alak já val 
megegyezô átvezetô alap cse rép tö ké-
le tes csat la ko zást ered mé nyez min den 
Bra mac mo dell ese tén. Esz té ti kus for-
ma, ele gáns il lesz ke dés a fe dés kép be. 
Az lezáró sapka egye di ki ala kí tá sa ál tal 
a pá ra  ki csa pó dás ból keletkezô víz el-
ve ze té se is meg ol dott. A tartozékként 
hozzáadott fóliagyûrûvel az átvezetés 
tökéletesen vízzáró.
Elemei: mûanyag alapcserép, csatorna-
szellôzô feltét, esôvédô sapka átvezetô 
csô és fó lia gyû rû-szett igény szerint 
külön is.

Mûszaki adatok

Csôátmérô: NA 100-125

Anyag: ASA (speciális akrilát)

Színválaszték:
vörös, barna, gránit 
Római: rubinvörös

Felhasználása:
Natura Plus, Merito, 
Duna, Római, Adria, 
Montero

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,95 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
1 db/helységkiszellôz-
tetô kivezetés
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Tetőáttörés

Durovent  helyiségkiszellôztetô-egy-
ség sík hornyolt cserepekhez

Alkalmazásával az ab lak kal nem ren-
delkezô he lyi sé gek kiszellôzése is 
megoldható. A tetôcserép alak já val 
megegyezô átvezetô alap cse rép tö ké-
le tes csat la ko zást ered mé nyez min den 
Bra mac mo dell ese tén. Esz té ti kus for-
ma, ele gáns il lesz ke dés a fe dés kép be. 
Az lezáró sapka egye di ki ala kí tá sa ál tal 
a pá ra  ki csa pó dás ból keletkezô víz el-
ve ze té se is meg ol dott. A tartozékként 
hozzáadott fóliagyûrûvel az átvezetés 
tökéletesen vízzáró.
Elemei: mûanyag alapcserép, csatorna-
szellôzô feltét, esôvédô sapka átvezetô 
csô és fó lia gyû rû-szett igény szerint 
külön is.

Mûszaki adatok

Csôátmérô: NA 100-125

Anyag: ASA (speciális akrilát)

Színválaszték: vörös, barna, gránit

Felhasználása: Reviva

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,90 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
1 db/helységkiszellôz-
tetô kivezetés
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Tetőáttörés

Durovent  helyiségkiszellôztetô-egy-
ség sík hornyolt cserepekhez

Alkalmazásával az ab lak kal nem ren-
delkezô he lyi sé gek kiszellôzése is 
megoldható. A tetôcserép alak já val 
megegyezô átvezetô alap cse rép tö ké-
le tes csat la ko zást ered mé nyez min den 
Bra mac mo dell ese tén. Esz té ti kus for-
ma, ele gáns il lesz ke dés a fe dés kép be. 
Az lezáró sapka egye di ki ala kí tá sa ál tal 
a pá ra  ki csa pó dás ból keletkezô víz el-
ve ze té se is meg ol dott. A tartozékként 
hozzáadott fóliagyûrûvel az átvezetés 
tökéletesen vízzáró.
Elemei: mûanyag alapcserép, csatorna-
szellôzô feltét, esôvédô sapka átvezetô 
csô és fó lia gyû rû-szett igény szerint 
külön is.

Mûszaki adatok

Csôátmérô: NA 100-125

Anyag: ASA (speciális akrilát)

Színválaszték: barna, gránit

Felhasználása: Tectura

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,90 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
1 db/helységkiszellôz-
tetô kivezetés
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Tetőáttörés

Durovent antennakivezetô-egység 
hullámos hornyolt cserepekhez

Kör keresztmetszetû szerelvénytartók 
átvezetésére szolgál. A kúpos rész 
megfelelô magasságban történô elvá-
gásával 25–77,5 mm átmérôjû csö vek 
kivezetésére alkalmas, 20°–55° haj-
lásszög között. 
Elemei: mûanyag alapcserép, csatorna-
szellôzô feltét, esôvédô sapka átvezetô 
csô igény szerint külön is.

Mûszaki adatok

Csôátmérô: NA 100-125

Anyag: ASA (speciális akrilát)

Színválaszték:
vörös, barna, gránit 
Római: rubinvörös

Felhasználása:
Natura Plus, Merito, 
Duna, Római, Adria, 
Montero

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,25 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet: 1 db/antenna kivezetés
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Tetőáttörés

Durovent antennakivezetô-egység 
sík hornyolt cserepekhez

Kör keresztmetszetû szerelvénytartók 
átvezetésére szolgál. A kúpos rész 
megfelelô magasságban történô elvá-
gásával 25–77,5 mm átmérôjû csö vek 
kivezetésére alkalmas, 20°–55° haj-
lásszög között. 
Elemei: mûanyag alapcserép, csatorna-
szellôzô feltét, esôvédô sapka átvezetô 
csô igény szerint külön is.

Mûszaki adatok

Csôátmérô: NA 100-125

Anyag: ASA (speciális akrilát)

Színválaszték: vörös, barna, gránit

Felhasználása: Reviva

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,20 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet: 1 db/antenna kivezetés

Mûszaki adatok

Csôátmérô: NA 100-125

Anyag: ASA (speciális akrilát)

Színválaszték: barna, gránit

Felhasználása: Tectura

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,20 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet: 1 db/antenna kivezetés

Durovent antennakivezetô-egység 
sík hornyolt cserepekhez

Kör keresztmetszetû szerelvénytartók 
átvezetésére szolgál. A kúpos rész 
megfelelô magasságban történô elvá-
gásával 25–77,5 mm átmérôjû csö vek 
kivezetésére alkalmas, 20°–55° haj-
lásszög között. 
Elemei: mûanyag alapcserép, csatorna-
szellôzô feltét, esôvédô sapka átvezetô 
csô igény szerint külön is.
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Tetőáttörés

Durovent füstgázkivezetô-egység 
hullámos hornyolt cserepekhez

Gáz fû té sû ka zá nok ket tôs fa lú ké-
mény csö vé nek biz ton sá gos át ve ze-
té sé re szol gál. Alak ja, szí ne har mo-
ni ku san il lesz ke dik a fe dés ké pé be. 
Egy for mán fel hasz nál ha tó a kü lön bö zô 
gáz ka zán-gyár tók gáz ké mé nye i hez. 
A ké mény csô kül sô fe lü le te max. 
+85°C hô mér sék le tû le het! 
Kétféle méretû füstgázkivezetô feltét-
tel kapható, 116 és 128 cm-es belsô 
keresztmetszettel.
Elemei: mûanyag alapcserép és füstgáz-
kivezetô feltét igény szerint külön is.

Mûszaki adatok

Anyag: ASA (speciális akrilát)

Színválaszték: vörös, barna, gránit

Felhasználása:
Natura Plus, Merito, 
Duna, Római, Adria, 
Montero

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,25 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
1 db/gázkémény- 
kivezetés

Durovent füstgázkivezetô-egység 
hullámos hornyolt cserepekhez

Gáz fû té sû ka zá nok ket tôs fa lú ké-
mény csö vé nek biz ton sá gos át ve ze-
té sé re szol gál. Alak ja, szí ne har mo-
ni ku san il lesz ke dik a fe dés ké pé be. 
Egy for mán fel hasz nál ha tó a kü lön bö zô 
gáz ka zán-gyár tók gáz ké mé nye i hez. 
A ké mény csô kül sô fe lü le te max. 
+85°C hô mér sék le tû le het! 
Kétféle méretû füstgázkivezetô feltét-
tel kapható, 116 és 128 cm-es belsô 
keresztmetszettel.
Elemei: mûanyag alapcserép és füstgáz-
kivezetô feltét igény szerint külön is.

Mûszaki adatok

Anyag: ASA (speciális akrilát)

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása: Reviva

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,25 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
1 db/gázkémény- 
kivezetés
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Tetőáttörés

Durovent füstgázkivezetô-egység  
sík hornyolt cserepekhez

Gáz fû té sû ka zá nok ket tôs fa lú ké-
mény csö vé nek biz ton sá gos át ve ze-
té sé re szol gál. Alak ja, szí ne har mo-
ni ku san il lesz ke dik a fe dés ké pé be. 
Egy for mán fel hasz nál ha tó a kü lön bö zô 
gáz ka zán-gyár tók gáz ké mé nye i hez. 
A ké mény csô kül sô fe lü le te max. 
+85°C hô mér sék le tû le het! 
Kétféle méretû füstgázkivezetô feltét-
tel kapható, 116 és 128 cm-es belsô 
keresztmetszettel.
Elemei: mûanyag alapcserép és füstgáz-
kivezetô feltét igény szerint külön is.

Mûszaki adatok

Anyag: ASA (speciális akrilát)

Színválaszték: barna, fekete

Felhasználása: Tectura

Méret: 330 x 420 mm

Tömeg: 1,25 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
1 db/gázkémény- 
kivezetés
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Tetőáttörés

Mûszaki adatok 
Csôcsatlakozó

Anyag: lágy PVC

Színválaszték: szürke

Felhasználása:
minden csatorna-
szellôzôhöz vagy 
kiszellôztetôhöz

Átmérô: NA 100

Csôhosszúság: 700 mm

Tömeg: 0,23 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szûkítôidom

Anyag: lágy PVC

Színválaszték: szürke

Felhasználása:
minden csatorna-
szellôzôhöz vagy 
kiszellôztetôhöz

Csôcsatlakozó

A hajlékony csôcsatlakozó a szennyvíz 
ejtôcsô vagy szellôzôcsô és a Duro-
vent átvezetô csô közötti kapcsolatot 
biztosítja.

Szûkítôidom

Lehetôvé tesz kisebb átmérôjû ejtô-
csövek csatlakozását a csatorna-
szellôzôhöz vagy a helyiség kiszellôz-
tetôhöz.



53

Tetőáttörés

Mûszaki adatok

Anyag: horganyzott acél

Magasság: 850 mm

Szélesség: 
(szarufatávolság)

600–1050 mm

Átmérô: 42 mm

Szükséglet:
1 db/antenna 
átvezetés

Bramac tetôtartó készlet

Univerzális, rendkívül stabil, horgany-
zott acél mûholdas antennatartó, mely 
egyben lehetôvé teszi a kommunikáci-
ós eszközök (TV, internet, telefon… 
stb.) kábeleinek átvezetését a tetôn.  
A kábelek Ø 42 mm acél csôben 
kerülnek elvezetésre, így a Durovent 
antennakivezetô-egységgel összeépít-
hetô. Bármilyen tetôhajlásszög esetén 
alkalmazható, a teleszkópos tartó rúd-
nak köszönhetôen 60–105 cm szaru-
fatávolságig. 
Elônye, hogy a tartó rúd nem töri át az 
alátéthéjazatot és az alatta lévô szer-
kezeteket, így nem csökkenti annak 
lég- és vízzárását, illetve nem képez 
hôhidat.
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Bevilágítás

Luminex tetôkibúvó ab lak 
(uni ver zá lis)

Pad lás te rek meg vi lá gí tá sá ra, kiegészítô 
szellôzésére, va la mint a tetôre va ló 
ki ju tás ra szol gál. Mé re te négy darab 
hornyolt tetôcse rép mé re té vel azo-
nos. Az ab lak szárny bal ra, jobb ra vagy 
fel fe lé nyit ha tó, a formázható köpeny-
kialakításnak köszönhetôen bár mely 
sík, ill. hul lá mos cse rép fe dés hez al kal-
maz ha tó.
Az ab lak ra sze relt he ve de re ket a tar tó-
szer ke zet hez sze gez ve rög zít jük!

Mûszaki adatok 
Luminex tetôkibúvóablak  
(univerzális)

Anyag:
erôsített poli karbonát 
ablakszárny,  
kemény PVC keret

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása:
minden cseréptí-
pushoz

Méret: 630 × 765 mm

Nyílásméret: 475 × 520 mm

Tömeg: 6,2 kg/db

Szükséglet: igény szerint

Átvilágító cserép hornyolt hullámos 
tetôcserepekhez

Egyszerû megoldás a padlástér meg vi-
lágítására. A tetôcse réppel azonos for-
má jú, a fedésbe illeszkedô elem. 
A te tô léchez tartozékkapoccsal kell 
rögzíteni!

Mûszaki adatok

Anyag:
nagyszilárdságú 
akrilüveg

Méret: 330 × 420 mm

Felhasználása:
Natura Plus, Merito, 
Duna, Római, Adria, 
Montero

Tömeg: 0,65 kg/db

Fedési szélesség: 300 mm

Szükséglet:
min. 1 db/megvilágí-
tási hely
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Bevilágítás

Fém tetôkibúvó ablak

A formázható köpenykialakításnak kö-
szönhetôen, univerzálisan beépíthetô 
tetôkibúvó ablak, elôre szerelt alumíni-
um burkolókerettel. Dupla, hôszigetelt 
üvegezésû, felfelé nyíló kialakítással, 
nem beépített tetôterek számára. 

Luminex  tetôkibúvó ab lak gázrugóval 
(uni ver zá lis) 64x64

Univerzális tetôkibúvó ablak, elôre sze-
relt burkolókerettel. Dupla, hôszigetelt 
üvegezésû, felfelé nyíló kialakítással. 
Beépítése az ismétlôdô karbantartá-
si munkák során ideális, a megnövelt 
nyílásméret lehetôvé teszi a könnyû és 
biztonságos kijutást a tetôre. A köny-
nyebb nyitást gázrugók segítik.

Mûszaki adatok 
Fém tetôkibúvóablak

Színválaszték:
vörös (RAL 8004), 
antracit (RAL 7043)

Felhasználása:
minden cseréptí-
pushoz

Méret: 730 × 830 mm

Nyílásméret: 480 × 640 mm

Tömeg: 12 kg/db

Szükséglet: igény szerint

Mûszaki adatok 
Luminex tetôkibúvóablak  
(univerzális) 64x64

Színválaszték:
vörös (RAL 8004), 
antracit (RAL 7043)

Felhasználása:
minden cseréptí-
pushoz

Méret: 880 × 860 mm

Nyílásméret: 640 × 640 mm

Tömeg: 15 kg/db

Szükséglet: igény szerint
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Rögzítés

Mûszaki adatok

Anyag: eloxált alumínium

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása: minden kúpcseréphez

Szükséglet: 1 db/kúpcserép

Kúpcseréprögzítô

A kúpcserepek rögzítését biztosítja. 1 
db 3,1 x 75 mm-es és 2 db 2,8 x 50 
mm-es horganyzott szeggel vagy csa-
varozással rögzítendô a gerincléchez!

Rögzítôkarom vágott  
cserepekhez

A rögzítôkarom segítségével a vágott 
cserepek fúrás nélkül gyorsan és tar-
tó san rögzíthetôek, pl. a vápáknál és 
élek nél. Egyaránt felhasználható 8–16 
mm vastagságú hornyolt és sík tetô-
cse re pekhez.

Mûszaki adatok

Anyag: horganyzott acél

Felhasználása:
Reviva, Tectura, 
Montero

Méret: 30 x 18 mm

Dróthosszúság: kb. 400 mm

Szükséglet: 1 db/vágott cserép
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Rögzítés

Rögzítôcsavar

Kezdô és elosztó kúpcserepek rögzí-
tésére szolgál. Horganyzott és festett 
kivitelû, vízzáró tömítéssel rendelkezik. 
Torx behajtású.

Mûszaki adatok
Anyag: festett, horganyzott acél

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása:
kezdô élgerinc-cseréphez, 
elosztó kúpcseréphez

Méret: 3,8x 115, 0 mm

Tömeg: 15g/db

Szükséglet:
1db/kezdô vagy elosztó 
kúpcserép

Hor gany zott szeg

Kor ró zió ál ló esz köz kúp cse re pek, sze-
gély cse re pek stb. rög zí té sé re.

Mûszaki adatok

Anyag: horganyzott acél

Méret:
2,8 x 50, 0 mm
3,1 x 75, 0 mm

Tömeg:
1kg/400 db 
1kg/200 db
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Rögzítés

Viharkapocs méretezett Europlus viharkapocs

Mûszaki adatok

Anyag: horganyzott acél

Felhasználása:
Natura Plus, Merito, 
Duna, Római, Adria,  
Max

Szükséglet:
3,3–9,8 db/m2 
(tetôhaj lásszögtôl 
függôen)

Mûszaki adatok

Anyag: horganyzott acél

Felhasználása:
Reviva, Tectura, 
Montero

Szükséglet:

3,3–9,8 db/m2 
(tetôhaj lásszögtôl 
függôen) 
Rev/Tec: 4–12 db/m2

Kétféle méretben kapható, nagyhullá-
mú cserepekhez és kishullámú, Duna 
vagy Max cserepekhez.

A hornyolt cserépfedések viharállóságát biztosítja. 45° tetôhajlásszög felett min-
den harmadik, 60° felett minden  tetôcserepet rögzíteni kell!
A viharkapcsok pontos kiosztásához méretezô szoftver áll rendelkezésre.
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Vápa

Profilo S fém vápa

El he lye zé sé hez nem szük sé ges desz-
ká zat, léc-sû rí tés. Tar tó kap csok nél kül, 
sze ge zés sel rögzíthetô a szélein kiala-
kított, hômozgász elviselô furatokon 
keresztül.

Mûszaki adatok 
Profilo S fém vápa (acél)

Anyag:
horganyzott acéllemez 
mûanyag bevonattal

Színválaszték: vörös, antracit

Méret: 460 x 2100 mm

Lemezvastagság: 0,5 mm

Tömeg: 5 kg/db

Szükséglet: 1 db/2,0 vápa fm

Profilo S fém vá pa adap ter

Profilo S fém vá pa al kal ma zá sa a cson-
ka vá pák szak sze rû ki ala kí tá sá hoz szük-
sé ges.
A kön  nyen szab ha tó, jól for máz ha tó 
elem mel esz té ti kus és víz zá ró csat-
la ko zás ill. le zá rás ké szít he tô profilos 
fedôanyagoknál.

Mûszaki adatok 
Profilo S fém vápa adapter

Anyag: festett alumínium

Színválaszték: vörös, antracit

Méret: 500 x 650 mm

Tömeg: 0,6 kg/db

Szükséglet: 1 db/csonka vápa



60

Vápa

Vario vá pa elem rögzítôvel

Tel jes szé les sé gé ben kön  nyen korcol-
ható. 25° vá pa haj lás szög alatt is al kal-
maz ha tó. Süllyesztett vá pa ki ala kí tá sá ra 
is al kal mas. 
A 6 db rögzítônyelv az elem tar to zé ka.
A rögzítônyelvek biztosítják a vápa-
elem viharállóságát, ugyanakkor csúszó 
kapcsolatuk révén lehetôvé teszik a 
hôingadozásbó eredô mozgásokat.

Vario vápaelem

Mûszaki adatok 
Vario vápaelem

Anyag: alumínium

Színválaszték: vörös, antracit

Méret: 640, x 1700 mm

Lemezvastagság: 0,7 mm

Tömeg: 2,5 kg/db

Szükséglet: 1 db/1, 5 vápa fm



61

Vápa

Vápalezáró szalag

Öntapadó felületével lehetôvé teszi 
a kétoldalról összefutó vápaelemek 
gyors és vízzáró lezárását.

Vápaszegély

Vágott tetôcserepeknél lezárja a cse-
repek és a vápa közötti rést. Véd a 
csapóesô és a porhó bejutásától, de 
biztosítja a szellôzôlevegô bevezetését 
a héjazat alá.
Oromszegély lemeznél is használható.

Mûszaki adatok 
Vápaszegély

Anyag:
nyílt cellás, impregnált, 
lágy poliuretán hab, 
öntapadó hátoldallal

Színválaszték: sötétszürke

Méret: 25 x 60 x 1000 mm

Tömeg: 44 g/db

Szükséglet: 2db/vápa fm

Mûszaki adatok

Anyag:
öntapadó, lágy  
poliizobutilén

Színválaszték: fekete

Méret: 140 x 500 mm

Tömeg: 0,18 kg/db

Szükséglet: 1 db/vápacsatlakozás



62

Alátéthéjazat

Bramac Veltitech 120  
nem páraáteresztô tetôfólia

Megakadályozza, hogy a héjazat alá 
bejutó csapadék (porhó, csapóesô) a 
hôszigetelésben, ill. a tetôszerkezetben 
károsodást okozzon. A páralecsapó-
dás veszélye miatt csak kis felületen 
érintkezhet nedvességre érzékeny 
épületszerkezetekkel. Elsôsorban 
hôszigetelés nélküli tetôkhöz ajánljuk. 
Hôszigetelt tetônél történô alkalmazá-
sa esetén az alátéthéjazat alatt és fe-
lett is ki kell alakítani az átszellôztetett 
légréteget.

Mûszaki adatok

Anyag: 2 rétegû PP filc

Szín: fekete

Ragasztósáv: –

Páraáteresztô 
képesség (sd):

16 ± 2 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 120 ± 8 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 9,0 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás 
vízáthatolással 
szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
230 ± 30 N/50 mm 
200 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

200 ± 30 N/50 mm 
180 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

150 ± 30 N/50 mm 
150 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 2500 mm

UV-állóság:* 4 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 34550

* Az UV-állóságot normál UV-sugárzási kö-
rülmények között szabad figyelembe venni!
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Alátéthéjazat

Bramac Light páraáteresztô tetôfólia

Elsôsorban beépített tetôterekhez 
javasolt alátéthéjazat. Szarufákra sza-
badon vagy hôszigetelésre közvetle-
nül is fektethetô. Alkalmazása esetén 
elhagyható a tetôfólia és a hôszigetelés 
közötti légrés. Deszkázatra közvetlenül 
nem fektethetô, 25° tetôhajlásszög 
felett javasolt az alkalmazása, ez alatt 
a Resistant felületû tetôfóliáinkat ajánl-
juk. 

Mûszaki adatok

Anyag: 3 rétegû PP filc

Szín: szürke

Ragasztósáv: –

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,02 ± 0,01 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 100 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 7,5 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás 
vízáthatolással 
szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
160 ± 30 N/50 mm 
110 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

130 ± 30 N/50 mm 
70 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

100 ± 30 N/50 mm 
140 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 2000 mm

UV-állóság:* 2 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 540222

* Az UV-állóságot normál UV-sugárzási kö-
rülmények között szabad figyelembe venni!
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Alátéthéjazat

* Az UV-állóságot normál UV-sugárzási kö-
rülmények között szabad figyelembe venni!

Bramac Standard 120  
páraáteresztô tetôfólia

Elsôsorban beépített tetôterekhez 
javasolt alátéthéjazat. Szarufákra sza-
badon vagy hôszigetelésre közvetle-
nül is fektethetô. Alkalmazása esetén 
elhagyható a tetôfólia és a hôszigetelés 
közötti légrés. Deszkázatra közvetlenül 
nem fektethetô. 

Mûszaki adatok

Anyag: 3 rétegû PP filc

Szín: szürke

Ragasztósáv: –

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,03 ± 0,01 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 120 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 9,0 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás 
vízáthatolással 
szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
170 ± 30 N/50 mm 
120 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

140 ± 30 N/50 mm 
90 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

130 ± 30 N/50 mm 
140 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 2000 mm

UV-állóság:* 3 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 39192
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Alátéthéjazat

* Az UV-állóságot normál UV-sugárzási kö-
rülmények között szabad figyelembe venni!

Mûszaki adatok

Anyag: 3 rétegû PP

Szín: szürke

Ragasztósáv: dupla

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,03 ± 0,01 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 125 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 9,0 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás 
vízáthatolással 
szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
170 ± 30 N/50 mm 
120 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

140 ± 30 N/50 mm 
90 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

130 ± 30 N/50 mm 
140 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 2000 mm

UV-állóság:* 3 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 39192

Bramac Standard 120 2S 
páraáteresztô tetôfólia

Elsôsorban beépített tetôterekhez 
javasolt alátéthéjazat. Szarufákra sza-
badon vagy hôszigetelésre közvetle-
nül is fektethetô. Alkalmazása esetén 
elhagyható a tetôfólia és a hôszigetelés 
közötti légrés. Deszkázatra közvetlenül 
nem fektethetô. Dupla ragasztósávval 
ellátott, így szélzáró alátéthéjazat kiala-
kítására is alkalamas.
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Alátéthéjazat

* Az UV-állóságot normál UV-sugárzási kö-
rülmények között szabad figyelembe venni!

Mûszaki adatok

Anyag:
3 rétegû PP  
Resistant felülettel

Szín: zöld/szürke

Ragasztósáv: –

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,02 ± 0,01 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 110 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 8,3 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás 
vízáthatolással 
szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
220 ± 20 N/50 mm 
170 ± 20 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

190 ± 30 N/50 mm 
140 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

140 ± 30 N/50 mm 
160 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 2000 mm

UV-állóság:* 4 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 38521

Bramac Pro Resistant  
páraáteresztô tetôfólia

A Resistant polipropilén felsô réteg-
nek köszönhetôen ellenáll a faanyag 
védôszerek vízlágyító hatásának, ennek 
köszönhetôen a tetôfólia vízzárása 
hosszú távon biztosított . A beépített 
tetôterek korszerû alátéthéjazata, al-
kalmazása esetén elhagyható a tetô-
fólia és a hôszigetelés közötti légrés. 
Szarufára és szarufa közötti hôszigete-
lésre is fektethetô. Járható felületekre 
(deszkázat, OSB, lépésálló szigetelés) 
nem fektethetô.
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Alátéthéjazat

* Az UV-állóságot normál UV-sugárzási kö-
rülmények között szabad figyelembe venni!

Mûszaki adatok

Anyag:
3 rétegû PP  
Resistant felülettel

Szín: zöld/szürke

Ragasztósáv: –

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,02 ± 0,01 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 140 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 10,5 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás 
vízáthatolással 
szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
260 ± 30 N/50 mm 
200 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

210 ± 30 N/50 mm 
180 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

190 ± 30 N/50 mm 
220 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 3500 mm

UV-állóság:* 4 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 39081

Bramac Pro Plus Resistant 140  
páraáteresztô tetôfólia

A Resistant polipropilén felsô réteg-
nek köszönhetôen ellenáll a faanyag 
védôszerek vízlágyító hatásának, ennek 
köszönhetôen a tetôfólia vízzárása 
hosszú távon biztosított . A beépített 
tetôterek korszerû alátéthéjazata, al-
kalmazása esetén elhagyható a tetô-
fólia és a hôszigetelés közötti légrés. 
Felülettömegének és magas szakítószi-
lárdságának köszönhetôen közvetlenül 
deszka vagy OSB alj zatra is fektethetô.
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Alátéthéjazat

* Az UV-állóságot normál UV-sugárzási kö-
rülmények között szabad figyelembe venni!

Mûszaki adatok

Anyag:
3 rétegû PP  
Resistant felülettel

Szín: zöld/szürke

Ragasztósáv: dupla

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,02 ± 0,01 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 140 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 10,5 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás 
vízáthatolással 
szemben:

W1

Ellenállás 
vízáthatolással 
szemben (öre-
gedés után):

W1

Szakítószilár-
dság:

260 ± 30 N/50 mm 
200 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés 
után):

210 ± 30 N/50 mm 
180 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

190 ± 30 N/50 mm 
220 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 3500 mm

UV-állóság:* 4 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 32286

Bramac Pro Plus Resistant 140 2S 
páraáteresztô tetôfólia

A Resistant polipropilén felsô réteg-
nek köszönhetôen ellenáll a faanyag 
védôszerek vízlágyító hatásának, ennek 
köszönhetôen a tetôfólia vízzárása 
hosszú távon biztosított. A beépített 
tetôterek korszerû alátéthéjazata, al-
kalmazása esetén elhagyható a tetô-
fólia és a hôszigetelés közötti légrés. 
Felülettömegének és magas szakítószi-
lárdságának köszönhetôen közvetlenül 
deszka vagy OSB alj zatra is fektethetô.
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Alátéthéjazat

* Az UV-állóságot normál UV-sugárzási kö-
rülmények között szabad figyelembe venni!

Mûszaki adatok

Anyag: 3 rétegû PP

Szín: zöld

Ragasztósáv: dupla

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,03 ± 0,01 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 140 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 11,0 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás 
vízáthatolással 
szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
300 ± 30 N/50 mm 
270 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

230 ± 30 N/50 mm 
200 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

180 ± 30 N/50 mm 
180 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 3000 mm

UV-állóság:* 4 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 36180

Bra mac Universal ECO 2S 
páraáteresztô tetôfólia

Elsôsorban a be épí tett tetôterek kor-
sze rû alátéthéjazata.  Köz vet le nül 
desz ká zat ra is fektethetô. Dupla ra-
gasz tó sáv val el lá tott, így szél zá ró és 
fokozottan vízzáró alátéthéjazatok ki-
ala kí tá sá ra is alkal mas.
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Alátéthéjazat

* Az UV-állóságot normál UV-sugárzási kö-
rülmények között szabad figyelembe venni!

Mûszaki adatok

Anyag:
4 rétegû PP hôvissza-
verô felülettel

Szín: zöld/aluminium

Ragasztósáv: dupla

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,035 ± 0,01 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 170 ± 12 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 13,0 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás 
vízáthatolással 
szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
280 ± 30 N/50 mm 
230 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

250 ± 30 N/50 mm 
210 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

220 ± 30 N/50 mm 
250 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 3000 mm

UV-állóság:* 2 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 36276

Bra mac Clima Plus 2S te tô fó lia 
hôtükrös fém be vo nat tal el lá tott 
pá ra át eresz tô te tô fó lia, dupla ra gasz-
tó sáv val 

Hasz ná la tá val akár 3 °C hô mér sék-
let-csök ke nés ér he tô el a te tô tér ben 
nyá ri hô ség ese tén is. Ki ma gas ló, 83%-
os ref e xi ós ké pes ség. Ki vá ló pá ra át-
eresz tô-ké pes ség. Dup la ra gasz tó sáv-
val el lá tott, így szél zá ró és fokozottan 
vízzáró alátéthéjazatok ki ala kí tá sá ra is 
al kal mas. Fém be vo nat té len is csök-
ken ti a hô su ga rak ter je dé sét, így fû-
tés ki adá sát is csök kent he ti.
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Alátéthéjazat

* Az UV-állóságot normál UV-sugárzási kö-
rülmények között szabad figyelembe venni!

Mûszaki adatok

Anyag:
1 réteg poliuretán, 1 
réteg PP fíz

Szín: zöld

Ragasztósáv: dupla

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,15 ± 0,04 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 200 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 15,0 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás 
vízáthatolással 
szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
300 ± 35 N/50 mm 
350 ± 35 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

300 ± 35 N/50 mm 
350 ± 35 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

390 ± 30 N/50 mm 
390 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 5000 mm

UV-állóság:* 6 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 38070

Bramac Maximum 2S  
páraáteresztô tetôfólia

Extra erôs hálóerôsítésû, szélzáró 
tetôfólia dupla ragasztósávval. Poliure-
tán bevonatú – víztaszító - polipropilén 
fíz, kiemelkedô vízzárósággal (> 5 m). 
A poliuretán alapanyag a tetôtér párá-
ját más tetôfóliákkal ellentétben, nem 
mikroperforációkon keresztül engedi 
át, hanem kémiai úton elpárologtatja. 
Közvetlenül deszkázatra is fektethetô, 
felújítási munkák során ideiglenes tetô-
fedésnek is alkalmazható, UV állósága 
max. 6 hónap. 
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Alátéthéjazat

* Az UV-állóságot normál UV-sugárzási kö-
rülmények között szabad figyelembe venni!

Mûszaki adatok

Anyag:
2 réteg PP között,  
1 réteg PP film 
+ hálóerôsítés

Szín: zöld/szürke

Ragasztósáv: dupla

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,03 ± 0,01 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 230 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 17,3 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás 
vízáthatolással 
szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
550 ± 30 N/50 mm 
500 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

500 ± 30 N/50 mm 
440 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

450 ± 30 N/50 mm 
450 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 3000 mm

UV-állóság:* 3 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +80°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 38616

Bramac TOP RU Resistant 2S  
páraáteresztô tetôfólia

Négyrétegû, hálóerôsítésû tetôfó-
lia, a Bramac 7° tetô cserép korszerû 
rendszereleme. Alkalmazásával deszka 
vagy OSB aljzaton elhelyezett vízhatlan 
alátéthéjazat alakítható ki. A Resistant 
polipropilén felsô rétegnek köszön-
hetôen ellenáll a faanyag védôszerek 
vízlágyító hatásának, mely különösen 
fontos az alacsony hajlásszögû tetôk 
esetében. Integrált, dupla ragasztósáv-
val ellátott. 
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Alátéthéjazat

* Az UV-állóságot normál UV-sugárzási kö-
rülmények között szabad figyelembe venni!

Mûszaki adatok

Anyag:
Thermoplasztikus  
poliuretán, PES-Flíz

Szín: szürke

Ragasztósáv: –

Páraáteresztô 
képesség (sd):

0,03 ± 0,05 m

Hosszúság: 30 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 350 ± 60 g/m2

Tekercs felület: 45 m2

Tekercs súly: kb. 16,0 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás 
vízáthatolással 
szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
350 ± 30 N/50 mm 
430 ± 30 N/50mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

350 ± 30 N/50 mm 
430 ± 30 N

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

300 ± 30 N/50 mm 
250 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 10000 mm

UV-állóság:* 6 hónap

Hôállóság: -40°C-tól +100°C-ig

Szükséglet: tetô m2 + 15%

Cikkszám: 37137

Bramac Premium hegeszthetô WU 
vízhatlan tetôfólia

A Bramac Premium WU páraáteresz-
tô alátétfólia 3°-os tetôhajlásszögtôl 
beépíthetô. Rétegfelépítésének kö-
szönhetôen lemezfedések esetén is 
alkalmazható, vízhatlan alátéthéjazat-
ként. A termoplasztikus poliuretán 
alsó, felsô rétegnek köszönhetôen, for-
ró levegôs készülékkel vagy oldószeres 
ragasztóval hegeszthetô. A Berlini 
Mûszaki Egyetem által csapóesô ellen 
bevizsgált termék.
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Alátéthéjazat

Bramac Resistant fóliák – Megoldás a faanyag védôszer roncsoló hatására

Jogszabály írja elô, hogy az épületbe épített faanyagot (szarufa, tetôléc) vegysze-
resen kezelni kell, tûz- és rovarvédelmi szempontok miatt. Ahhoz, hogy ezek az 
anyagok minél jobban be tudjanak ivódni a fa rostjai közé, minden ilyen faanyag-
védô szer folyékony halmazállapotú és vízlágyítót tartalmaz. 

A hagyományos páraáteresztô tetôfóliákról 
azonban érdemes tudni, miként is mûködnek. 
A tetôfólián apró, szabad szemmel szinte lát-
hatatlan méretû lyukasztás található, amelyen a 
pára (levegô) át tud haladni, de egy vízcsepp 
már nem fér át. Amikor csapadék ér egy tetô-
fóliát, megfigyelhetjük, hogy a vízcseppek szinte 
’’gurulnak” a tetôfólián. Ez a jelenség a vízcsep-
pek felületi feszültségének köszönhetô.

Azonban az említett vízlágyítók tönkrete-
szik a vízcseppek felületi feszültségét, ami jó, 
mert a faanyagvédô mélyebben felszívódik a 
fába, de sajnos a lágy víz ugyanilyen gyorsan 
jut át a tetôfólia perforációján is. Márpedig a 
tetôlécekbôl az oda jutó csapadék érintkezik a 
faanyagvédô szerrel, és onnantól a tetôfólián 
lényegesen könnyebben halad át. Egy tetôfólia, 
amely normál esetben 3 m magas vízoszloppal 
is megbirkózna, nem bír el, csupán 0,5 m ma-
gas vízoszlopot. Hihetetlen, de a tetôcserepek 
hátoldaláról, 8–10 cm magasból lecsöppenô 
vízcseppnek már van akkora nyomása, mintha 
félméternyi víz állna a tetôfóliákon.

A Bramac Resistant tetôfóliák megbirkóznak 
még a legtöményebb faanyag védôszeres kon-
centrátummal is. Mechanikai tulajdonságaik, 
mint páraáteresztés, szakítószilárdság stb. az 
eddigi Bramac tetôfóliákkal azonos.
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Alátéthéjazat
Bramac Resistant tetőfóliák:

Bramac Pro Resistant:

A Resistant termékcsalád ellenáll bármely 
faanyag-védôszer vízlágyító hatásának. A kü-
lönleges Resistant polipropilén felsô réteg az 
esôcseppeket lepergeti, így a megszokottnál 
magasabb vízzárósággal rendelkezik. A tetôfó-
lia három rétegbôl épül fel. Mechanikai tulajdonságai, mint páraáteresztés és szakító-
szilárdság az egyéb páraáteresztô tetôfóliákéval azonos.

Bramac Pro Plus Resistant 140  
és a Pro Plus Resistant 140 2S:

140 grammos négyzetméterenkénti tömeg-
nek köszönhetôen ez a tetôfólia nem csupán 
páraáteresztô, hanem deszkázatra is fektet-
hetô. Dörzsállóságának köszönhetôen bírja 
a deszkázaton fellépô taposó igénybevételt. A különleges Resistant polipropilén 
felsô réteg az esôcseppeket lepergeti, így a megszokottnál magasabb vízzárósággal 
rendelkezik. 
A dupla ragasztósávos Pro Plus Resistant 140 2S tetôfóliával szélzáró alátéthéjazat 
is kivitelezhetô.

Bramac Top RU Resistant 2S: 

A legmagasabb igényeket is kielégítô tetôfólia. 
Legfôbb jellemzôi a 4 rétegbôl álló felépítés, ma-
gas szakítószilárdság, levédett, dupla ragasztósávos 
csatlakozási kialakítás. A tetôfólia ragasztósávja a 
legbelsô réteghez kapcsolódik, kizárva így a csapa-
dék kapillárisokon keresztüli bejutását a tetôtérbe. 
Akár 7 fokos tetôhajlásszög esetén is felhasználha-
tó. Minden más Bramac Resistant tetôfóliával megegyezôen ez a termék is ellenáll 
a faanyag-védôszerek vízlágyító hatásának.
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Alátéthéjazat

Mûszaki adatok

Anyag: lágy PVC

Szín: fekete

Méret: NA 100/NA 125

Szükséglet: 1 db/átvezetés

Fó lia gyû rû-szett

A Durovent csa tor na szel lô zô és a 
he lyi ség ki szel lô zô egy ség tar to zé-
ka, de hasz nál ha tó min den max. 
100–125 mm át mé rô jû víz hat lan te-
tô fó lia át ve ze tés hez. Az át ve ze tés he-
lyé nek pon tos kijelölését, és ki vá gá sát 
se gí ti a mel lé kelt sab lon. A fó lia gyû rût 
egy egy sze rû moz du lat tal be for gat juk 
a ki vá gott kör ala kú nyí lás ba és már is 
kész a víz hat lan te tô fó lia át ve ze tés.

Mûszaki adatok

Anyag:
1 komponensû poliu-
retán, oldószermentes

Térfogat: 1000 ml/tubus

Szükséglet:
1 tubus/kb. 50 fm 
ellenléc

Felhasználható: +7 °C -tól +35 °C-ig

Bramac szegtömítô

Leírása: A szegtömítô folyadékot 
felhordjuk az ellenléc alátétfóliával 
érintkezô oldalára, hogy a rögzítés-
kor keletkezô perforációt eltömítsük. 
Az ellenlécet a szegtömítô folyadék 
szilárdulási ideje elôtt kell szegezéssel 
/csavarozással rögzíteni, majd a tö-
mítôanyag ezt követôen megduzzad. 
Egyszerûbb, gyorsabb kivitelezést tesz 
lehetôvé, mint a szegtömítô szalag, al-
kalmazható poros, nedves felületen is 
+ 7°C felett.
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Alátéthéjazat

Mûszaki adatok

Anyag:
alumínium kötésû 
butyl, védôfóliával

Szélesség: 90 mm

Hosszúság: 5.0 m

Nyújthatóság 
hosszirányban:

70 %

Alkalmazha-
tóság:

+5 °C-tól +40 °C-ig

Hôállóság: -20 °C-tól +80 °C-ig

Bramac Flexiroll Alu ragasztószalag

A Flexiroll Alu egy csatlakozó meg-
oldás az alátéthéjazat és különbözô 
áttörések (pl. fal, antenna, tetôablak) 
között. A nyújtható alapanyag egy op-
timális ráformázást tesz lehetôvé, íves 
sarkok és egyenetlen tetôáttöréseknél 
is. A teljes felületû butyl ragasztósáv 
egy vízhatlan csatlakozást tesz lehetô-
vé. A védôfólia középsô perforációja 
egy kétlépcsôs beépítést tesz lehetô-
vé, megkönnyítve ezzel a kivitelezô 
munkáját.

Mûszaki adatok

Anyag:
vízbázisú akrilát 
ragasztó

Szélesség: 40 mm

Vastagság: 0,16 mm

Tekercsátmérô: 150 mm

Tekercshossz: 50 m

Hôállóság: -40 C°-tól +130 C°-ig

Felhasználható: -5 C° felett

Uni ver zá lis ra gasz tó sza lag

Az alátéthéjazatok por hó men tes sé-
gé nek és víz hat lan sá gá nak fo ko zá sa 
ér de ké ben a te tô fó li ák át fe dé se it a 
két ol da las ra gasz tó sza lag gal ös  sze ra-
gaszt hat juk. Ra gasz tó sza lag gal el lá tott 
ja ví tó folt al kal ma zá sá val a ki sebb te tô-
fó lia sé rü lé sek is le zár ha tók, de fel hasz-
nál ha tó te tô át tö ré sek nél az alátéthéja-
zat sa rok erô sí té se i re és a te tô fó li á nak 
a csat la ko zó szer ke ze tek hez tör té nô 
rög zí tés re is.
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Alátéthéjazat

Mûszaki adatok

Anyag:
PP fíz  
(rendezetlen szálszerkezetû)

Szélesség: 50 mm, 75 mm

Hosszúság: 30 m

Hôállóság: -40 C°-tól +80 C°-ig

Bramac Szuper Abszorber  
szegtömítô szalag

Innovatív szegtömítô, mely a fíz anyag-
nak köszönhetôen rendkívül nedvszí-
vó. Bramac 7° tetôrendszer tartozéka.
Más tetôrendszer esetében 12° tetô-
hajlásszögtôl, idôjárási körülményektôl 
függetlenül alkalmazható.
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Alátéthéjazat

Bramac Premium WU sarokelem

Elôre gyártott tetô sarokelem hôre 
lágyuló poliuretánból. Premium WU 
tetôfóliához forró levegôs készülékkel 
vagy oldószeres ragasztóval csatlakoz-
tatható. Felhasználható a tetô 90 fokos 
külsô sarkainak vízhatlan kialakításához.

Bramac Premium WU csatlakozó 
gallér

Elôre gyártott csatlakozó gallér a tetô 
kör keresztmetszetû áttöréseinek 
vízhatlan kialakításához. Anyaga hôre 
lágyuló poliuretán. Premium WU 
tetôfóliához forró levegôs készülékkel 
vagy oldószeres ragasztóval csatlakoz-
tatható.

Bramac Premium WU tömítôanyag

Hôre lágyuló poliuretán bázisú tö-
mítôanyag kifejezetten Premium WU 
tetôfóliához kifejlesztve. Alkalmas 
különbözô átlapolások, csatlakozások 
tömítéséhez és tetôfólián keletkezett 
sérülések kijavítására.

Bramac Premium WU oldószeres 
ragasztó

Tetrahydrofuran bázisú oldószeres 
ragasztó forró leve gôs hegesztés kivál-
tására. Felhordása ecsettel történik az 
átfedési tartományban.
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Kémény- és falszegély

Mûszaki adatok

Alkalmazható:
> 10° 
+5°C to +40°C között

Anyag:
vízálló, UV stabil, 
alumínium lemez

Színválaszték: vörös, barna, fekete

Felhasználása: valamennyi cseréptípushoz

Szélesség: 293 mm

Hosszúság: 50 fm

Tömeg: 2,10 kg/tekercs

Hôállóság: -20 °C-tól +80 °C-ig

Aluflex ECO kémény- és falszegély

Teljes felületen alumínium bevonattal 
ellátott kémény- és falszegély. Hátol-
dalán teljes felületen butyl tapadóré-
teggel. Az elemek egymásba toldása 
korcolással történik. Felhasználható 
bármely kiselemes fedéshez, kémény- 
és falszegélyként vagy tetôáttörések 
csatlakozásainak kialakításához.

Wakaflex ké mény- és fal sze gély

Több cé lú an fel hasz nál ha tó tar to zék-
elem a tetôfedés, il let ve a ké mé nyek 
és fa lak vagy más felmenô épü let szer-
ke ze tek, pl. ál ló tetôablakok csat la ko-
zá sá nak víz zá ró ki ala kí tá sá hoz. Sík és 
hul lá mos fedôanyagoknál egy aránt 
fel hasz nál ha tó. A te kercs ben for gal ma-
zott Wakafex ké mény- és fal sze gély 
kön  nyen meg mun kál ha tó, pl. ol ló val 
vág ha tó, kéz zel for máz ha tó. Az alu mí-
ni um rács be tét nek, va la mint a hát ol da-
lán lévô ön ta pa dó ra gasz tó csí kok nak 
köszönhetôen – me lyet a be épí tés 
so rán el tá vo lí tan dó fó lia csík véd – a 
fel he lye zés kor ki ala kí tott for ma tar-
tó san meg ma rad. Az anyag kü lön le-
ges önhegesztô tu laj don sá ga ré vén 
egy sze rû en told ha tó, szélesíthetô, így 
– a fém le mez szer ke ze tek nél sok szor 
kö rül mé nyes for rasz tás sal szem ben 
– ki vi te le zé se egy sze rûbb, gyor sabb. 
A Wakafex ké mény- és fal sze gély, 
va la mint a sze gély le mez és a tar tó san 
ru gal mas tömítôanyag együt tes al kal-
ma zá sa szélsôséges kö rül mé nyek kö-
zött is meg gá tol ja esô, hó vagy por hó 
be ju tá sát a hé ja zat alá. 
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Kémény- és falszegély

Mûszaki adatok

Anyag:

alumínium ráccsal 
erôsített, UV-stabilizált, 
színtartó, szintetikus 
kaucsuk (PIB)

Színválaszték:
vörös, barna, fekete, 
szürke

Felhasználása:
valamennyi  
cseréptípushoz

Méret:
280 és 370 mm széles, 
5 fm hosszú tekercs

Tömeg:

280 mm: 4,25 kg/
tekercs 
370 mm: 7,30 kg/
tekercs

Hôállóság: -40 °C-tól +100 °C-ig

Lehetôvé te szi a tetôfedés fo lya ma tos 
ké szí té sét fém le mez mun kák nél kül. 
Ké pes ru gal ma san kö vet ni a te tô me-
te o ro ló gi ai ter hek (szél, hó) ha tá sá ra 
be kö vet ke zô moz gá sát. Kü lö nö sen a 
hor nyolt, hul lá mos cse re pek nél – a 
fém le mez szerkezetektôl eltérôen – 
hé zag men tes zá rást, lé nye ge sen egy-
sze rûbb és gyor sabb ki vi te le zést, a 
fe dés szí né hez illeszkedô meg je le nést 
tesz lehetôvé. Sík cserepekhez történô 
felhasználás esetén rövidlemezes kiala-
kítást kell alkalmazni. A Wakafex ké-
mény- és fal sze gély c. fény ké pes út mu-
ta tó a ki vi te le zés hez nyújt se gít sé get.

Mûszaki adatok
Szegélylemez

Anyag: eloxált alumíniumlemez

Színválaszték:
elsô oldal vörös,  
hátoldal barna (mindkét 
oldal felhasználható)

Méret:

60 mm széles, 2400 
mm hosszú profillemez, 
200 mm-enként 6 mm 
átmérôjû perforálással, 
beütôdûbelekkel
(tartozék)

Tömeg: 0,86 kg/db

Tömítôanyag

A szegélylemez és a függôleges csatla-
kozó épületszerkezet csatlakozásának 
vízmentes lezárását biztosító anyag.
Anyag: UV-stabilizált, szilikonmentes 
szintetikus kaucsuk (PIB) 310 ml-es 
tubusban. Szükséglet: 60 ml/fm

Szegélylemez

A Wakafex szegély és a függôleges 
csatlakozó épületszerkezet lezárását 
biztosító elem.
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Bramac Therm hőszigetelő rendszer

Bramac Therm Kompakt hôszigetelô 
rendszer

BramacTherm hôszigetelô rendszer meglévô, szarufa közötti hôszigetelés kiegé-
szítéseként vagy önmagában alkalmas magastetôk szarufa feletti, felületfolytonos 
(hôhídmentes) szigetelésére. A termék PUR/PIR (poliuretán/poliizocianurát) 
alapanyagból készül és megfelel az EN 13165 európai szabványnak. A PUR/PIR 
anyagok sajátossága, hogy gyártásuk során nagyon finom, apró szerkezetû cellák 
alakulnak ki, melyek magukba zárják a levegôt. A különleges szerkezetû anyag 
így a korábban az építôiparban használt anyagokhoz képest sokkal kedvezôbb 
hôvezetési tényezô vel és alacsony vízfelvevô képességgel rendelkezik. Bramac 
Therm hôszigetelô rendszer beépíthetô 15–90 fokos tetôhajlásszög között. 
A BramacTherm hôszigetelô elemek háromrétegû, 145 g tömegû polipropilén 
tetôfóliával kasírozottak, mely egyben az alátétfólia szerepét is ellátja. Az alátét-
fólia dupla ragasztósávnak köszönhetôen szélzáró alátéthéjazatot kapunk, mely 
csökkenti a tetôfedés alatti légrésben áramló levegô hûtô hatását. Az alátéthéjazat 
típusát és kiegészítô intézkedések szükségességét (például ellenléc alatti szegtömí-
tést) mindig a fedôanyag típusa határozza meg.

Bramac Therm Top hôszigetelô 
rendszer
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Bramac Therm hőszigetelő rendszer

Mûszaki adatok

Anyag:
PUR/PIR keményhab 
lemez

Táblaméret 
bruttó:

1240 × 2400 mm 
2,976 m2

Táblaméret 
nettó:

1220 × 2380 mm 
2,904 m2

Hôvezetési 
tényezô:

50 mm 
   λ = 0,028 W/mK 
80 mm–100 mm 
   λ = 0,025 W/mK 
120 mm–240 mm 
   λ = 0,024 W/mK

Nyomószilárdság: 100 kPa

Páradiffúziós 
ellenállás:

40–200 (µ-érték)

Sûrûség: 30 kg/m³

E-modul: 6 N/mm2

Élképzés: Körbefutó nútféderes

Átlapolás:
Kétoldali átlapolás 
öntapadó ragasztó-
csíkokkal

Tûzzel szembeni 
viselkedés:

B2

Tûzállóság: F

Súly/tábla: kb. 4,5–15,6 kg

•  Páraáteresztô, elsôsorban tetôfelújí-
tásokhoz ajánlott

•  Vízzáró és szélzáró alátéthéjazat 
egyben

•  Már 140 mm-es vastagságban is a 
kor követelményeinek megfelelô 
hôszigetelô

•  Hôvezetési tényezô: 0,024 W/mK

Mûszaki adatok

Anyag:
PUR/PIR keményhab 
lemez

Táblaméret 
bruttó:

1240 × 2400 mm 
2,976 m2

Táblaméret 
nettó:

1220 × 2380 mm 
2,904 m2

Hôvezetési 
tényezô:

80 mm – 240 mm 
   λ = 0,022 W/mK

Nyomószilárdság: 100 kPa

Páradiffúziós 
ellenállás:

40–200 (µ-érték)

Sûrûség: 30 kg/m³

E-modul: 6 N/mm2

Élképzés: Körbefutó nútféderes

Átlapolás:
Kétoldali átlapolás 
öntapadó ragasztó-
csíkokkal

Tûzzel szembeni 
viselkedés:

B2

Tûzállóság: F

Súly/tábla: kb. 7,8–14,8 kg

•  Extrém jó hôszigetelô, kiemelkedô 
Lambda értékkel

•  Vízzáró és szélzáró alátéthéjazat 
egyben

•  Már 120 mm-es vastagságban is a 
kor követelményeinek megfelelô 
hôszigetelô

•  Hôvezetési tényezô: 0,022 W/mK

Bramac Therm Kompakt hôszigetelô 
rendszer

Bramac Therm Top hôszigetelô 
rendszer



84

Bramac Therm hőszigetelő rendszer

Bramac Therm Basic hôszigetelô  
rendszer

Minden tekintetben azonosak a Bramac Therm Kompakt / Top hôszigetelô 
rendszerrel, azonban a felsô felületükön nem található tetôfólia kasírozás. Ennek 
köszönhetôen az alacsony hajlásszögû tetôk (pl.: Bramac 7° tetôrendszer) hôszi-
geteléseként is alkalmazhatók (Bramac Top RU / Bramac Premium WU vízhatlan 
tetôfóliákkal), valamint tagolt tetôknél célszerû az alkalmazásuk, a leesô vágott 
elemeket könnyen tudjuk felhasználni a tetô más csomópontjainál. A 100 kPa 
feletti nyomószilárdságuknak köszönhetôen lépésállók, így vízszintes szerkezetek 
(pl.: fafödém) esetén is beépíthetôk. 

Bramac Therm Basic ALU hôszige-
telô rendszer
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Bramac Therm hőszigetelő rendszer

Mûszaki adatok

Anyag:
PUR/PIR keményhab 
lemez

Táblaméret 
bruttó:

1240 × 2400 mm 
2,976 m2

Táblaméret 
nettó:

1220 × 2380 mm 
2,904 m2

Hôvezetési 
tényezô:

80 mm – 100 mm 
   λ = 0,025 W/mK 
120 mm – 240 mm 
   λ = 0,024 W/mK

Nyomószilárdság: 100 kPa

Páradiffúziós 
ellenállás:

40–200 (µ-érték)

Sûrûség: 30 kg/m³

E-modul: 6 N/mm2

Élképzés: Körbefutó nútféderes

Átlapolás: –

Tûzzel szembeni 
viselkedés:

B2

Tûzállóság: E

Súly/tábla: kb. 8,5–15,6 kg

Mûszaki adatok

Anyag:
PUR/PIR keményhab 
lemez

Táblaméret 
bruttó:

1240 × 2400 mm 
2,976 m2

Táblaméret 
nettó:

1220 × 2380 mm 
2,904 m2

Hôvezetési 
tényezô:

80 mm – 240 mm 
   λ = 0,022 W/mK

Nyomószilárdság: 100 kPa

Páradiffúziós 
ellenállás:

40–200 (µ-érték)

Sûrûség: 30 kg/m³

E-modul: 6 N/mm2

Élképzés: Körbefutó nútféderes

Átlapolás: –

Tûzzel szembeni 
viselkedés:

B2

Tûzállóság: E

Súly/tábla: kb. 7,8–14,8 kg

Bramac Therm Basic hôszigetelô  
rendszer

Bramac Therm Basic ALU hôszige-
telô rendszer

80 % megtakarítás
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Bramac Therm hőszigetelő rendszer

Mûszaki adatok
Anyag: Grafitos EPS

Táblaméret 
bruttó:

1000 × 2400 mm 
2,4 m2

Táblaméret 
nettó:

980 × 2380 mm 
2,332 m2

Hôvezetési 
tényezô:

60 mm – 240 mm 
   λ = 0,030 W/mK

Nyomószilár-
dság:

150 kPa

Páradiffúziós 
ellenállás:

20–100 (µ-érték)

Sûrûség: 25 kg/m³

E-modul: 6 N/mm2

Élképzés: Körbefutó nútféderes

Átlapolás:
Kétoldali átlapolás 
öntapadó ragasztó-
csíkokkal

Tûzzel szembeni 
viselkedés:

B1

Tûzállóság: F

Súly/tábla: kb. 3,8–12,5 kg

Bramac Therm Eco hôszigetelô 
rendszer

Expandált polisztirol alapanyagú 
hôszigetelô rendszer, hozzáadott 
grafitszemcsékkel, melynek köszön-
hetôen kedvezôbb hôátbocsátási té-
nyezô érhetô el, mint sima EPS hôszi-
getelés esetén. Meglévô hôszigetelés 
kiegészítéseként alkalmas magastetôk 
szarufa feletti (hôhídmentes) hôszige-
telésére. 145 g/m2 tömegû (dupla ra-
gasztósávval) polipropilén tetôfóliával 
kasírozott, mely egyben az alátétfólia 
szerepét is ellátja. 150 kPa nyomószi-
lárdságú, lépésálló hôszigetelés, be-
építhetô 15° hajlásszög felett.
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Bramac Therm hőszigetelő rendszer

Bramac Membran 2 2S belső oldali párafékező tetőfólia

Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró tetőfólia

Bramac Membran 2 2S belső oldali párafékező tetőfólia

Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró tetőfólia
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Bramac Therm hőszigetelő rendszer

Bramac Membran 100 2S belsô oldali 
párazáró fólia

Hôszigetelt tetôterek esetén kiemelt 
fontossággal kell kezelni a belsô olda-
li párazáró réteget. A Bramac Therm 
hôszigetelô ugyan nem képes nagy-
mennyiségû pára felvételére, a csap-
hornyos csatlakozásoknál azonban a 
belsô térbôl kifelé haladó pára elérheti 
a harmatponti hômérsékletet és kon-
denzálódva károkat okozhat. Párazáró 
rétegként Bramac Membran 100 2S 
belsô oldali párazáró fóliát felületfoly-
tonosan kell elhelyezni. Ez azt jelenti, 
hogy a fóliasávok közötti átlapolásokat 
saját dupla ragasztósávval, egyéb helye-
ken pedig Climatape ragasztószalaggal 
kell lezárni, továbbá gon doskodni kell 
a falszerkezetekhez történô légtömör 
csatlakoztatásáról. Tetôfelújítás esetén, 
amennyiben a belsô burkolat nem ke-
rül megbontásra, a párazáró fólia a sza-
rufák felett áthajtható. Páralecsapódás 
ebben az esetben nem keletkezik, hi-
szen a szarufa felett hôszigetelés kerül 
elhelyezésre, így a szarufa nincs kitéve 
hirtelen hômérséklet-változásnak.

Mûszaki adatok

Anyag:
3 rétegû PP,  
hôtükrös bevonattal

Szín: zöld/alumínium

Ragasztósáv: dupla

Páraáteresztô 
képesség (sd):

> 100 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 148 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 11,0 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás 
vízáthatolással 
szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
280 ± 30 N/50 mm 
280 ± 30 N/50 mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

250 ± 30 N/50 mm 
250 ± 30 N/50 mm

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

160 ± 30 N 
160 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: > 2000 mm

UV-állóság:* 2 hónap

Hôállóság: -40°C-tól + 80°C-ig

Szükséglet:
hôszigetelt felület 
+15%

Cikkszám: 36970

* Az UV-állóságot normál UV-sugárzási kö-
rülmények között szabad figyelembe venni!
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Bramac Therm hőszigetelő rendszer

Bramac Membran 2 2S belsô oldali  
párafékezô tetôfólia

Belsô oldali párazáró tetôfólia 2 m 
páraellenállással. Lehetôvé teszi tetô-
felújítás során, hogy a szarufán áthajt-
suk, mert engedi annak lélegzését, 
kiszáradását, a tetôtéri belsô burkola-
tok megbontása nélkül. Integrált dupla 
ragasztósávval ellátott.

Mûszaki adatok

Anyag:
2 réteg PP fíz között,  
1 réteg PP film

Szín: fehér

Ragasztósáv: dupla

Páraáteresztô 
képesség (sd):

> 2 m

Hosszúság: 50 m

Szélesség: 1,50 m

Felület tömeg: 110 ± 10 g/m2

Tekercs felület: 75 m2

Tekercs súly: kb. 8,3 kg

Tûzállóság: E

Ellenállás 
vízáthatolással 
szemben:

W1

Ellenállás vízátha-
tolással szemben 
(öregedés után):

W1

Szakítószilárdság:
300 ± 30 N/50 mm 
270 ± 30 N/50 mm

Szakítószilárdság 
(öregedés után):

250 ± 30 N/50 mm 
220 ± 30 N/50 mm

Ellenállás szaka-
dással szemben 
(szeg):

200 ± 30 N 
180 ± 30 N

Hajlíthatóság 
hidegen:

-20 °C

Vízzáróság: ≥ 2000 mm

UV-állóság:* 2 hónap

Hôállóság: -40°C-tól + 80°C-ig

Szükséglet:
hôszigetelt felület 
+15%

Cikkszám: 37929

* Az UV-állóságot normál UV-sugárzási kö-
rülmények között szabad figyelembe venni!
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Bramac Therm hőszigetelő rendszer

Bramac Climatape ragasztószalag

Alkalmas belsô oldali párazáró fólia 
toldásainak leragasztására, valamint 
kellô tapadást biztosító felületekhez 
történô csatlkoztatás kialakítására.

Mûszaki adatok

Anyag:
polipropilén hordozóréteg 
akril bázisú ragasztóval

Hôállóság: -40 °C és + 80 °C között

Méret: 60 mm x 25 m

Vastagság: 0,3 mm

Tömeg: 0,60 kg/tekercs

Bramac Therm ragasztószalag

Vápa, él- és taréjgerinc kialakításánál a 
csatlakozó elemek között ék kereszt-
metszetû hézagot kell hagyni, melyet 
PUR szerelô habbal kell kitölteni. 
Az ék keresztmetszet biztosítja, hogy 
hôszigetelésben ne keletkezzenek 
nagy átmérôjû légzárványok, melyek 
a hôszigetelô hatást ronhatják. A ki-
töltött hézagot ezt követôen Bramac 
Therm ragasztószalaggal kell lezárni, 
mely teljes felületén öntapadó, bizto-
sítva így az alátéthéjazat folytonosságát 
és a vízzárását.

Mûszaki adatok

Anyag:
polipropilén hordozóréteg 
akril bázisú ragasztóval

Hôállóság: -20 °C és + 80 °C között

Méret: 300 mm x 20 m

Tömeg: 2,20 kg/tekercs
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Bramac Therm hőszigetelő rendszer

Bramac hézagtömítô szalag

Egyenetlen falfelületekhez történô 
csatlakoztatás esetén Bramac hézag-
tömítô szalag alkalmazása javasolt. 
A szalag rugalmassága 7–10 mm kö-
zötti rések légcserementes kialakítását 
teszi lehetôvé. A könnyebb beépítés 
érdekében öntapadó ragasztósávval 
ellátott.

Mûszaki adatok

Anyag:
PUR lágyhab  
akril alapú impregnálással

Hôállóság: -30 °C és + 100 °C között

Méret:
15 mm x 5 m (7–10 mm 
közötti hézagokhoz)

Tömeg: 0,21 kg/tekercs

Bramac Therm Fix A tömítôanyag

Egyenetlen vagy tapadóképességgel 
nem rendelkezô falfelületeknél Bra-
macTherm Fix A tömítôanyag alkal-
mazása javasolt. Falcsatlakozás kiala-
kításánál ügyelni kell a párazáró réteg 
falszerkezethez történô légtömör 
csatlakoztatására. A csatlakoztatáshoz 
használható Bramac Therm Fix A ru-
galmas tömítôanyag vagy egyenetlen 
felület esetén Bramac Therm hézag-
tömítô szalag is. Mindkét elem esetén 
szorítóléc alkalmazása ajánlott!
Kémények és tûzgátló szerkezethez 
történô csatlakozás esetén minimum 
12 cm szélességben ”A” tûzállósági 
osztály besorolású hôszigetelô, elvá-
lasztó réteget kell beépíteni.

Mûszaki adatok

Anyag:
Akril-polimer bázisú 
tömítô 
10% rugalmassággal

Hôállóság: -25 °C és + 80 °C között

Térfogat: 310 ml

Szükséglet: 10 m/tubus
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Bramac Therm csôcsatlakozó-egység

Tetôáttörések átvezetésénél foko-
zottan kell ügyelni külsô oldalon az 
alátéthéjazat, belsô oldalon pedig a 
párazáró réteg csatlakoztatására. Az 
alététhéjazaton történô átvezetésnél 
célszerû a kasírozott tetôfóliát hôlég-
fúvóval felmelegíteni, ezt követôen az 
áttörés hagyományos alátétfóliákkal 
megegyezô módon kezelhetô. A belsô 
oldali párazáró réteg csatlakoztatása 
történhet Bramac Climatape ragasz-
tószalaggal vagy Bramac Therm Fix A 
tömítôanyaggal.
Bramac Therm csôcsatlakozó-egység 
alkalmas a DuroVent és más típusú 
csatornaszellôzô- és helyiségkiszellôz-
tetô-egységek vízzáró, hô- és légcse-
rementes áttöréseinek kialakítására. 
Felhasználható NA 100, NA 125 és 
NA 150 csôátmérôk esetén maximum 
280 mm hôszigetelés vastagságig.

Mûszaki adatok

Anyag: kemény PVC

Szín: fekete, szürke

Tömítés: EPDM gumimembrán

Integrált  
tömítôszalag:

Butil gumigyûrû

Csôátmérô

180°-os: NA 100,  
NA 125, NA 150  
90°-os: NA 100  
(csôcsatlakozó)

Szükséglet: 1 db/átvezetés

•  Csatlakozóhüvely DuroVent elemek 
egyenes  180°-os átvezetésére

•  Csatlakozóhüvely 90°-os átvezetés 
számára (elsôsorban felújítások és 
meglévô szarufa közötti hôszigetelés 
esetén)

•  Párazáró csatlakozó butil ragasztó-
sávval

•  Csôcsatlakozó rugalmas EPDM gu-
mimembránnal

•  Könnyû beépíthetôség a bepattint-
ható rögzítésnek köszönhetôen
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Bramac Therm rendszercsavar

A Bramac Therm hôszigetelô elemek a rendszer részét képezô csavarokkal rög-
zítendôk. A rögzítést úgy kell kialakítani, hogy a szél szívó hatásának és a fedésbôl 
valamint egyéb meteorológiai terhekbôl adódó nyíró igénybevételnek is megfe-
leljen. A csavarok leginkább húzó igénybevétel esetén terhelhetôek jobban, ezért 
az ilyen igénybevételre szánt csavarokat a fedésre merôleges helyzetükhöz képest 
30°-al az eresz irányába kell megdönteni. A helyes pozícionálásához a rendszer-
csavarok csomagolását képezô sablon használható. A csavarok méretének és 
négyzetméterenkénti darabszámának meghatározása pontos méretezést igényel. 
Bramac Therm hôszigetelés esetén minimum 40/60 mm keresztmetszetû ellenléc 
beépítése szükséges.

Mûszaki adatok

Anyag:
Szénnel telített carbonacél, 
Durocoat korrózióálló 
bevonattal

Méret:

7,5×170–440 mm 
hőszigetô tábla vastagsága 
illetve a statikai követelmények 
függvénye

Csomagolás: 50 db/doboz

b20
0

20
0

a

a= BramacTherm rendszercsavar rögzítés nyíró igénybevételre
b= BramacTherm rendszercsavar rögzítés szélteher igénybevételre

b

b

a

a
b
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Bramac Therm rendszercsavar

A csavarok méretének megválasztásában az alábbi táblázat az iránymutató. A csa-
varok méretének és m2-kénti darabszámának meghatározása pontos méretezést 
igényel.
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Bramac Therm hôszigetelés esetén minimum 40/60 mm keresztmetszetû ellenléc 
beépítése szükséges. A táblázatban szereplô adatok erre az esetre vonatkoznak.
A táblázatban pirossal jelölt számok a rendszercsavarok méretét jelölik és 
mm-ben értendôk.
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Bramac 7° tetőrendszer

Használja a Bramac 7° tető
rendszert a 12° alatti tetőhajlás-
szögű épületeknél.
Kombinálja a modern építészet elônyeit 
az elemes tetôfedés elô nyeivel:
•  A beruházási költségeket össze-

hasonlítva más lapostetôs fedésre 
alkalmas tetôfedôanyagokkal je-
lentôsen alacso nyabb, viszont az 
árstabilitás magasabb, az építtetô 
és a kivitelezô számára biztonsággal 
kalkulálható.

•  A nyitott, átszellôzô szerkezet 
évtizedekig megvéd a konden-
zációtól, illetve a beszivárgó víz 

jegesedésétôl. A csúcsminôségû 
alátétfólia-minôség biztosítja a tar-
tósságot és a hosszú élettartamot.

•  A hullámos felület, téglavörös és 
antracit színben bôvíti az építészek 
és a tervezôk lehetôségeit, hogy 
a legjobb integrációt alakítsák ki a 
meglévô városképbe. Ráadásul a 
kisformátumú fedés a nagy szélter-
het sokkal jobban állja és elnyeli az 
esô zaját, sokkal inkább mint a fém 
fedés.

•  Biztonságot kínálunk önnek: 
30 év új-érték garanciát nyújtunk az 
egész Bramac 7°tetôrendszerre.

Különleges felhasználási területek:
•  A Bramac 7° tetôrendszert már 7° 

tetôhajlásszögtôl alkalmazhatjuk. Az 
elsô tetôt 2006-ban fedték ezzel a 
rendszerrel és azóta is kifogástalanul 
mûködik.

•  3,25 kN/m2 hóhatárig alkalmazható.
•   Lehetôvé teszi a fém- és mûanyagle-

mezes szigetelésekhez a költségtaka-
rékosabb és egyszerûbb megoldást.

•   Lehetôvé teszi a lemez- vagy fólia-
szigetelésú tetôkkel ellentétben az 
egyszerûbb és költséghatékonyabb 
megoldást.

•   A teljes tetôrendszer nem igényel 
karbantartást.
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Bramac 7° Protector 1/1 tetôcserép

7°–12°-os tetôhajlásszögre fejlesztve. 
Minden tetôcserép (kivéve félnyereg 
és félnyeregszegély) az átfedési tarto-
mányban rendelkezik 2 esôlabirintus 
lemezzel. Ez a lemez tizedmilliméter 
pontossággal kerül elhelyezésre a gyár-
tás során, így a nedvesség bejutása az 
átfedési tartományban teljes mérték-
ben kizárt. 

Mûszaki adatok

Anyag:
nagy szilárdságú,  
anyagában is színezett 
beton

Felület: Protector felülettel

Cserépméret: 365 × 480 mm

Tömeg: kb. 5,3 kg/db

Fedési szélesség: kb. 330 mm

Tetôlécméret: min. 30 × 50 mm

Tetôléctávolság*: 365 – 375 mm

Átfedés: 105 – 115 mm

Szükséglet: 8,08 – 8,3 db/m2

Színválaszték:
téglavörös,  
ébenfekete

* Félnyereg cserép sornál 280 – 287 mm.

Bramac 7° Protector 1/2 tetôcserép

Szegélycserepekkel kialkított tetôknél, 
ahol a szerkezeti szélesség nem oszt-
ható 330 mm-el, szükséges lehet az 
alkalmazása. Felhasználható ezen kívül 
élgerinceknél, tetôfelépítményeknél, 
tetôáttöréseknél a vágási munkák 
csökkentésére. A vágott tetôcserepek 
rögzítése minden esetben rögzítôka-
rommal történik. 
(Lásd 56. oldal.)

Mûszaki adatok

Cserépméret: 200 × 480 mm

Tömeg: kb. 2,5 kg/db

Fedési szélesség: 165 mm

Szükséglet: szükség szerint

Színválaszték: téglavörös, ébenfekete
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Bramac 7° Protector balos szegély

Mûszaki adatok

Cserépméret: 365 × 480 mm

Tömeg: kb. 6,9 kg/db

Fedési szélesség: 290 mm

Szükséglet: kb. 2,7 db/orom fm

Szeglyuk 
átmérô:

Ø 4 mm

Színválaszték: téglavörös, ébenfekete

Bramac 7° Protector jobbos szegély

Mûszaki adatok

Cserépméret: 365 × 480 mm

Tömeg: kb. 6,9 kg/db

Fedési szélesség: 325 mm

Szükséglet: kb. 2,7 db/orom fm

Szeglyuk 
átmérô:

Ø 4 mm

Színválaszték: téglavörös, ébenfekete

Alkalmazásával az oromszegélyek egységes fedésképet nyújtó és egyszerû kivi-
telezése biztosítható, 365–375 mm léctávolság között. Gyárilag két Ø 4 mm-es 
szeglyukkal, minden esetben korrozió- és viharállóan rögzítendô!
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Bramac 7° fém hófogó

A tetôfelületen elhelyezett fém hófo-
gók megelôzik a hó megcsúszását a 
tetôn.
A tetô teljes felületén beépítve nyújt 
hatásos védelmet. 
A Bramac 7° fém hófogó pontosan 
illeszkedik a tetô cseréphez, a rainbar 
eltávolítása nélkül egyszerûen elhe-
lyezhetô. 

Mûszaki adatok

Anyag:

horganyzott acél, 
porszórt mûanyag 
bevonattal, rainbar 
kialakítással

Színválaszték: vörös, fekete

Hossz 420 mm

Tömeg: 0,21 kg/db

Szükséglet: 1,1–2,0 db/m2

Bramac 7° Protector járócserép

Biztonságos megoldás a tetôn történô 
közlekedéshez. A járócserepeket csa-
varral kell rögzíteni és egy léccel alátá-
masztani az alsó felületén lévô támasz-
tófülek alatt. 

Járócserép tartozékai:
•  Járócserép kengyel oldalszám
•  Lépcsôfok oldalszám
•  Biztonsági rács oldalszám

Mûszaki adatok

Cserépméret: 365 × 480 mm

Tömeg: kb. 8,35 kg/db

Fedési szélesség: 330 mm

Szükséglet:
2 db/biztonsági rács- 
vagy lépcsôfok tartó

Szeglyuk átmérô: Ø 4 mm

Színválaszték:
téglavörös,  
ébenfekete
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Bramac 7° Protector szellôzôcserép

Levegôkivezetô nyílásként alkalmaz-
va, a taréjgerinc vagy félnyereg lezá-
rás alatti 2. sorban ajánlott. Kontyolt 
tetôknél az élgerinc két oldalán is el-
helyezhetô. 

Bramac 7° és Protector  
félnyeregtetô cserép 1/1

A félnyeregtetôk fedéséhez ajánlható 
idomcserepek, melyekkel a félnye-
reg-gerinc kialkítása egyszerûen kivi-
telezhetô, alkalmazásuk biztonságos 
megoldást és egységes fedésképet 
eredményez. A tetôcserepek rögzí-
tése a félnyereg szoknyák hornyaiban 
található rugalmas anyagból készült át-
vezetô furatokon át történik. A rögzítô 
csavarok így fedetten maradnak, mely 
esztétikus, vihar- és korrozióálló is. Fo-
kozott szélterhelésnek kitett környe-
zetben viharkapoccsal is rögzítendôk.
(Lásd 58. oldal.)

Mûszaki adatok

Cserépméret: 365 × 420 mm

Tömeg: kb. 10,85 kg/db

Fedési szélesség: 330 mm

Szükséglet: 3 db/fm

Színválaszték: téglavörös, ébenfekete

Mûszaki adatok

Cserépméret: 365 × 480 mm

Tömeg: kb. 6,6 kg/db

Fedési szélesség: 330 mm

Szükséglet*: min. 10 db/100 m2

Szeglyuk 
átmérô:

kb. 15 cm2

Színválaszték: téglavörös, ébenfekete

* Javasolt a szarufaközönkénti elhelyezés.
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Bramac 7° és Protector  
félnyeregtetô cserép 1/2

Alkalmazására akkor kerül sor, ill. ak-
kor szükséges, ha a félnyeregtetôgerinc 
hossza, illetve szerkezeti szélessége 
165 mm többszöröse.

Mûszaki adatok

Cserépméret: 200 × 420 mm

Tömeg: kb. 5,65 kg/db

Fedési szélesség: 165 mm

Szükséglet: szükség szerint

Színválaszték: téglavörös, ébenfekete
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Bramac Protector félnyeregtetô  
szegélycserép balos

Bramac Protector félnyeregtetô  
szegélycserép jobbos

Mûszaki adatok

Cserépméret: 365 × 400 mm

Tömeg: kb. 13,88 kg/db

Fedési szélesség: 290 mm

Szükséglet: szükség szerint

Színválaszték: téglavörös, ébenfekete

Mûszaki adatok

Cserépméret: 365 × 420 mm

Tömeg: kb. 13,88 kg/db

Fedési szélesség: 325 mm

Szükséglet: szükség szerint

Színválaszték: téglavörös, ébenfekete

Balos és jobbos kivitelben készül az oromszegély és a félnyereg gerinc csatlakozás 
lezárásához. A félnyereg szoknyák hornyaiban található foratokon rögzíthetôk, így 
a rögzítô csavarok fedetten maradnak. A jobbos fényeregtetô szegély cserép foko-
zott követelmények esetén viharkapoccsal is rögzítendô. 
(Lásd 58. oldal.)
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Szarufa hosszának és ellenlécek keresztmetszetének  
meghatározása

MAXIMÁLIS SZARUFAHOSSZ A TETÔ HAJLÁSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN:

Alacsony hajlásszög-tartományban feltétlenül be kell tartani az adott hajlásszög-
höz tartozó maximális szarufahossz méretét.  
Bizonytalan esetben a Bramac Tanácsadó Szolgálata szívesen áll rendelkezésre. 
www.bramac.hu

TETŐHAJLÁSSZÖG 7º 8º 9º 10º

Szarufahossz 11 12 13 14

ELLENLÉC KERESZTMETSZETÉNEK MEGHATÁROZÁSA:
Ellenléc minimális magassága mm-ben

Szarufahossz 
m-ben

Tetőhajlásszög

5°–15° 15°– 20° 20°– 25° 25° felett

Hóteher  
kN/m2 <3,25 >3,25 <3,25 >3,25 <3,25 >3,25 <3,25 >3,25

5 m-ig 45 60 45 60 45 45 45 45

5–10 m 60 60 45 60 45 60 45 60

10–15 m 60 75 60 75 60 75 45 60

15–20 m 75 95 75 95 75 75 60 75

A táblázatban nem meghatározott közbensô értékek interpolálással kerülnek 
meghatározásra.
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Tervezési és alkalmazási előírások
Átfedés, léctávolság, cserépszükséglet

Hul lá mos hor nyolt te tôcse re pek
Montero, Ró mai, Bra mac Ad ria, Du na, Merito és Natura Plus formátumú te tô cse rép fe dé sek

A Bra mac hul lá mos hor nyolt te tôcse rép fe dé sek, az ún. pik ke lyes, egy sze res fe dé sek hez so rol-
ha tók, ahol az ele mek kap cso ló dá sát hossz irá nyú ket tôs víz ho rony biz to sít ja, s így a léc tá vol ság 
a haj lás szög tôl (is) füg gô en 315 mm és 340 mm kö zött vál toz hat.
A hor nyolt hul lá mos Bra mac te tô cse re pe ket há ló san kell fel he lyez ni.
A léc tá vol ság a cse rép hossz (420 mm) és a te tô haj lás szög tôl füg gô át fe dés kü lönb sé ge ként 
szá mít ha tó ki.
A 7°-os, Max és a Kerámia cserepek alkalmazási eôírásait külön táblázat tartalmazza.

Sík hor nyolt te tô cse re pek
Bra mac Reviva és Bramac Tectura te tô cse rép fe dé sek

A Bra mac Reviva és a Bra mac Tectura te tô cse rép a Bra mac te tô rend sze rek – Ma gyar or szá gon 
ed dig be ve ze tett – sík hor nyolt ele mei.
A Bra mac sík hor nyolt te tô cse rép fe dé sek, az ún. pik ke lyes, egy sze res fe dé sek hez tar toz nak, 
ahol az ele mek kap cso ló dá sát hossz irá nyú ket tôs víz ho rony biz to sít ja, és így a léc tá vol ság a haj-
lás szög tôl (is) füg gô en 280 mm és 310 mm kö zött vál toz hat. A hor nyolt sík tetôcserepeket 
(Reviva és Tectura) kö tés ben kell fel he lyez ni.

Haj lás szög től, el len léc vas tag ság tól és cse rép tí pus tól füg gő szer ke ze ti mé re tek
A meg fe le lô át fe dés, il let ve a szük sé ges léc tá vol ság el éré se cél já ból a kí vánt sza ru fa hosszt a 
ter ve zés kor egyez tet ni kell a táb lá zat ér té ke i vel.
A tel jes fe dé si hossz csak ak kor egyen lô a sza ru fa hos  szá val, ha nem ké szül el len lé ce zés.

A fedési hossz növekedése ellenlécezésnél

Ellenléc vastagság (cm)
Hossznövekedés (cm), ha a hajlásszög

20° 30° 40° 50° 60°

3,0 1,0 2,0 2,5 3,5 5,0

4,0 1,5 2,5 3,5 5,0 7,0

5,0 2,5 3,0 4,5 6,5 8,5
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A taréjgerincléc távolsága a tetőszerkezet csúcsától

A fedés típusa

Gerincléctávolság (cm) a tetô-
szerkezet csúcsától, ha a hajlásszög

20° 30° 40° 50° 60°

Montero, Aerlox 10,0 8,0 7,5 6,5 6,0

Duna, Natura Plus 10,0 8,0 7,5 6,5 6,0

Bramac Adria 11,0 9,0 8,5 7,5 7,0

Római, Merito Plus 11,0 9,0 8,5 7,5 7,0

Bramac Reviva, Tectura 8,0* 7,0 6,0 5,0 4,0

* RG-5 rendszergarancia csomag esetén

Hullámos hornyolt tetőcserepek 
Montero, Római, Bramac Adria, Duna, Merito és Natura Plus formátumú cserepek

Tetôhajlásszög  
(fok)

Legkisebb 
átfedés (cm)

Legnagyobb 
léctávolság (cm)

Cserépszükséglet 
(db/m2)

12°–25° 10,5 31,5 10,58

25°–30° 9,0 33,0 10,10

30° felett 8,0 34,0 9,80

Sík hornyolt tetőcserepek
Bramac Reviva tetôcserép, Bramac Tectura Protector tetôcserép

Tetôhajlásszög  
(fok)

Legkisebb 
átfedés (cm)

Legnagyobb 
léctávolság (cm)

Cserépszükséglet 
(db/m2)

20°–35° 14,0 28,0 11,90

35°–40° 13,0 29,0 11,49

40°–45° 12,0 30,0 11,11

45° felett 11,0 31,0 10,75

További tetôcserepek átfedés, léctávolság és cserépszükséglet adatait lásd az egyes tetôcsere-
pek teljes fedési hossz adatokat tartalmazó oldalon.
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Tervezési és alkalmazási előírások
Montero, Római, Adria, Duna, Merito Plus és Natura Plus 
formátumú tetőcserép fedések
A kiegészítő megoldások, tetőléc és ellenléc méretek alkalmazhatóak  
Max Protector és Rubin 9V tetőcserép esetén is.

A Montero, a Ró mai, a Bra mac Ad ria, a Du na, a Merito és Natura Plus formá-
tumú te tő cse re pek a Bra mac te tô rend sze rek nagy ala kú hul lá mos hor nyolt ele mei. Fe lü le ti 
meg je le né sük ben, és  pro fil juk ban tér nek el egy más tól.
A Bra mac hul lá mos hor nyolt te tô cse re pei az ún. pik ke lyes, egy sze res fe dé sek hez so rol ha tók, 
ahol az ele mek kap cso ló dá sát hossz irá nyú ket tôs víz ho rony biz to sít ja, s így a léc tá vol ság a haj-
lás szög tôl (is) füg gô en 31,5 cm és 34,0 cm kö zött vál toz hat.

A meg en ge dett leg ki sebb haj lás szög
Az a haj lás szög, amely nél egy héjazati anyag a gya kor lat ban, ön ma gá ban meg fe le lô en esôbiz-
tosnak (víz zá ró nak) bi zo nyult.
A hul lá mos ke reszt met sze tû, víz hor nyos be ton cse rép fe dé sek leg ki sebb, ön ma gá ban esôbiztos 
haj lás szö ge: 22°. 
Az ez alatti hajlásszögtartományban való felhasználásra kiegészítô megoldásokat kell alkalmazni.

1. Tetőhajlásszögek

1�1 Kiegészítô meg ol dá sok

Hajlásszög Kiegészítô megoldások

12°–17°* •  Teljes felületû aljzatra fektetett vízhatlan alátétszigetelés szükséges,

17°–22° •  Legalább szélzáró, csapóesôálló tetôfólia szükséges.

22°–45°
•  A fedés önmagában is esôbiztos.
•  Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

45°–60°
•  Minden 2. vagy 3. cserép rögzítendô.
•  Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

60° felett
•  Minden egyes cserép rögzítendô viharkapoccsal vagy szeggel.
•  Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

* RG-5° rendszergarancia csomag elôírásai szerint
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Ki egé szí tô meg ol dás szük sé ges:
–  ha a haj lás szög ki sebb az esôbiztos haj lás szög nél
–  fo ko zott kö ve tel mé nyek ese tén
–  ma ga sabb haj lás szö gek nél (45° fe lett)

Ki egé szí tô meg ol dás ként al kal maz ha tók:
–  vi har kap cso zás, hor gany zott sze ge zés, csa va ro zás
–  alátéthéjazat: 

• pá ra zá ró vagy pá ra át eresz tô te tô fó lia 
• desz ká zat ra he lye zett víz hat lan alátétszigetelés vagy alátétfólia 
• alátéthéjazati funk ci ót is el lá tó táb lás hô szi ge te lô rend szer.

1�2 Rög zí té sek
Vi har ve szé lyes he lyen vagy kü lön le ges he lyi adott sá gok ese tén 45° alat ti haj lás szög nél is rög zí-
ten dôk a cse re pek. (lásd OTÉK)
A sze gély- és kúp cse re pe ket, a félnyeregtetô le zá ró- és já ró cse re pe ket, az átvilágítócserepeket, 
va la mint a vá pák és élgerincek men tén el he lyez ke dô vá gott cse re pe ket – a haj lás szög tôl füg get-
le nül - min den eset ben fel tét le nül rög zí te ni kell.

1�3 Fo ko zott kö ve tel mé nyek
A tetôvel szem ben tá masz tott fo ko zott kö ve tel mé nyek:
–  különleges he lyi adott sá gok ma gas sá gi és ég haj la ti vi szo nyok  

(pl. por hó, nagy szél se bes ség stb.).
–  tetôtérbeépítés vagy pad lás tér-hasz no sí tás, illetve fafödém 

(alátéthéjazat szük sé ges).
–  szerkezeti sa já tos sá gok (pl. hos  szú sza ru fa vagy kü lön le ges tetôforma.)

2. Alátéthéjazat

Az Montero, a Ró mai, a Ad ria, a Du na, Merito és Natura Plus formátumú te tô cse re pek alá-
téthéjazattal 17°-os te tô haj lás szög tôl al kal maz ha tók. Víz hat lan alátétszigetelés vagy alátétfólia 
al kal ma zá sá val ennél kisebb te tô haj lásszög  esetén is be épít he tôk. (lásd táblázat)
Alátéthéjazat be épí té se 22° te tô haj lás szög alatt és/vagy te tô tér hasz no sí tás nál el en ged he tet len.
A Bramac tetôfóliák és alátéthéjazat kiegészítô mûszaki elemei a 62–79. oldalon találhatók.

3. Lé ce zés

3�1 El len léc
Alátéthéjazat ké szí té se ese tén el len lé ce zés szük sé ges a szellôzô lég rés biz to sí tá sá hoz:
A tetô átszellôzésének rész le tei az 154–161. ol da lon találhatók.

3�2 Ellenléc és tetôléc
Az al kal ma zott tetôléc fe lel jen meg az MSZ 17 300/2. sze rint I. oszt. minôségnek. A tetôléc 
ke reszt met sze te a ter he lés és a sza ru fa köz függvénye, azonban az aláb bi ér té kek nél ki sebb 
nem le het:
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Szarufahossz (m)

Legkisebb ellenlécvastagság (mm) 
ha a tetôhajlásszög

20° 25° 30° 30° felett

10 m-ig 50 40 30 30

10–15 m között 65 50 40 30

15–20 m között 100 65 50 40

Az irányelvek által javasolt minimális ellenléc vastagaság 5,0 cm.

Szarufaköz (cm) Léckeresztmetszet (mm)

80 cm-ig 30/50

80–100 cm között 30/50

100–120 cm között 40/60
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Tervezési és alkalmazási előírások
Bramac Reviva és Bramac Tectura tetőcserép fedések
A kiegészítő megoldások, tetőléc és ellenléc méretek alkalmazhatóak  
Tegalit, Smaragd és Turmalin tetőcserép esetén is.

A Bra mac Reviva, Tectura te tő cse rép a Bra mac te tô rend sze rek – Ma gyar or szá gon ed dig 
be ve ze tett – sík hor nyolt ele mei.

A meg en ge dett leg ki sebb haj lás szög
A Bra mac sík hor nyolt te tô cse rép fe dé sek, az ún. pik ke lyes, egy sze res fe dé sek hez so rol ha tók, 
ahol az ele mek kap cso ló dá sát hossz irá nyú ket tôs víz ho rony biz to sít ja, s így a léc tá vol ság a haj-
lás szög tôl  füg gô en 28,0 cm és 31,0 cm kö zött változhat,.

A meg en ge dett leg ki sebb haj lás szög
Az a haj lás szög, amely nél egy héjazati anyag a gya kor lat ban, ön ma gá ban meg fe le lô en esôbiz-
tosnak (víz zá ró nak) bi zo nyult.
A Bra mac sík hor nyolt te tô cse rép fe dé sek leg ki sebb, ön ma gá ban esôbiztos haj lás szö ge: 30°. 
Az ez alatti hajlásszögtartományban való felhasználásra kiegészítô megoldásokat kell alkalmazni.

1. Tetőhajlásszögek

Hajlásszög Kiegészítô megoldások

20°–25°
•  Teljes felületû aljzatra fektetett vízhatlan alátétszigetelés vagy alátétfólia 

szükséges,

25°–30° •  Legalább szélzáró, csapóesôálló tetôfólia szükséges.

30°–45°
•  A fedés önmagában is esôbiztos.
•  Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

45°–60°
•  Minden 2. vagy 3. cserép rögzítendô.
•  Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

60° felett
•  Minden egyes cserép rögzítendô viharkapoccsal vagy szeggel.
•  Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

* RG-5° rendszergarancia csomag elôírásai szerint

1�1 Kiegészítô meg ol dá sok
Kiegészítô meg ol dás szük sé ges:
–  ha a haj lás szög ki sebb az esôbiztos haj lás szög nél
–  fokozott kö ve tel mé nyek ese tén
–  ma ga sabb haj lás szö gek nél (45° fe lett)
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Kiegészítô meg ol dás ként al kal maz ha tók:
–  cseréprögzítô ka pocs, hor gany zott sze ge zés, csa va ro zás
–  alátéthéjazat: 

• pá ra zá ró vagy páraáteresztô tetôfólia 
• desz ká zat ra he lye zett víz hat lan alátétszigetelés 
• alátéthéjazati funk ci ót is el lá tó táb lás hôszigetelô rend szer.

1�2 Rög zí té sek
Vi har ve szé lyes he lyen vagy kü lön le ges he lyi adott sá gok ese tén 45° alat ti haj lás szög nél is rög zí-
ten dôk a cse re pek. (lásd OTÉK)
A sze gély- és kúp cse re pe ket, az átvilágítócserepeket, va la mint a vá pák és élgerincek men tén 
el he lyez ke dô vá gott cse re pe ket – a haj lás szög tôl füg get le nül – min den eset ben fel tét le nül rög-
zí te ni kell.

1�3 Fo ko zott kö ve tel mé nyek
A tetôvel szem ben tá masz tott fo ko zott kö ve tel mé nyek:
–  különleges he lyi adott sá gok ma gas sá gi és ég haj la ti vi szo nyok  

(pl. por hó, nagy szél se bes ség stb.).
–  tetôtérbeépítés vagy pad lás tér-hasz no sí tás, illetve fafödém 

(alátéthéjazat szük sé ges).
–  szerkezeti sa já tos sá gok (pl. hos  szú sza ru fa vagy kü lön le ges tetôforma.)

2. Alátéthéjazat

A Bramac Reviva és Tectura te tô cse rép alátéthéjazattal 25°-os te tô haj lás szög tôl al kal maz ha tó. 
Vízhatlan alátétszigetelés vagy alátétfólia alkalmazásával ennél kisebb tetôhajlásszög esetében is 
beépíthetô. Alátéthéjazat be épí té se 30°-os te tô haj lás szög alatt és/vagy te tô tér hasz no sí tás nál 
el en ged he tet len.
A Bramac tetôfóliák és alátéthéjazat kiegészítô mûszaki elemei a 62–79. oldalon találhatók.

3. Lé ce zés

3�1 El len léc
Alátéthéjazat ké szí té se ese tén el len lé ce zés szük sé ges a szellôzô lég rés biz to sí tá sá hoz:
A tetô átszellôzésének rész le tei az 154–161. ol da lon találhatók.

3�2 Ellenléc és tetôléc
Az al kal ma zott tetôléc fe lel jen meg az MSZ 17 300/2. sze rint I. oszt. minôségnek. A tetôléc 
ke reszt met sze te a ter he lés és a sza ru fa köz függvénye, azonban az aláb bi ér té kek nél ki sebb 
nem le het:
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Szarufahossz (m)

Legkisebb ellenlécvastagság (mm) 
ha a tetôhajlásszög

20°* 25° 30° 30° felett

10 m-ig 50* 40 30 30

10–15 m között 65* 50 40 30

15–20 m között 100* 65 50 40

Az irányelvek által javasolt minimális ellenléc vastagaság 5,0 cm.

Szarufaköz (cm) Léckeresztmetszet (mm)

80 cm-ig 30/50

80–100 cm között 30/50

100–120 cm között 40/60

* RG-5° rendszergarancia csomag elôírásai szerint



115



116

A teljes fedési hossz és a cserépsorok száma
Montero, Római, Adria, Duna, Merito Plus  
és Natura Plus formátumú tetőcserép fedések
Léctávolság
Az ellenléc hosszától és a tetô hajlásszögétôl függôen 315 – 340 mm = LA. 
Teljes fedési hossz = n × LA + LAT+ LAF
PÜT = ereszcserép túlnyúlás; LAT = ereszléc távolság
LA = léctávolság; LAF = taréjléc távolság

Hajlásszög 
[ ° ]

 
[%]

Átfedés 
[mm]

Legnagyobb 
léctávolság 

[mm]

Cserép- 
szükséglet 
[ db/m2 ]

12°–25°* > 46,60 105 315 10,58

25°–30° > 70,02 90 330 10,10

> 30° > 83,90 80 340 9,80

* alátéthéjazattal

Taréjléc távolság [LAF]

Tetôhajlásszög [°] ≤ 12–25 > 25–30 > 30

Léctávolság [mm] 40 30 20

Ereszléc távolság [PÜT - LAT]

Tetôhajlásszög [°] 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400

Léctávolság [mm] 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Natura Plus, Duna Lumino, Merito, Római Novo, Duna Novo, Adria,
Római Protector, Montero Protector tetőcserép fedések

LAF 4

LA

LA

LA

LAT 33

PÜT

Teljes fedési hossz
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A szerkezeti szélesség és a cserepek száma 
soronként, szegélycserép esetén
Hornyolt, hullámos tetőcserepek

Natura Plus, Duna Lumino, Merito, Római Novo, Duna Novo, Adria,
Római Protector, Montero Protector tetőcserép fedések

30 30 30 15 30

Teljes fedési szélesség = Szerkezeti szélesség + 8 cm

26 30 30 15 29
4

Szerkezeti szélesség
4

3 1 1 3

Fedési irány

Fedési kép

1. 1/1 tetôcserép
2. 1/2 tetôcserép
3. Szegélycserép balos
4. Szegélycserép jobbos
5. Kúpcserép 
6. Taréjléc
7. Tetôléc
8. Zsinórjel

1

2

3 4

5 6

7

8
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A teljes fedési hossz és a cserépsorok száma
Bramac Tectura tetőcserép

Léctávolság
Az ellenléc hosszától és a tetô hajlásszögétôl függôen 280 – 315 mm = LA. 
Teljes fedési hossz = n × LA + LAT+ LAF
PÜT = ereszcserép túlnyúlás; LAT = ereszléc távolság
LA = léctávolság; LAF = taréjléc távolság

Hajlásszög 
[ ° ]

 
[%]

Átfedés 
[mm]

Legnagyobb 
léctávolság 

[mm]

Cserép- 
szükséglet 
[ db/m2 ]

20°–35° > 46,60 140 280 11,90

35°–40° > 70,02 130 290 11,49

40°–45° > 83,90 120 300 11,11

> 45° > 100 110 315 10,75

Taréjléc távolság [LAF]

Tetôhajlásszög [°] ≤ 30 > 30–45 > 45

Léctávolság [mm] 40 30 20 

Ereszléc távolság [PÜT - LAT]

Tetôhajlásszög [°] 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400

Léctávolság [mm] 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Bramac Tectura Protector / Thermo Protector tetőcserép fedések

LAF

LA

LA

LA

LA

LAT 30

PÜT

Teljes fedési hossz

A feltüntetett méretek cm-ben értendők.
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A szerkezeti szélesség és a cserepek száma 
soronként, szegélycserép esetén
Bramac Tectura tetőcserép

Bramac Tectura Protector / Thermo Protector tetőcserép fedések

4
Szerkezeti szélesség

4

3
1 1

3

30 30 30 30 30 30

30 15 30 30 30 15 30

Teljes fedési szélesség

15 15

Fedési irány

Megnevezés:

A szerkezeti szélesség és a cserepek száma
soronként, szegélycserép esetén.

A részlettervek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése,

nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervdokumentáció csomóponti

részletterveit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvállalását.
A feltüntetett méretek cm-ben értendők.

Kapcsolat:

Papp Norbert

alkalmazástechnikai tanácsadó

------------------------------------

Bramac Kft

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Tel.: +36 88 590 896

Mob.: +36 30 659 6993

Fax.: +36 88 590 342

Email: norbert.papp@bramac.com

www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10

2014.11.21.

23 zsinórozás 29

Fedési kép

1 Bramac Tecura Protector tetôcserép 1/1 (egész cserép)
2 Bramac Tecura Protector tetôcserép 1/2 (félcserép)
3 Bramac Tecura szellôzôcserép
4 Bramac Tecura Protector kúpcserép
5 Bramac Tecura szegélycserép balos
6 Bramac Tecura szegélycserép jobbos

1

2 3

4

5

6



123

Sz
er

ke
ze

ti
 s

zé
le

ss
ég

 =
 S

ze
gé

ly
cs

er
ép

 b
al

os
 1 /1

 +
 a

la
pc

se
ré

p 
+ 

fé
lc

se
ré

p 
+ 

sz
eg

él
yc

se
ré

p 
jo

bb
os

 1 /1
 

A
 B

ra
m

ac
 T

ec
tu

ra
 s

ze
gé

ly
cs

er
ep

ek
 1

/1
 m

ér
et

ûe
k.

 A
 k

öt
és

be
n 

va
ló

 fe
dé

sk
ép

 é
rd

ek
éb

en
, m

in
de

n 
2.

 s
or

ba
n 

– 
kö

zv
et

le
nü

l a
 s

ze
gé

ly
cs

er
ép

 m
el

le
tt

 –
 1

–1
 

db
 1

/2
 m

ér
et

û 
te

tô
cs

er
ep

et
 k

el
l e

lh
el

ye
zn

i.

A
 fe

dé
si 

sz
él

es
sé

g 
tá

bl
áz

at
 a

da
ta

i t
áj

ék
oz

ta
tó

 je
lle

gû
ek

. A
 c

se
ré

pf
ed

és
ek

 s
za

bá
ly

ai
 s

ze
rin

t a
 k

ise
le

m
es

 fe
dé

se
k 

hú
zo

tt
 é

s 
ny

om
ot

t s
zé

le
ss

ég
ei

t a
 h

el
ys

zí
ne

n 
el

le
nô

riz
ni

 k
el

l, 
és

 a
z 

át
la

go
s 

fe
dé

si 
sz

él
es

sé
ge

t o
ly

 m
ód

on
 k

el
l m

eg
ha

tá
ro

zn
i, 

ho
gy

 1
0 

db
 c

se
ré

p 
sz

or
os

an
 ö

ss
ze

ny
om

ot
t é

s 
te

lje
se

n 
sz

ét
hú

zo
tt

 tá
vo

lsá
gá

t 
m

eg
m

ér
jü

k,
 é

s 
a 

ke
tt

ô 
ér

té
k 

sz
ám

ta
ni

 á
tla

ga
 a

dj
a 

m
eg

 a
z 

át
la

go
s 

fe
dé

si 
sz

él
es

sé
ge

t.

Sz
er

ke
ze

ti 
sz

él
es

sé
g 

[m
]

0,
52

0,
67

0,
82

0,
97

1,
12

1,
27

1,
42

1,
57

1,
72

1,
87

2,
02

2,
17

2,
32

2,
47

C
se

re
pe

k 
sz

ám
a 

[d
b]

2
2,

5
3,

0
3,

5
4,

0
4,

5
5,

0
5,

5
6,

0
6,

5
7,

0
7,

5
8,

0
8,

5

2,
62

2,
77

2,
92

3,
07

3,
22

3,
37

3,
52

3,
67

3,
82

3,
97

4,
12

4,
27

4,
42

4,
57

4,
72

4,
87

5,
02

5,
17

5,
32

9
9,

5
10

,0
10

,5
11

,0
11

,5
12

,0
12

,5
13

,0
13

,5
14

,0
14

,5
15

,0
15

,5
16

,0
16

,5
17

,0
17

,5
18

,0

5,
47

5,
62

5,
77

5,
92

6,
07

6,
22

6,
37

6,
52

6,
67

6,
82

6,
97

7,
12

7,
27

7,
42

7,
57

7,
72

7,
87

8,
02

8,
17

18
,5

19
,0

19
,5

20
,0

20
,5

21
,0

21
,5

22
,0

22
,5

23
,0

23
,5

24
,0

24
,5

25
,0

25
,5

26
,0

26
,5

27
,0

27
,5

8,
32

8,
47

8,
62

8,
77

8,
92

9,
07

9,
22

9,
37

9,
52

9,
67

9,
82

9,
97

10
,1

2
10

,2
7

10
,4

2
10

,5
7

10
,7

2
10

,8
7

11
,0

2

28
28

,5
29

,0
29

,5
30

,0
30

,5
31

,0
31

,5
32

,0
32

,5
33

,0
33

,5
34

,0
34

,5
35

,0
35

,5
36

,0
36

,5
37

,0

11
,1

7
11

,3
2

11
,4

7
11

,6
2

11
,7

7
11

,9
2

12
,0

7
12

,2
2

12
,3

7
12

,5
2

12
,6

7
12

,8
2

12
,9

7
13

,1
2

13
,2

7
13

,4
2

13
,5

7
13

,7
2

13
,8

7

37
,5

38
,0

38
,5

39
,0

39
,5

40
,0

40
,5

41
,0

41
,5

42
,0

42
,5

43
,0

43
,5

44
,0

44
,5

45
,0

45
,5

46
,0

46
,5

14
,0

2
14

,1
7

14
,3

2
14

,4
7

14
,6

2
14

,7
7

14
,9

2
15

,0
7

15
,2

2
15

,3
7

15
,5

2
15

,6
7

15
,8

2
15

,9
7

16
,1

2
16

,2
7

16
,4

2
16

,5
7

16
,7

2

47
47

,5
48

,0
48

,5
49

,0
49

,5
50

,0
50

,5
51

,0
51

,5
52

,0
52

,5
53

,0
53

,5
54

,0
54

,5
55

,0
55

,5
56

,0



124

A teljes fedési hossz és a cserépsorok száma
Bramac Reviva tetőcserép

Léctávolság
Az ellenléc hosszától és a tetô hajlásszögétôl függôen 280 – 315 mm = LA. 
Teljes fedési hossz = n × LA + LAT+ LAF
PÜT = ereszcserép túlnyúlás; LAT = ereszléc távolság
LA = léctávolság; LAF = taréjléc távolság

Hajlásszög 
[ ° ]

 
[%]

Átfedés 
[mm]

Legnagyobb 
léctávolság 

[mm]

Cserép- 
szükséglet 
[ db/m2 ]

20°-35° > 46,60 140 280 11,90

35°-40° > 70,02 130 290 11,49

40°-45° > 83,90 120 300 11,11

> 45° > 100 110 315 10,75

Taréjléc távolság [LAF]

Tetôhajlásszög [°] ≤ 30 > 30–45 > 45

Léctávolság [mm] 40 30 20 

Ereszléc távolság [PÜT - LAT]

Tetôhajlásszög [°] 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400

Léctávolság [mm] 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0Bramac Reviva Novo / Protector tetőcserép fedések

LA

Teljes fedési hossz

A feltüntetett méretek cm-ben értendők.
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A szerkezeti szélesség és a cserepek száma 
soronként, szegélycserép esetén
Bramac Reviva tetőcserép

Fedési kép

1

2

3 3

4

5

7 8

6

1   Bramac Reviva tetôcserép 1/1 (egész 
cserép)

2  Bramac Reviva tetôcserép 1/2 (félcserép)
3  Bramac Reviva szellôzôcserép  

(min. 1 db/10m2)
4  Bramac Reviva kúpcserép  

(2,5 db/gerinc fm)

5  Bramac Reviva szegélycserép 1/1 balos
6  Bramac Reviva szegélycserép 1/1 jobbos
7  Bramac Reviva szegélycserép 3/4 balos 

(1,8 db/orom fm – minden 2. sorban)
8  Bramac Reviva szegélycserép 3/4 balos 

(1,8 db/orom fm – minden 2. sorban)
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A teljes fedési hossz és a cserépsorok száma
Bramac Tegalit Protegon tetőcserép
Léctávolság
Az ellenléc hosszától és a tetô hajlásszögétôl függôen 312 – 340 mm = LA. 
Teljes fedési hossz = n × LA + LAT+ LAF
PÜT = ereszcserép túlnyúlás; LA = léctávolság
LAT = ereszléc távolság; LAF = taréjléc távolság

Hajlásszög 
[°]

 
[%]

Átfedés 
[mm]

Legnagyobb  
léctávolság [mm]

Cserép-szükséglet 
[db/m2]

< 25° < 46,6 105–108 312–315 10,58–10,68

≥ 25° ≥ 46,6 95–108 312–325 10,26–10,58

> 35° > 70,0 80–108 312–340 9,80–10,58

Ereszléc távolság [PÜT - LAT]

Tetôhajlásszög [°] 320 330 340 350 360 370 380 390 400 390 400

Léctávolság [mm] 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 0

Hajlásszög Kiegészítô megoldások

20°–25°
•  Teljes felületû aljzatra fektetett vízhatlan alátétszigetelés vagy 

alátétfólia szükséges,
17°–22° •  Legalább szélzáró, csapóesôálló tetôfólia szükséges.

22°–45°
•  A fedés önmagában is esôbiztos.
•  Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

45°–60°
•  Minden 2. vagy 3. cserép rögzítendô.
•  Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

60° felett
•  Minden egyes cserép rögzítendô viharkapoccsal vagy szeggel.
•  Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

Taréjléc távolság [LAF]

Tetôhajlásszög [°] ≤ 30 > 30–45 > 45

Léctávolság [mm] 40 30 20 
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A meg en ge dett leg ki sebb haj lás szög
Az a haj lás szög, amely nél egy héjazati anyag a gya kor lat ban, ön ma gá ban meg fe le lô en esôbiztos-
nak (víz zá ró nak) bi zo nyult. A Bra mac Tegalit Protegon te tô cse rép fe dé sek leg ki sebb, ön ma gá-
ban esôbiztos haj lás szö ge: 25°. Kiegészítô megoldások, rögzítések, ellenléc és tetôléc méreteket 
lásd a Reviva-Tectura alkalmazási elôírásoknál.
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A szerkezeti szélesség és a cserepek száma 
soronként, szegélycserép esetén
Bramac Tegalit Protegon tetőcserép

Bramac Tegalit Protegon tetőcserép fedés

18 30 30 30 30

Teljes fedési szélesség = Szerkezeti szélesség + 8 cm

26 30 30 30 14
4

Szerkezeti szélesség
4

1 33 1

4 4

Megnevezés:

A szerkezeti szélesség és a cserepek száma
soronként, szegélycserép esetén.

A részlettervek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése,

nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervdokumentáció csomóponti

részletterveit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvállalását.

(vagy 33.0 cm) (vagy 15.0 cm)

(vagy 11.0 cm) (vagy 29.0 cm)

Fedési irány

A feltüntetett méretek cm-ben értendők.

Kapcsolat:

Papp Norbert

alkalmazástechnikai tanácsadó

------------------------------------

Bramac Kft

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Tel.: +36 88 590 896

Mob.: +36 30 659 6993

Fax.: +36 88 590 342

Email: norbert.papp@bramac.com

www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10

2014.11.21.



131

S
ze

rk
ez

et
i s

zé
le

ss
ég

 =
 S

ze
gé

ly
cs

er
ép

 b
al

o
s 

+
 a

la
p

cs
er

ép
 +

 f
él

cs
er

ép
 +

 s
ze

gé
ly

cs
er

ép
 jo

b
b

o
s

Br
am

ac
 T

eg
al

it 
Pr

ot
eg

on
 t

et
ôc

se
re

pe
t 

kö
té

sb
en

 k
el

l e
lh

el
ye

zn
i, 

ez
t 

bi
zt

os
ítj

ák
 a

z 
1/

1 
és

 1
/2

 m
ér

et
û 

jo
bb

os
 é

s 
ba

lo
s 

sz
eg

él
yc

se
re

pe
k.

A
 fe

dé
si 

sz
él

es
sé

g 
tá

bl
áz

at
 a

da
ta

i t
áj

ék
oz

ta
tó

 je
lle

gû
ek

. A
 c

se
ré

pf
ed

és
ek

 s
za

bá
ly

ai
 s

ze
rin

t a
 k

ise
le

m
es

 fe
dé

se
k 

hú
zo

tt
 é

s 
ny

om
ot

t s
zé

le
ss

ég
ei

t a
 h

el
ys

zí
ne

n 
el

le
nô

riz
ni

 k
el

l, 
és

 a
z 

át
la

go
s 

fe
dé

si 
sz

él
es

sé
ge

t o
ly

 m
ód

on
 k

el
l m

eg
ha

tá
ro

zn
i, 

ho
gy

 1
0 

db
 c

se
ré

p 
sz

or
os

an
 ö

ss
ze

ny
om

ot
t é

s 
te

lje
se

n 
sz

ét
hú

zo
tt

 tá
vo

lsá
gá

t 
m

eg
m

ér
jü

k,
 é

s 
a 

ke
tt

ô 
ér

té
k 

sz
ám

ta
ni

 á
tla

ga
 a

dj
a 

m
eg

 a
z 

át
la

go
s 

fe
dé

si 
sz

él
es

sé
ge

t.

Sz
er

ke
ze

ti 
sz

él
es

sé
g 

[m
]

0,
55

0,
70

0,
85

1,
00

1,
15

1,
30

1,
45

1,
60

1,
75

1,
90

2,
05

2,
20

2,
35

2,
50

C
se

re
pe

k 
sz

ám
a 

[d
b]

2,
0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

7,
5

8,
0

8,
5

2,
65

2,
80

2,
95

3,
10

3,
25

3,
40

3,
55

3,
70

3,
85

4,
00

4,
15

4,
30

4,
45

4,
60

4,
75

4,
90

5,
05

5,
20

5,
35

9,
0

9,
5

10
,0

10
,5

11
,0

11
,5

12
,0

12
,5

13
,0

13
,5

14
,0

14
,5

15
,0

15
,5

16
,0

16
,5

17
,0

17
,5

18
,0

5,
50

5,
65

5,
80

5,
95

6,
10

6,
25

6,
40

6,
55

6,
70

6,
85

7,
00

7,
15

7,
30

7,
45

7,
60

7,
75

7,
90

8,
05

8,
20

18
,5

19
,0

19
,5

20
,0

20
,5

21
,0

21
,5

22
,0

22
,5

23
,0

23
,5

24
,0

24
,5

25
,0

25
,5

26
,0

26
,5

27
,0

27
,5

8,
35

8,
50

8,
65

8,
80

8,
95

9,
10

9,
25

9,
40

9,
55

9,
70

9,
85

10
,0

0
10

,1
5

10
,3

0
10

,4
5

10
,6

0
10

,7
5

10
,9

0
11

,0
5

28
,0

28
,5

29
,0

29
,5

30
,0

30
,5

31
,0

31
,5

32
,0

32
,5

33
,0

33
,5

34
,0

34
,5

35
,0

35
,5

36
,0

36
,5

37
,0

11
,2

0
11

,3
5

11
,5

0
11

,6
5

11
,8

0
11

,9
5

12
,1

0
12

,2
5

12
,4

0
12

,5
5

12
,7

0
12

,8
5

13
,0

0
13

,1
5

13
,3

0
13

,4
5

13
,6

0
13

,7
5

13
,9

0

37
,5

38
,0

38
,5

39
,0

39
,5

40
,0

40
,5

41
,0

41
,5

42
,0

42
,5

43
,0

43
,5

44
,0

44
,5

45
,0

45
,5

46
,0

46
,5

14
,0

5
14

,2
0

14
,3

5
14

,5
0

14
,6

5
14

,8
0

14
,9

5
15

,1
0

15
,2

5
15

,4
0

15
,5

5
15

,7
0

15
,8

5
16

,0
0

16
,1

5
16

,3
0

16
,4

5
16

,6
0

16
,7

5

47
,0

47
,5

48
,0

48
,5

49
,0

49
,5

50
,0

50
,5

51
,0

51
,5

52
,0

52
,5

53
,0

53
,5

54
,0

54
,5

55
,0

55
,5

56
,0

16
,9

0
17

,0
5

17
,2

0
17

,3
5

17
,5

0
17

,6
5

17
,8

0
17

,9
5

18
,1

0
18

,2
5

18
,4

0
18

,5
5

18
,7

0
18

,8
5

19
,0

0
19

,1
5

19
,3

0
19

,4
5

19
,6

0

56
,5

57
,0

57
,5

58
,0

58
,5

59
,0

59
,5

60
,0

60
,5

61
,0

61
,5

62
,0

62
,5

63
,0

63
,5

64
,0

64
,5

65
,0

65
,5



132

A teljes fedési hossz és a cserépsorok száma
Bramac 7° Protector és Bramac Max Protector tetőcserepek

Léctávolság
Az ellenléc hosszától és a tetô hajlásszögétôl függôen 
Bramac 7° Protector tetôcserép esetén 365 – 375 mm = LA.
Bramac Max Protector tetôcserép esetén 370 – 400 mm = LA.
Teljes fedési hossz = n × LA + LAT+ LAF
PÜT = ereszcserép túlnyúlás; LAT = ereszléc távolság
LA = léctávolság; LAF = taréjléc távolság

Hajlásszög 
[ ° ]

 
[%]

Átfedés 
[mm]

Legnagyobb 
léctávolság 

[mm]

Cserép- 
szükséglet 
[ db/m2 ]

> 7° 12,28 115 365 8,30

10° 17,63 110 370 8,19

12° 21,26 105 375 8,08

Bramac 7° Protector tetôcserép alkalmazásának további feltételeit lásd a részletraj-
zoknál és a Bramac 7° Protector beépítési útmutatóban. 
Bramac Max Protector tervezési és alkalmazási elôírásait, megengedett legkisebb 
hajlásszögeket, kiegészítô megoldásokat, tetôléc és ellenléc méreteket lásd a 
109. oldalon.

Maximális szarufahossz

Tetôhajlásszög [°] 7° 8° 9° 10°

Szarufahossz max 11 m 12 m 13 m 14 m

Ereszléc távolság [PÜT – LAT]

Léctávolság (mm) LT 380 390 400 410 420 430 440 450 460

Túlnyúlás (mm) PÜT 80 70 60 50 40 30 20 10 0

*Bramac 7° / **Max tetőcserép fedések

*Bramac 7° tetőcserép esetén a léctávolság 36.5 - 37.5 cm
**Bramac Max tetőcserép esetén a léctávolság 37.5 - 40.0 cm

PÜT LAT 38
LA

LA
LA

LAF 4

Teljes fedési hossz

min. 28,0 cm -

LA

A feltüntetett méretek cm-ben értendők.

LA
max. 28,7 cm
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A szerkezeti szélesség és a cserepek száma 
soronként, szegélycserép esetén
Bramac 7° Protector és Bramac Max Protector tetőcserepek
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A teljes fedési hossz és a cserépsorok száma
Bramac Smaragd tetőcserép
Léctávolság
Az ellenléc hosszától és a tetô hajlásszögétôl függôen 165 – 185 mm = LA. 
Teljes fedési hossz = n × LA + LAT1 + LAT2 + LAF; PÜT = ereszcserép túlnyúlás; 
LA = léctávolság; LAT1 = ereszléc távolság; LAF = taréjléc távolság; LAT2 = 180 mm

Hajlásszög Kiegészítô megoldások

16°–25° •  Teljes felületû aljzatra fektetett vízhatlan alátétszigetelés vagy alátétfólia szükséges,

25°–30° •  Legalább szélzáró, csapóesôálló tetôfólia szükséges.

30°–45°
•  A fedés önmagában is esôbiztos.
•  Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

45°–60°
•  Minden 2. vagy 3. cserép rögzítendô.
•  Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

60° felett
•  Minden egyes cserép rögzítendô viharkapoccsal vagy szeggel.
•  Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

Taréjléc távolság [LAF]

Tetôhajlásszög [°] ≤16 > 16–30 > 30–45 > 45

Léctávolság [mm] 50 45 40 35

Hajlásszög 
[°]

 
[%]

Átfedés 
[mm]

Legnagyobb  
léctávolság [mm]

Cserép-szükséglet 
[db/m2]

16°-30° ≥ 28,7 145 165 12,48

30°-45° > 57,7 125 175 13,19

> 45° > 100 105 185 14,00

Ereszléc távolság [PÜT - LAT]

Léctávolság [mm] LT 180 190 200 210 220 230 240 250 260

Túlnyúlás [mm] PÜT 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Bramac Smaragd tetőcserép fedés

PÜT LAT 1

LAT 2

LA

LA

LA

LA

LA

LA

LAF

Teljes fedési hossz taréjcserép

ereszcserép
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A meg en ge dett leg ki sebb haj lás szög
Az a haj lás szög, amely nél egy héjazati anyag a gya kor lat ban, ön ma gá ban meg fe le lô en esôbiz-
tosnak (víz zá ró nak) bi zo nyult.
A Bra mac Smaragd te tô cse rép fe dé sek leg ki sebb, ön ma gá ban esôbiztos haj lás szö ge: 30°. Az 
ez alatti hajlásszögtartományban való felhasználásra kiegészítô megoldásokat kell alkalmazni. 
Kiegészítô megoldások, rögzítések, ellenléc és tetôléc méreteket lásd a 112. oldalon.
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A szerkezeti szélesség és a cserepek száma 
soronként, szegélycserép esetén
Bramac Smaragd tetőcserép
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A teljes fedési hossz és a cserépsorok száma
Bramac Turmalin tetőcserép
Léctávolság
Az ellenléc hosszától és a tetô hajlásszögétôl függôen 355 – 380 mm = LA. 
Teljes fedési hossz = n × LA + LAT + LAF; PÜT = ereszcserép túlnyúlás; LA = léctávolság
LAT = ereszléc távolság; LAF = taréjléc távolság

Hajlásszög Kiegészítô megoldások

20°–25° •  Teljes felületû aljzatra fektetett vízhatlan alátétszigetelés vagy alátétfólia szükséges.

25°–30° •  Legalább szélzáró, csapóesôálló tetôfólia szükséges.

30°–45°
•  A fedés önmagában is esôbiztos.
•  Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

45°–60°
•  Minden 2. vagy 3. cserép rögzítendô.
•  Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

60° felett
•  Minden egyes cserép rögzítendô viharkapoccsal vagy szeggel.
•  Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

Taréjléc távolság [LAF]

Tetôhajlásszög [°] ≤ 30° > 30°–45° > 45°

Léctávolság [mm] 45 40 35 

Hajlásszög 
[°]

 
[%]

Átfedés 
[mm]

Legnagyobb  
léctávolság [mm] LA

Cserép-szükséglet 
[db/m2]

> 30° > 57,7 120 355 11,73

> 40° > 83,9 105 370 11,26

> 45° >100 95 380 10,96

Ereszléc távolság [PÜT - LAT]

Léctávolság [mm] LT 365 375 385 395 405 415 425 435 445

Túlnyúlás [mm] PÜT 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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A meg en ge dett leg ki sebb haj lás szög
Az a haj lás szög, amely nél egy héjazati anyag a gya kor lat ban, ön ma gá ban meg fe le lô en esôbiz-
tosnak (víz zá ró nak) bi zo nyult.
A Bra mac Turmalin te tô cse rép fe dé sek leg ki sebb, ön ma gá ban esôbiztos haj lás szö ge: 25°. Az 
ez alatti hajlásszögtartományban való felhasználásra kiegészítô megoldásokat kell alkalmazni. 
Kiegészítô megoldások, rögzítések, ellenléc és tetôléc méreteket lásd a 112. oldalon.
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A szerkezeti szélesség és a cserepek száma 
soronként, szegélycserép esetén
Bramac Turmalin tetőcserép
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A teljes fedési hossz és a cserépsorok száma
Bramac Rubin 9V tetőcserép
Léctávolság
Az ellenléc hosszától és a tetô hajlásszögétôl függôen 370 – 400 mm = LA. 
Teljes fedési hossz = n × LA + LAT + LAF
PÜT = ereszcserép túlnyúlás; LA = léctávolság
LAT = ereszléc távolság; LAF = taréjléc távolság

Hajlásszög Kiegészítô megoldások

16°–20° •  Teljes felületû aljzatra fektetett vízhatlan alátétszigetelés vagy alátétfólia szükséges,

20°–22° •  Legalább szélzáró, csapóesôálló tetôfólia szükséges.

22°–45°
•  A fedés önmagában is esôbiztos.
•  Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

45°–60°
•  Minden 2. vagy 3. cserép rögzítendô.
•  Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

60° felett
•  Minden egyes cserép rögzítendô viharkapoccsal vagy szeggel.
•  Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

Taréjléc távolság [LAF]

Tetôhajlásszög [°] ≤ 30° > 30°–45° > 45°

Léctávolság [mm] 40 30 20 

Hajlásszög 
[°]

 
[%]

Átfedés 
[mm]

Legnagyobb  
léctávolság [mm] LA

Cserép-szükséglet 
[db/m2]

< 30° < 57,7 92–102 370–380 9,86–10,12

≥ 25° ≥ 46,6 82–92 370–390 9,60–9,86

> 35° > 70,0 72–102 370–400 9,36–10,12

Ereszléc távolság [PÜT - LAT]

Léctávolság [mm] LT 350 360 370 380 390 400 410 420 430

Túlnyúlás [mm] PÜT 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Bramac Rubin 9V tetőcserép fedés

LAF

LA

LA

LA

LAT

PÜT

Teljes fedési hossz
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A meg en ge dett leg ki sebb haj lás szög
Az a haj lás szög, amely nél egy héjazati anyag a gya kor lat ban, ön ma gá ban meg fe le lô en esôbiz-
tosnak (víz zá ró nak) bi zo nyult.
A Bra mac Rubin 9V te tô cse rép fe dé sek leg ki sebb, ön ma gá ban esôbiztos haj lás szö ge: 22°. Az 
ez alatti hajlásszögtartományban való felhasználásra kiegészítô megoldásokat kell alkalmazni. 
Kiegészítô megoldások, rögzítések, ellenléc és tetôléc méreteket lásd a 109. oldalon.
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A szerkezeti szélesség és a cserepek száma 
soronként, szegélycserép esetén
Bramac Rubin 9V tetôcserép
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Alátéthéjazat választás a hajlásszög  
és a cseréptípus függvényében
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Tetőstatika
Terhek, léckeresztmetszetek

Tetôterhek

A grafikonok a tetô tartószerkezeti ellenôrzése során figyelem be veendô függô-
leges irányú terhek arányát szemléltetik 20°–60° közötti tetôhajlásszögek esetén.

A terhek számításánál MSZ 15021/1-86 elôírásait alkalmaztuk és a Magyaror-
szágon legjellemzôbb 0–300 méter közötti tengerszint feletti magasságot vettük 
figyelembe.

Az ábrázolt teher értékek az elôírt biztonsági tényezôk, valamint az egyidejûség 
figyelembevételével lettek meghatározva.

A hóteher biztonsági tényezôjét (1,40) a tetôszerkezet önsúlyának és a hóteher 
nagyságának aránya befolyásolja. A „könnyû“ fedések esetében a hóteher bizton-
sági tényezôje akár 1,75 – azaz 75%-kal növelt érték is lehet.
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Az egyidejûség a „kis hó + nagy szél“ vagy „nagy hó + kis szél“ egyidejû hatását 
jelenti, azaz a kettô közül mindig csak az egyik hatást vesszük figyelembe teljes 
értékûként.
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Szellőzés
Alapelvek

Átszellôzés

A hôszigetelt magastetôk épületfizikailag helyes kialakítását az átszellôzés nagy-
mértékben befolyásolja.

Az átszellôzést biztosítani kell:
– a hôszigetelés és a nem páraáteresztô alátéthéjazat között
– a fedés és az alátéthéjazat között

A hôszigetelés és a nem páraáteresztô alátéthéjazat közt áramló levegô a be-
épített tetôterek használatánál keletkezô pára elvezetését biztosítja. A keletkezô 
vízpára oka:
– a lakók lélegzése
– a fôzés, mosás, szárítás, fürdés

A legnagyobb mennyiségû vízpára közvetlenül az új épület elkészülte után észlel-
hetô, melynek oka az építési nedvesség.

A fedés és az alátéthéjazat közt áramló levegô
–  szárítja a lécezést, mely átnedvesedhet a héjalás alá bejutó csapadéktól
–  szárítja az átnedvesedô cserép alsó felületét, csökkentve ezzel vízfelvételét, to-

vább javítva fagyállóságát
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–  nyáron csökkenti a kb. 80 °C-ra felmelegedô tetôfelület alatti terek felmele-
gedését

–  télen segíti a hó megtartását, amikor a hasznosított tetôtér felôl áramló hô 
felmelegítheti a héjalást.

A megfelelô átszellôzés csak a be- és kivezetô nyílások, valamint a szellôzô ke-
resztmetszet – szarufahossztól és páraterheléstôl függô – méretezésével, kialakí-
tásával biztosítható.
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1. Páratechnikai alapelvek

1.1 Páradiffúzió

A hôhöz hasonlóan, amely az épületszerkezetek meleg oldaláról a hideg oldalra 
áramlik, a különbözô hômérsékletû és páratartalmú rétegek között vízpáraáramlás 
alakul ki.
Ezt a vízpáraáramlást páradiffúziónak nevezik.

A páradiffúzió függ:
–  a külsô és a belsô hômérséklet különbségétôl,
–  a külsô és a belsô relatív páratartalomtól,
–  valamint az elválasztó épületszerkezetek párafékezô tulajdonságától.

Az építôanyagok párafékezô tulajdonságát az ún. páradiffú ziós egyenértékû légré-
teg vastagsága (sd) jellemzi.

s
d
 = µ•s  µ =  Az egyes hôszigetelô és építôanyagok 

páradiffúziós ellenállási tényezôje
 s = A hôszigetelô ill. építôanyag vastagsága (m)

Különbözô rétegekbôl álló épületszerkezetek sd-je az egyes rétegek értékeinek 
összegzésével állapítható meg.
s

d
 össz. = s

d1
 + s

d2
 + ......s

dn

1.2 Páralecsapódás

A levegô a hômérséklettôl függôen csak egy bizonyos 
mennyiségû nedvességet képes felvenni. A meleg levegô többet, mint a hideg. Ha 
a levegô a lehûlés, vagy a megnövekedett páratartalom miatt eléri a telítettségi ha-
tárt, akkor a nedvesség kicsapódik az alacsonyabb hômérsékletû épületszerkezeti 
elemeken, vagy azokon belül, s károkat okozhat.

Páralecsapódás léphet fel, ha:
–  a hôszigetelô réteg, illetve az alatta lévô rétegek páradiffúziós ellenállása túl kicsi
–  a hôszigetelés és az alátéthéjazat közötti szellôzés elégtelen, vagy egyáltalán 

nincs (pl. a hôszigetelés részben vagy teljesen érintkezik az alátéthéjazattal), va-
lamint a belsô oldalon nincs párafékezô réteg

–  a hôszigetelés feletti réteg nincs összeköttetésben a külsô levegôvel
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Szellőzés
Követelmények

2. Páratechnikai követelmények

A páralecsapódásból eredô károk megelôzésére a beépített és hôszigetelt magas-
tetôk szerkezetét ki kell szellôztetni.
Erre vonatkozó magyar elôírás hiányában célszerû a DIN 4108 gyakorlatban már 
bevált követelményeit figyelembe venni.
Ezek alapján 10°-nál nagyobb hajlásszögû tetôk esetében el lehet tekinteni a rész-
letes páradiffúziós számítástól, ha teljesül az alábbi négy követelmény:

Az eresznél kialakítandó szabad szellôzô nyílásméret
– a hozzátartozó felület min. 2%a, de
– min. 200 cm2/m
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Páradiffúziós tényezôk a DIN 4108 alapján

Építôanyag Páradiffúziós ellenállási tényezô

Habarcs 15–35

Gipszkarton 10

Beton, vasbeton 70–150

Fa 20–40

Kôzetgyapot 1

Bitumenes csupaszlemez 2000–3000

PVC fólia 20 000–50 000

Polietilén fólia 100 000

A taréj- és élgerincnél a kialakítandó szabad szellôzô nyílásméret
– a hozzátartozó tetôfelület min. min. 0,5%a.

A tetôfelület általános részén kialakítandó szabad szellôzô keresztmetszet:
– min. 200 cm2/m.
– a hôszigetelés és a (alátét) héjazat közti távolság min. 2 cm.

A szellôzô keresztmetszet alatti épületszerkezeti rétegek együttes páradiffúziós 
légrétegvastagsága (s

d
), ha:

– a szarufahossz > 10 m : sd > 2 m
 > 15 m : sd > 5 m
 > 15 m : sd >10 m
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Minimális ellenlécmagasság a szarufahossz illetve a tetôhajlásszög függvényében:

Szarufahossz
Tetôhajlásszög

20°-ig 20°-25° 25°–30° 30° felett

10 m-ig 5,0 4,0 3,0 3,0

10–15 m 6,5 4,0 3,0 3,0

15-20 m 10,0 6,5 5,0 4,0

Az irányelvek által javasolt minimális ellenléc magasság 5 cm.
Bramac Therm esetén minimum 40/60 mm keresztmetszetû ellenléc beépítése 
szükséges.
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Szellőzés
Tartozékok

3. A BRAMAC tetőrendszer szellőző tartozékai

Megnevezés
Szellôzô keresztmetszet 

cm2/m, cm2/db
Alkalmazási terület Alkalmazási lehetôség

Szellôzôszalag
472 cm2/m 

10 cm-es magasságnál
eresz, 

félnyereg gerinc
sík és hullámos  

hornyolt cserepek

Alumínium szellôzôszalag
538 cm2/m 

10 cm-es magasságnál
eresz, 

félnyereg gerinc
sík és hullámos  

hornyolt cserepek

Szellôzôléc 200 cm2/m eresz
sík és hullámos  

hornyolt cserepek

Fésû nélküli szellôzôléc 200 cm2/m eresz sík hornyolt cserepek

Lezárófésû

* az elemek légáteresztô 
képessége az elhelyezé-
sükbôl adódó nyílás és 
keresztmetszet-torzulás 
miatt, nem pontosítható

eresz
hullámos  

hornyolt cserepek

Vápaszegély vápa

sík és hullámos  
hornyolt cserepek

Univerzális kúpalátétek él, taréj- és élgerinc

Szellôzôcserép
hullámos hornyolt: 50 cm2/db,  

hornyolt sík: 28 cm2/db
gerincek, él, vápa, eresz

Univerzális 
taréjgerinc kúpalátét

190 cm2/fm egy oldalon taréjgerinc
hullámos  

hornyolt cserepek
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Szellőzés
Nyílásméretek

4 Szellôzô nyílásméretek Bramac szellôzôcserepekkel

Felhelyezési
minta

Elrendezés

A szellôzô-
cserepek

darabszáma 
(db/m)

A szellôzôcserepek nyílásmérete (cm2/m)

Hullámos, hornyolt Sík, hornyolt

A 0,67 33,5 18,8

B 0,83 41,5 23,2

C 1,11 55,5 28,3

D 1,67 83,5 46,8

E 3,33 166,5 93,2
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Hófogás
Tartozékok

Hófogás

A magastetôk tervezése, kivitelezése során figyelemmel kell lenni a téli idôjárás 
sajátos körülményeire:
– tartósan alacsony (0 °C alatti) hômérséklet
– hó, porhó formájában lehulló csapadék
– olvadás-fagyás ciklusok ismétlôdése
Különösen a összetett (bonyolult) tetôformák kialakításánál kell ügyelni arra, hogy 
a tetôidomok között ne alakuljanak ki hózugok, ill., hogy a tetôn ne keletkezhes-
senek hótorlaszok.
Az eresznél, vagy a hajlatoknál feltorlódó hó megterheli a tetôt; a torlasz mögött 
összegyülhet az olvadékvíz, mely be ázásokat okozhat, ill. eljegesedéshez vezet.
A tetôrôl lezúduló hótömeg balesetet vagy kárt okozhat, ezért meg kell akadá-
lyozni a hóréteg megcsúszását!
A hófogó-tartozékokat – lehetôleg az egész tetôfelületen – elhelyezve kell gon-
doskodni a hófogásról!
A 253/1997 (XII. 20.) Kor mány ren de let 60. § 2. be kez dé se sze rint a 25–75° kö-
zöt ti haj lásszö gû te tôt hó fo gó sor ral kell el lát ni, ha az eresz él vo na la köz le ke dés re 
szol gá ló te rü let tel ha tá ros vagy ilyen fö lé nyú lik. A 10 m-nél hosszabb esés vo na lú 
te tôt egy más fel ett több hó fo gó sor ral kell meg va ló sí ta ni. (OTÉK)
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1. BRAMAC hófogó tartozékok

– hófogó cserép
– fém hófogó
– hófogórács rendszer

1.1 Hófogócserép és fém hófogó

A hófogóelemeket az egész tetôfelületre kell egyenletesen felhelyezni, amely így
– az egész felületen rögzíti a havat,
– megakadályozza a hó megcsúszását, s ezért
– a hó lassan olvad el.
A négyzetméterenkénti szükséglet a hóteher alapértékétôl és a tetô hajlásszö-
gétôl függôen a túloldali diagramból állapít ható meg.

1.2 Hófogórács rendszer

A hófogórács rendszer, amely minden típusú Bramac cse réphez használható, ki-
egészítô védelmet nyújt a hó lecsú szása ellen az eresz felett. Különösen ott alkal-
mazandó, ahol ez fokozott veszélyt jelent!
A rendszer elemei:
– hófogórács
– összekötô elem
– hófogórácstartó
A rácstartó feltétlenül rögzítendô egy pótlólagosan elhelyezett pallóhoz. Felhelye-
zését az ábra szemlélteti.
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Hófogás
Hófogó elemek szükséglete

A hófogócserepek vagy fém hófogók ajánlott mennyisége
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A diagram és a 166–167. oldali felhelyezési minták külföldi tapasztalatokon és 
ajánlásokon alapulnak.
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2. Hóteher

A hóréteg a tetôhajlásszögtôl, valamint a tengerszint feletti magas-ságtól függôen 
változó, de mindenképp jelentôs mértékû terhelést okoz a tetôn. A hóteher érté-
két az MSZ 15 021/1 szerint kell kiszámítani.

A hóteher alapértéke                 p
s
=0,8 + 

M-300
 x 0,2

                                                                    
100

                 α < 30°

Tengerszint feletti 
magasság (m)

Hóteher alapértéke 
(kN/m2)

kisebb egyenlô, mint 300 0,80

 400 1,00

 500 1,20

 600 1,40

 700 1,60

 800 1,80

 900 2,00

1000 2,20

Példa:

Adott:
– Héjazati anyag: Montero tetôcserép
– Tetôhajlásszög: 45°
–  Hóteher alapértéke: Ps = 1,20 kN/m2

Keresett:
–  A hófogócserepek/fém hófogók 

négyzetméterenként szükséglete.

Megoldás:
A diagram szerint
–  a 45°-os hajlásszög vízszintes vona-

lának
–  és a P

s
 = 1,20 kN/m2 interpolált 

vonalának metszéspontja adja a hó-
fogó cserepek/fém hófogók ajánlott 
mennyiségét négyzetméterenként.  
Ez kb. 1,6 db/m2

A hullámos betoncserepekre vonatkozó 2. felhelyezési minta 1,8 db/m2-es szük-
séglete áll legközelebb a kiszámított értékhez. Ez azt jelenti, hogy minden 6. cserép 
hófogó cseréppel helyettesítendô vagy fém hófogó helyezendô rá.
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Hófogás
Elhelyezési minták

Hullámos, hornyolt tetôcserepek ,kíS  tloynroh keperesctôet

Hófogás
elhelyezési minták

A =
 kb. 1,4 db/m

2  (minden 2. sorban, minden 7. tetôcserép fém hófogó)
B =

 kb. 1,8 db/m
2  (minden 2. sorban, minden 6. tetôcserép hófogó)

C =
 kb. 2,0 db/m

2  (minden 2. sorban, minden 5. tetôcserép hófogó)
D =

 kb. 2,5 db/m
2  (minden 2. sorban, minden 4. tetôcserép hófogó)

A =
 kb. 1,6 db/m

2  (minden 2. sorban, minden 7. tetôcserép fém hófogó)
B =
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C =
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D =
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Hullámos, hornyolt tetôcserepek ,kíS  tloynroh keperesctôet

Hófogás
elhelyezési minták

A =
 kb. 1,4 db/m

2  (minden 2. sorban, minden 7. tetôcserép fém hófogó)
B =

 kb. 1,8 db/m
2  (minden 2. sorban, minden 6. tetôcserép hófogó)

C =
 kb. 2,0 db/m

2  (minden 2. sorban, minden 5. tetôcserép hófogó)
D =

 kb. 2,5 db/m
2  (minden 2. sorban, minden 4. tetôcserép hófogó)

A =
 kb. 1,6 db/m

2  (minden 2. sorban, minden 7. tetôcserép fém hófogó)
B =

 kb. 2,0 db/m
2  (minden 2. sorban, minden 6. tetôcserép hófogó)

C =
 kb. 2,4 db/m

2  (minden 2. sorban, minden 5. tetôcserép hófogó)
D =

 kb. 2,9 db/m
2  (minden 2. sorban, minden 4. tetôcserép hófogó)
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Kérdéseivel forduljon bizalommal a Bramac Tanácsadókhoz  
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