
Right offset snips
LEMEZVÁGÓ OLLÓ

Élek hossza (mm) 3 0

Article Number 48224522, 48224022

Max. vágási kapacitás -
rozsdamantes acél (mm)

0.6

Max. vágási kapacitás
acélban (mm)

1.0

Max. vágási kapacitás
alumíniumban (mm)

1.0

Mennyiség a csomagban 1

Súly (uncia) 430

Teljes hossz (mm) 260

Vágás iránya Jobb (zöld)

hu.milwaukeetool.eu

Nagyujj- és mutatóujj markolat elem a jobb komfort és
kevésbé fárasztó tartás érdekében. Biztosítja a fémlemezen
való könnyebb áthaladást és a vágási balesetek elkerülését

A recézett vágóélek megakadályozzák a megcsúszást vágás
közben

Kevesebb erőkifejtés a vastagabb anyagok vágása során

Torziós rugó vezérli a vágó késeket a gyorsabb vágásokért és
a kevésbé fárasztó munkavégzésért

Krómozott, rozsdaálló vágó kések a megnövelt élettartamért.
Extra edzett, 65 HRC

Kovácsolt, ötvözött acélból készült a maximális tartósságért -
Cr acél

Egy kézzel történő zárás

Süllyesztett csavarkialakítás, nem akad bele az anyagba

Három vágási irány meghatározása - a fej, a fogantyú és a
színkódolt fogantyú segítségével

Ergonomikus és tartós gumibevonatú markolat a kiváló
komfortért és kimagasló teljesítményért

Kis sugarú lemezvágó olló: rövid, egyenes és formázott
vágásokhoz. Kiváló a keskeny sugarú és bemetsző
vágásokhoz

Áttételes lemezvágó olló: egyenes vagy íves vágásokhoz. A
markolattal 45°-os szöget záró vágóél távol tartja a felhasználó
kezét a vágandó anyagtól

Extra hosszú kis sugarú lemezvágó olló: hosszabb és
egyenesebb vágásokhoz egyszerre


