
M18 BP-0
M18™ GYALU

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

14,000

Vágószélesség (mm) 8 2

Max. vágási mélység (mm) 2

Falc mélység (mm) 10.7

A készlet tartalma
Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő  nélkül szállítva, Koffer
vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám 4933451113

hu.milwaukeetool.eu

Nagy teljesítményű 4 pólusú motor 14000 percenkénti
fordulatszámot biztosít

REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot
biztosítja

A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb
működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít
az akkumulátor élettartama alatt

Gyorsabb anyageltávolítás két dupla élű karbidpengével 82
mm gyalulási szélességen

A 0 és 2 mm között állítható gyalulási mélység 20 közbenső
pozícióval lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy
pontosan beállítsa egy lépésben az eltávolítandó
anyagmennyiséget

Akár 10,7 mm falcolási mélység

Bal- vagy jobboldali forgácskidobás lehetővé teszi a
felhasználó számára, hogy gyaluláskor távol tartsa a forgácsot
az arcától

A hosszabbított elülső gyalutalp lehetővé teszi a szerszám
pontos és gyors felhelyezését a munkadarabra

A talpon elhelyezett kitámasztó megvédi a munkadarabot a
véletlen károsodástól

Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt

Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik


