
M18 FAC-0
M18 FUEL™ LÉGKOMPRESSZOR

Levegő  áramlás (l/perc) 4 8

Max. nyomás (Bar/PSI) 9.31/ 135

Tartály kapacitása (l) 7.6

Hangnyomásszint (Lpa)
(dB(A))

6 8

Súly akkumulátorral (EPTA)
(kg)

15.7 (M18 HB12)

A készlet tartalma
Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő  nélkül szállítva, Koffer
vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám 4933472166

hu.milwaukeetool.eu

A POWERSTATE ™ szénkefe nélküli motor maximális
légnyomást biztosít 9,31 bar és 48 l / m 2,8 bar nyomáson,
amely biztosítja a hagyományos finiselő szegbelövők és
tűzőgépek munkájának megfelelő teljesítményét

Csupán 68 dB (A), kategóriájában az egyik legcsendesebb
vezeték nélküli kompresszor, amely kényelmesebb
munkakörnyezetet biztosít

A 14 kg súlyú és két hordozófogantyúval felszerelt
kompresszor könnyen szállítható a munkaterületre

Kiváló termelékenység: 1600 db, 18G süllyesztett fejű szeg az
M18™ 12,0 Ah-s akkumulátorral

Az egyfordulatú szabályozó lehetővé teszi a nyomás gyors és
egyszerű beállítását a kívánt szintre

A gyorscsatlakozó lehetővé teszi a felhasználó számára a
tömlő gyors csatlakoztatását és leválasztását a nagyobb
termelékenység érdekében

FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli
technológia egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt,
üzemidőt és tartósságot biztosít.

Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik


