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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján 

 
 

Teljesítménynyilatkozat száma: 1203 
  

 
     

1. A terméktípus azonosító kódja:  Decorol (EN 15824:2017) 
   

 

2. Azonosító:       Decorol színezővakolat    

      (cikkszám, gyártási dátum a termék csomagolásán) 
 
3. Felhasználási terület:    Épületek falazatainak, lábazatainak színes bevonó 
      anyaga, kül- és beltéri alkalmazásra egyaránt  
      alkalmas. 
 
4. A gyártó:      Mixtura Kft.  
      H-8200 Veszprém, Házgyári út. 14. 
 
5. Meghatalmazott képviselő (forgalmazó):  Cemix Hungary Kft.  
      H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. 
 

 
6. A teljesítmény állandóság értékelésére  

 szolgáló rendszer:     4 

 
7. Harmonizált szabványok által kiadta: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 

Nonprofit Kft. 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 
NB:1415 
M-4013/2012 sz. Első típusvizsgálati jegyzőkönyv 

 
8. Európai műszaki értékelést kiadta:   Nem értelmezhető, lásd 7. pont 
 

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény: 
 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált műszaki előírások 

Páraáteresztő képesség V1 MSZ EN ISO 7783-2:200 

Vízfelvétel W3 MSZ EN 1062-3:2009 
 

Tapadószilárdság: (N/mm2) >0,3 MSZ EN 1542:2000 
 

Hővezetési tényező: (λ, W/mK) 0,75 MSZ EN 1745:2003 

Tartósság NPD MSZ EN 13687-3:2002 
 

Tűzvédelmi osztály C MSZ EN 13501- 
5:2005/A1:2010 
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10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, 
nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért az 5. pontban meghatározott 
képviselő (forgalmazó) a felelős. 
 
 
 
 
 
A meghatalmazott képviselő (forgalmazó) nevében és részéről aláíró személy: 
 
 

         Veit Tamás   
  Ügyvezető igazgató  

    Veszprém, 2021.06.01.     (név és beosztás) 
(a kiállítás helye és dátuma)        (aláírás)
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Mixtura Kft. 

H-8200 Veszprém, Házgyári út 14. 

Tel.: +36 88 / 567 150  
Fax: +36 88 / 567 151  

Teljesítménynyilatkozat száma: 

1203 

EN 15824:2017 

Szerves kötőanyagú színes bevonat 
kül- és beltéri használatra 

 
Páraáteresztő képesség:  V1 

Vízfelvétel:    W3 

Tapadószilárdság: (N/mm2)  >0,3 

Hővezetési tényező: (λ, W/mK)            0,75 

Tűzvédelmi osztály                                C 


