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PROCOL+

PREMIUM FLEXIBILIS FUGAZ0

Cikkszam: K00682xx1, K00685xx1, K00686xx1

Tulajdonsagok:

- Nagyszilardsagu, flexibilis

- Alacsony vizfelvétel, vizlepergetd

- Kdnnyen tisztithatd, repedés és foltmentes

« Fugaszélesség: 2-10 mm

- Porzdrd csomagolds, megndvelt szavatossdg (2 évig eltarthato)
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Elényok:

- Konnyebb bedolgozhatésag, habzasmentes lemosdviz
- Finom végsd megjelenés, sima, zdrt fuga

- Padl6- és falfiitéshez is

« Kivalo szintartdssdg, széles szinvalaszték
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A ProCol* prémium flexibilis fugazo az MSZ EN
CG2WA) 13888 szabvény szerint CG2WA osztélyba tartozik,

azaz fokozott terhelhetdséqdi (2), cementkotés(i
fugazéanyag (CG), csokkentett vizfelvétellel (W)
és magas kopdsalldsaggal (A).
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Alkalmazasi teriilet:

Kiil- és beltéri kerdmia, természetes kd, gres, liveg- és marvany-
mozaik, cementkotésd lapburkolatok fugdinak kitoltésére alkal-
mazhatd. Konnyen felhordhat, sima feliilet képezhetd beldle.
Padlofiités és falfiités esetén is hasznélhato.

Nagyobb hdingadozésoknak kitett feliileteken (pl. erkélyeken,
teraszokon) valamint cement- és migyanta kotés( kenhetd
vizszigetelésekre (Aquastop, Aquastop Flex M, Aquastop Flex,
Aquastop Plus) keriilt burkolatokon is alkalmazhato. Idealis
fugdzéja homlokzat burkolatoknak és hidegburkolattal ellatott
jarofeliileteknek.



PROCOL+

PREMIUM FLEXIBILIS FUGAZO

A ProCol* prémium flexibilis fugézo gyarilag el6készitett szaraz
porkeverék, melyet az épitkezés helyszinén, kozvetleniil a fel-
hasznélds el6tt kell vizzel sszekeverni ahhoz, hogy fugézdsra kész
anyagot kapjunk. A ProCol+ fugéz az MSZ EN 13888 szabvanynak
megfelelden késziil. Kdtdanyaga cement, dsvanyi toltéanyagot és
tulajdonsdgjavitd adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZASOK:

- Nagy forgalmu - nagy igénybevételi terek (kdzépii-letek, ipari
objektumok) fal- és padldburkoldséhoz

« kiiltérre is - terasz, erkély

- normalvizes medencéhez

- mészkd, marvany, egyéb k, gres, mozaik és kerdmia lapokhoz,
cementkotés(i burkolatokhoz, padlé- és falfiités esetén is

+ 2-10 mm-es fugaszélességhez

- dltaldnos igénybevétel(i terek - lakdépiiletek, ipari objektumok
fal- és padléburkoldsahoz

FELDOLGOZAS:

Kovetelmények az alapfeliilettel szemben, a fugazast
megel6zo miiveletek: A burkolat felhelyezését kiveten meg
kell varni, mig a ragaszté megfeleléen megszildrdul. A burkolélap
feliiletét és a fugdzdanyaggal kitoltend hézagokat is meg kell
tisztitani. A fugézando feliilet legyen szdraz, tiszta, por- és szenny-
ez6désmentes és egyenletes mélységd.

Aljzatelokészités: A fugazot az épitkezés helyszinén keverjiik
ossze vizzel (kézzel vagy keverdgéppel). 1kg anyaghoz kb. 3 dI vizet
adjunk, hogy megfeleld konzisztencijd, konnyen bedolgozhatd
anyagot kapjunk.

Feldolgozas: Kozvetlen a felhaszndlds el6tt az anyagot a hozzaadott
vizzel kézi keverdgéppel csomomentesre keverjiik, 5 percig allni hagyjuk
és még egyszer atkeverjiik. Egyszerre annyi fugazot célszer(i bekeverni,
ami egy adott, jol koriilhatarolhatd feliiletre elég, ill. 30 percen beliil
bedolgozhatd. A megkevert fugazd anyagot fugazo gumival a fugakba
juttatjuk, amint az anyag a fugakban a megfeleld szildrdsagot elérte,
nedves szivaccsal a feliiletet megtisztitjuk. A burkolélapok feliiletén
megszaradt fugdzéanyagot tiszta torl6kenddvel tavolitjuk el.

Anyagsziikséglet: 1 kg fugdzoanyaq a fugaszélességtdl és a lap-
mérettdl fiiggden 1-2 m?-re elegends.

Szerszamok: kdmdveskanal, serpenyd, fugazo gumi, szivacs

Tisztitas: A megszilardult, fugdzott feliiletek az els6 hetekben csak
tiszta vizzel tisztithatok.

PROCOL BEDOLGOZASI IDOTERVE:

Vérakozds a feliilet
el6készitése utan

Anyagkeverés*

I S e 3-10per
5+5+2 perc

Bedolgozhatdsagi id6**

30 perc

Szaradas***: kb, 3 nap

/A

K védelem: kb. 3 nap B |

*5+45+2 jelentése: 5 perc keverés, 5 perc pihentetés, majd 2 perc ismételt dtkeverés, **a bekeveréstdl szamitva, ***a felhordastél szamitva
Miiveleti idd: az anyag a felhordds helyén kb. ennyi ideig dolgozhaté el.
Bedolgozhatosagi idd: Az anyag a bekeverés befejezésétdl kb. ennyi ideig hasznalhatd fel (dtkeverés sziikséges lehet)
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A fugézdanyagot a pontosan kimért viz hozzdadasdval
csomoémentesre keverjiik.

A felesleges anyagot lemosd szivaccsal tavolitjuk el a feliiletrdl.

Cemix

FONTOS TUDNIVALOK:

A burkolt feliiletek fugdzasat csak a ragaszté

megkeményedése utan szabad elvégezni.

A fugahézagokat meg kell tisztitani a ragaszt6tol. Az egyenletes
szivoképesség biztositasa érdekében kerdmialapok esetében

a fugakat meg kell nedvesiteni. A feliiletet kitésidd alatt fagy
nem érheti. Porézus, matt burkold-lapok esetében végezziink
prébafugdzast, a burkoldlapok tisztithatésaganak megallapitasa
érdekében! Erdsen igénybevett feliileteken keriiljiik

a vildgos szinérnyalatokat! Intenziv vizhasznélatu terek

(pl. zuhanyz6) csak a fugdzést kovetd két hét eltelte utan vehetdk
hasznélatba. A dilatacid felett nem lehet burkolat, fugakitoltés
helyett itt dilatdcids profilt vagy rugalmas tomit6anyagot
(Szaniterszilikont, nyilaszarok csatlakozasénal Univerzélis szilikont)
hasznéljunk!

FIGYELMEZTETES:

A miiszaki adatlapon szerepl6 adatok, felhasznaldsi javaslatok és
Gtmutatok csak a megadott koriilmények esetén érvényesek.
Amennyiben a munkakorilmények eltéréek, illetve az anyag
felhasznaldsa a megadottl kiilonhoz0 teriileten torténik, az
alkalmazés eldtt prébakat kell végezni és/vagy szakvéleményt
készittetni.

FUGAMENNYISEG-SZAMITAS:

:A+B

Ax

m

x C x D x F [kg/m?

D

A = lapszélesség [mm]

B = laphossz [mm]

C = lapvastagsag [mm]

D = fugaszélesség [mm]

F = fajlagos anyagszikséglet [kg/dm?]

Fértéke:  SilverCol: 1,6 [kg/dm?]
ProCol*: 1,5 [kg/dm?)]
Colorin Flex: 1,55 [kg/dm?]
Colorin: 1,6 [kg/dm?]

*A szamitas eredménye kozelit6 értéket ad.



MUSZAKI ADATOK:

KAPCSOLODO TERMEKEK:

Az id6tallé burkolatok kivitelezéséhez az alapfeliilethez,

max. szemcseméret: 0,2mm , g eielet s
ragasztashoz és réskitoltéshez is mindségi anyagok

nyomészilardsag: >15N/mm hasznélata szukseges.

tapadoszilardsag: >0,5 N/mm?

hajlitészilardsag: >3,5N/mm? AJANLOTT TERMEKEK:

fugaszélesség: 2-10mm Rugalmas réskitoltés (szilikonok):

bekeverés: (keverdviz)

Szaniterszilikon, Univerzalis szilikon, Homlokzati- és natdrkdszilikon
Ragasztok: ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, Siluette, Flex
S1 Flex, S2 Flex

1 kg széraz fugdzéhoz kb. 0,3 liter viz sziikséges.
(5 kg (1 tasak) széraz fugdzéhoz kb. 1,5 liter viz sziikséges)

keverési id6:

Padlokiegyenlitdk: Nivo 10-30, Nivo Bond 3-15, Nivo Plus 3-15,
Nivo Rapid 3-15, Nivo SP 0-20

Vizszigetlések: Aquastop, Aquastop Flex, Aquastop Flex M,
Aquastop Plus

5+5+2 perc (keverés, pihentetés, djrakeverés)

Kozvetlen a felhaszndlds el6tt az anyagot a hozzdadott
vizzel kézi keverdgéppel csomd-mentesre keverjiik. 5 percig
alIni hagyjuk és még egyszer atkeverjiik.

bedolgozasi id6:

30 perc

3-10 perc, (az alapfeliilet és a krnyezet hémérsékletétdl

miiveletiido: I
fiigg6en)
bedolgozasi Anyag, levegd és alapfeliilet hmérséklet +5°C és +35°C
hémérséklet: koztt, huzatmentes, arnyékos helyen.
kb. 1 nap malva
jarhato: (nedvszivo a]apfeluletek és kerdmialapok esetén)
kb. 2 nap malva
(nemiill. gyengén nedvszivé lapok esetén)
terhelhetd: kb. 1 hét mulva (+23°C és 50% relativ paratartalom esetén)
csomagolas: 20 kg-os zsakban, 2 kg-os és 5 kg-os tasakban
. 18 hénapig, széraz, fedett helyen, bontatlan,
tarolas: ) .
eredeti csomagoldsban.
szinvalaszték: A ProCol prémium flexibilis fugazo
’ 20 kiilonbdz6 szinben kaphato.
kotéanyag: cement, m{anyag diszperzié
K00682xx1 - ProCol 2kg
cikkszam: K00685xx1 - ProCol 5kg Py <
{00680 - FroGo 20kg KAPCSOLODO KIADVANYAINK:
szabvény: VISZ EN 13883 Reszlleteseb? |nfor.m,aC|ot,lsgg|tseget a ragasztf)k, szilikonok és
egyéb termékek kivalasztdsdhoz a www.cemix.hu oldalon vagy
EINECS: 266-043-4

mdszaki kiadvanyainkban taldl.

BIZTONSAGI ELOIRASOK:
A termék cementet tartalmaz, az ezzel kapcsolatos részletes informéciok a
termék biztonsdgi adatlapjan megtalalhatok.

Cemix

8210 Veszprém, Hazgyari ut 9. Pf. 1723,
ﬁIEVUSZULGALAT@CEMIX.Hld

e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

CERAMIC

system



