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REMIX |abazati- és diszitévakolat

A REVCO REMIX labazati- és diszitévakolat gyarilag elékevert, tulajdonsagjavité adalékokat tartalmazé, vodrds kiszerelésli mligyanta diszperzios folyékony
kotdanyag és 4 tasak szinezett dsvanyi szemcse keverékébdl létrehozhatd, dekorativ, j6I moshato, konnyen feldolgozhaté ldbazati vékonyvakolat.

A REVCO REMIX rendszer egyedisége, hogy a gyari keveréssel megegyezé mindség, akar a felhasznalds helyszinén is kikeverhetd, hibalehetéség nélkul, mar
1 vodornyi mennyiségben: A 4 kg kétéanyaghoz 4 tasak tetszdlegesen kivalasztott kdzuzalékot kell dnteni, majd megfelelé keverégéppel elkeverve maris
hasznalatra kész vakolatot kapunk.

A13 féle alapszinnek kdszonhetben dsszesen 1248 féle szinkombinacidban allithatd elé.

Alkalmas régi és uj épuletek kulsé, illetve belsé falazatainak diszitésére, valamint ldbazatok és keritések, homlokzati hészigetel6 rendszerek fedévakolasara.

ALAPFELULET JELLEMZOI

Az alapfelllet tartésan por- és szennyezédésmentes, valamint teljes rétegvastagsdgdban szaraz legyen. Vakolt felllet és beton falazat esetén az alapfelllet
legyen terhelhet6, mozgas- és zsugorodasmentes. A fellletnek simitottnak vagy gletteltnek kell lennie. A meglazult, sérult rétegeket, festékmaradvanyokat
tavolitsuk el, majd a fellleten 1évé hibakat az alapozast megeldzden javitsuk ki. Ugyanakkor Ugyeljink arra, hogy a javitott részek a mar meglévé felllettel
azonos strukturajuak legyenek. A granit vakolat nem alkalmas a feltlet hibainak javitasara. A hibajavitast cementhabarccsal, illetve cement kdtéanyagu glettel
végezhetjuk.

Vizszintes, illetve kdzel vizszintes fellletek bevonasara nem javasolt. Amennyiben a fogado szerkezet tartés nedvességterhelésnek van kitéve, a vakolat nem
alkalmazhato.

ELOKESZITES ES ALAPOZAS

A falfellilet alapozésat a vakolas elétt 24 draval végezziik el. Ugyeljink az alapozé egyenletes felhordasara, illetve arra, hogy az alapozé teljesen szilard legyen
a munkalatok megkezdése elétt. Az anyagszikséglet meghatarozasa alapjan készitstk ki az egybefliggé falfelllethez szikséges mennyiséget. A termék
természetes eredetl asvanyi anyagokat tartalmaz, ezért utérendelésnél, illetve kilonbdzéd gyartasi datumu kéveknél arnyalatnyi szineltérés lehetséges.
Az épulet egyes oldalain azonos gyartasi datumu REVCO REMIX kéveket (2,75 kg-os tasak) hasznaljon, vagy a kllénb6zdé gyartasi datumu REVCO REMIX kébol
készllt keveréket egy nagyobb edényben keverje 6ssze. Ezt a folyamatot furégépbe fogott keverdszarral végezzik. Utdrendelés mindig a korabbi vasarlas
helyszinén torténjen. A tulzott keverés az anyag felhabosodasahoz és elszinezédéséhez vezet. A fal nem megfelelé vizszigetelése esetén a labazati vakolat nem
alkalmazhato.

Nedvszivo alapfeltletek esetén REVCO PRIMER falimpregnaléval alapozzunk, kevésbé nedvszivo, sima fellleten (hdszigetelé rendszer ragaszté) REVCO
PRIMER vakolatalapozéval.

FELHORDAS
A felhordas eszkoéze: Csak rozsdamentes glettvas! A szerszamok hasznalat utan kézvetlenul vizzel tisztithatdak.

A felhordas médja: A szemcse atmérdénél nagyobb vastagsagban, egyenletesen felhordott REVCO REMIX labazati- és diszitévakolatot rozsdamentes
glettvassal gletteljuk el. Mindig egy irdnyba simitsuk. A fellletet az elszlrkulés elkerulése végett ne simitsuk tul sokaig, illetve Ugyeljlink arra, hogy ne hiuzzuk
szét a szemcséket.

Munkahézagot szinhatar képzésnél szalagozassal, vagy az élek mentén képezzink.

Ne alkalmazzuk az anyagokat erds napsutésben, esében, fagyban, erés szélben és paras idében, mert ezek a felhordasi és szaradasi idé utan a szilardsag
csokkenését és repedéseket okozhatnak. A felhordast kovetd egy hétig dvjuk a fellletet a szélséséges iddjarasi hatasoktdl. A fellleten végrehajtott utdlagos
javitasok, foltszerl elszinezédést eredményezhetnek. A megjelend tejszerl elszinezédés a szaradassal letisztul.

A szerszamokat és a keveré edényt hasznalat utan, az elcséppent anyagot azonnal, vizzel le kell mosni, mert az anyag szdradas utan csak mechanikai uton
tavolithato el.

MUSZAKI ADATOK:

Anyagsziikséglet:

REVCO REMIX és Mini Granit: T mm vakolat
3,5 kg/m?

REVCO REMIX és Granit: 2 mm vakolat 5,5 kg/m?
A megadott anyagszukségletek sima alapfeltletre
vonatkoznak. AnyagszUkséglettel kapcsolatos
felelésséget nem all médunkban atvallalni.
Higitas: Nem szukséges.

Feldolgozasi hémérséklet: A feldolgozaskor és a
szaradas alatt a levegé és a falfeltlet hémérséklete
is +5°C - +25°C koz6tt legyen!

Teljes szaradasi id6: 12 6ra

A megadott értékek 20°C-on és 42%-os relativ

paratartalom mellett értendék. Az iddjaras
valtozasaval, alacsonyabb hémérséklet és
magasabb paratartalom esetén, a szaradasi

tulajdonsagok meghosszabbodnak, magasabb
hémérséklet és alacsonyabb paratartalom esetén
a szaradasi tulajdonsagok csékkennek.
Atvonhatésag: A felllet a késdbbiek folyaman
REVCO REMIX labazati- és diszitévakolattal,
illetve REVCO EXTERIOR homlokzatfestékkel
atvonhato.

Tisztitds: Amennyiben szlkséges, finom széru
kefével, tiszta vizzel, zsiros szennyezdédés esetén
enyhe mosodszeres vizzel tisztithato.
Eltarthatésagi id6: Eredeti bontatlan
csomagolasban, fagymentes helyen, a gyartastol
szamitott 1 évig. A gyartasi datum a vodor oldalan
talalhato.

Kiszerelés: nettd 15 kg

CE jelolt termék, az EN 15824:2009 harmonizalt

TUDNIVALOK:

A szaradd anyagot ovni kell kdzvetlen napsutéstél, huzattdl, fagytdl, csapo esétédl, 30°C feletti

hémérséklettdl.

Mduszaki leirasunk feltételezi, hogy termékeinket képzett szakemberek hasznaljak. A terméket és
az ismertetdét eddigi legfrissebb tapasztalataink és ismereteink alapjan készitettlik, ez azonban
nem mentesiti a felhasznalét elézetes gyakorlati préba és szin ellendrzés elvégzése aldl. A felhordas

megkezdése utan szinreklamaciot nem fogadunk el.

A mintaanyagokon lévé szinek tdjékoztatd jellegliek, a feldolgozasabodl és az iddjarasi kildnbségbdl

adododan a teljes szinazonossag nem garantalhato.

Ugyeljink arra, hogy bérre, szembe ne kertiljon, ha mégis eléfordul, bé vizzel mossuk le, sziikség esetén

forduljunk szakorvoshoz.

szabvany alapjan a szerves kétéanyag tartalmu
kiils6 és belsé vakolatok kévetelményei szerint:
Tapado szilardsag: 1,3 MPa
Vizateresztd képesség: W2
Paradiffuzio: V2

Hévezetési tényezd, A: 0,67 W/mK
TlGzvédelmi osztaly: C
Tlzveszélyességi osztaly: Nem
osztalyba tartozik.

tlzveszélyes

FIGYELEM!

Az ,N" natur kb egy természetes szinl kdzuzalék,
ebbdl addéddan a szine eltérhet a mintakon
megadottdl.

A kizarélag W’ szinl koévek keverése esetén
(WWWW) a termék enyhén surlbb allagu, a
kdénnyebb feldolgozhatésag érdekében adjon
hozza 1-2 dl csapvizet vagy REVCO REMIX
kétdéanyagot vodronként.



