
  

 

  

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
Azonosítószám: DoP Nr.: 02-PAS-UniPrimer  

a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint 

 

Baumit Kft. 
 

2510 Dorog, Baumit út 1.   

Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. 

Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 

Fax: 06-33/431-512, 512-950 

e-mail: baumit@baumit.hu, 
baudorog@baumit.hu 

 

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. 

Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. 

Tel.: 06-32/460-644, 460-718 

Fax: 06-32/460-463 

e-mail: baupaszt@baumit.hu 

 

 

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12. 

Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4. 

Tel.: 06-46/520-010, 520-020 

Fax:  06-46/520-058 

e-mail: baualsozsolca@baumit.hu 

 

 

3271 Visonta, Erőmű út 11. 

Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. 

Tel.: 06-37/528-200 

Fax: 06-37/528-209 

e-mail: bauvisonta@baumit.hu 

 

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1. 

Adószám: 10442155-2-11,  Cégjegyzékszám: 11-09-012709,  Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188                                         

1 

 

1. A termék egyedi azonosító kódja: Baumit UniPrimer 

Típus-,  tétel-  vagy  sorozatszám  vagy  egyéb  ilyen  elem,  amely  lehetővé  teszi  az   építési  termék  

azonosítását  a  11.  cikk  (4)  bekezdésében  előírtaknak  megfelelően: 

Baumit UniPrimer 
 

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)] 
 

2. Felhasználás célja: 

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó 

harmonizált műszaki előírással összhangban: 

 

Kül- és beltérben különböző befejező rétegek felhordása előtt, Baumit DuoTop, Baumit GranoporTop,  

Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit StarTop, Baumit NanoporTop, Baumit PuraTop,  

Baumit Nemesvakolat speciál, Baumit Nemesvakolat extra, Baumit MosaikTop alapozóként történő 

alkalmazásra. 

 

3. Gyártó: 

Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. 

cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

 
Baumit Kft.  

3060 Pásztó Ifjúság u. 3.  

Tel:  +36-32-460-644  

Fax: +36-32-360-463  

E-mail: baupaszt@baumit.hu 
 

4. A meghatalmazott képviselő:  

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe 

a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: 

- 

 

5. Az AVCP-rendszerek:  

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. 

mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 
4. rendszer 

 

 

6a. Harmonizált szabvány:  

Bejelentett szervezett  

1417 

ÉMI-TÜV SÜD KERMI MINŐSÉGELLENŐRZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.  

1043 Budapest, Dugonics u. 11  

       Első típusvizsgálati jegyzőkönyv: R-750166. A típusvizsgálat érvényesség kezdete: 2016-06-23. 
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7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Vizsgálati szabvány 

Átszáradt állapot 20 oC-on 24 óra 
MSZ ISO 9117:1993 

(visszavont szabvány) 

Bevonat külső 
fehér színű, 

finomszemcsés 
érzékszervi 

Tapadás, N/mm2 

(merőleges leszakítással, 

rostcement próbatesten) 

1,3 ± 0,5 

adhéziós szakadás MSZ EN ISO 4624:2003 

Vízgőz áteresztőképesség, V; 

Légrétegvastagság egyenérték  

sd érték 

157 g/m2/nap 

0,153 m MSZ EN ISO 7783-2:2000 

VOC tartalom, 

 g/l  
1,25 MSZ EN ISO 11890-2:2007 

pH érték: (10%-os vizes 

szuszpenzióban) 8,2±0,1 MSZ EN ISO 787-9:1993 

 

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. 

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős. 

 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető 

 

 

 

Dorog, 2018-11-08 

(a kiállítás helye és dátuma) 

 

 

Illy Gábor 

Ügyvezető 

 

 

 

A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz. 
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