4!’1 Porotherm Megoldas falazatra

Porotherm 30 Sarok Rapid / 30 Sarok

Kiegészitd

MUSZAKI ADATOK

Termék leirdsa

Dryfix

Rapid habarcs dimenzié

égetett agyag falazéelem

Rendeltetés P - védett falazatokban valo felhasznélasra
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
Nemzeti mUiszaki értékelés (Dryfix) A-239/2015
TEGLAJELLEMZGK

Hosszusag I, 175 175 175 | mm
Szélesség w, 300 300 300 mm
Magassag h, 249 249 238 mm
Bruttd széraztestsirliség o 800 800 800 | kg/m?
Szamitott elemtdémeg m 10,5 10,5 10 kg/db
BEEPITESI JELLEMZOK

Vakolatlan falvastagsag - 30 30 30 cm
Rakatnorma - 96 96 96 db/raklap
AnyagszUkséglet (falsarkanként egy sorra) - 1 1 1 db

Dryfix extra ragaszt6 kiaddssag - 5 - - m?/flakon
Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - 2,68 kg/m?
S s sy g | || - | w00 i
1 m? vakolatlan fal tomege (kezd6 habarcsagy m B B B kg/m?
nélkul) (Dryfix/Rapid/M 2,5 habarcs)

SzamitottidénormaDryfix és Rapidfalazatelsé soréra - - - - 6ra/fm
Szamitott idénorma altalanos falnégyzetméterre - - - 6ra/m?
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK

Falazdelem kategoria - I I I kategoria
Deklaralt nyomoszilardsag - 12 12 12 N/mm?
Szabvanyos nyomoszilardsag fy 13,80 13,80 13,66 | N/mm?
Oldaliranyd nyomoszilardsag fon - - - N/mm?
Falazéelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint) - 2. 2. 2. -
Tapadoszilardsag (mért / EN 998-2 tablazatos) - - - - N/mm?
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK

Hovezetesi tényezd 10, széraz - - - W/mK
Egyenértékl hévezetési tényezé vakolatlan falra Ao ta - - - W/mK
G e et o | - e
Péradiffizids ellenallasi tényezd (EN 1745 alapjan) | 5/10 5/10 5/10 |-
Sulyozott Iaboratériqmi !e’glhang,gétla;lsi szé}m két ol- R . . . aB

dalon vakolt falra (szinképillesztesi tényezok: C; C,) W

TUZVEDELMI JELLEMZOK

TlOzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al Al Al osztaly
Tiizallosagi hatérérték (NME / EN 1996-1-2) - | Rei 180 | RE'240 | REI240 |

(2*1,5 cm mész-cement vakolattal) REI-M 90 [REI-M 90

EGYEB JELLEMZOK

Tartéssag fagyhatassal szemben - FO FO FO kategéria
Vizfelvétel - NPD NPD NPD | %
Kezdeti vizfelvétel - NPD NPD NPD | kg/m2min)
Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD NPD NPD | mm/m
Aktiv oldhato soétartalom - SO SO SO kategoria
Veszélyes anyagok - NPD NPD NPD |-

TERMEKADATLAPOK

Alkalmazasi teriilet:
Védett falazatokban

Alkalmazhaté két6anyag:

Tervezési elGirasok:

Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
eléirasok c. fejezetben.

Ervényes:
2021. marcius 25.

] M
Wienerberger



