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Teljesitmény-nyilatkozat

1 Terméktipus egyedi azonositdja: Guttatec TOP téglany, Guttatec TOP hodfarkd zsindely
és kiegészitdi
2  Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb, az épitési 17009xx Guttatec TOP Téglany, 17109xx Guttatec TOP
termék azonositasaraalkalmas elem a 11. cikk (4)ww Hédfarku, 17303xx Pontszell6z6, 17304xx Hofogo,
bekezdésében eldirtaknak megfeleléen:)
3 Az épitésiterméknek a gyarté altal meghatarozott Bitumenes zsindely teté-és falburkolasra, 15 év
rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandé Garancia
harmonizalt miszaki elbirassal 6sszhangban:
4 A gyarté neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve Gutta Hungaria Kft.
bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11. cikk (5) 2120 Dunakeszi, Kassa utca 8.
bekezdésében eldirtaknak megfelelden: Tel.: 0036-27-620- www.gutta.hu, info.hu@gutta.hu
5  Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a nem relevans, lasd alabb
neve és értesitési cime, akinek a megbizdsa kérébe a 12.
cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak:
6 Az épitési termékek teljesitménye allandésaganak Rendszer 4, tiizvédelemi rendszer 3
értékelésére és ellenbrzésére szolgéald, az V. mellékletben
szerepldk szerinti rendszer vagy rendszerek.
7 Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési ETA - 08/0197
termékekre vonatkozd gyartéi nyilatkozat esetén:
8  Olyan épitési termékekre vonatkozd gyéartdi nyilatkozat nem relevans
esetén, amelyekre eurépai miszaki értékelést adtak ki:
9  Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Harmonizalt

Alapveté tulajdonsagok Teljesitmény Vizsgalati szabvany

miiszaki eléirasok

800 N/50mm (+ 200 N/50mm)
600 N/50mm (+ 200 N/50mm)
200 N (+ 100 N)

Hajlit6é szilardséag EN 12311-1; EN 12310-1

Tlzreakcid Class E EN13501-1+A1
Vastagsag 2,7mm

UV ellenéllas megfelel EN 544

Héellenallés <2mm és 100 C° EN 1110
Mesterséges &regités megfelel ETA-12/0264, EN 544

ETA-08/0197

Td4zallésag Broor (1) EN 13501-5+A1
Vizéllésag, ateresztd képeség vizallé, Bitumen 896 + 150 g/m? | EN 544

Méret, VE:l|tOZE:lS ho,sszus,ég 1000 £ 3mm EN 544

Méret, valtozas szélesség 333 + 3mm

x:’az?cgl\;eé’g? tapadasi mutaté i gof/'ig EN 544
Téglany/Hédfarkd (kg/m2) 10,9/10,5

Veszélyes anyagok nem tartalmaz

10 az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltlintetett, nyilatkozat szerinti
teljesitménynek.E teljesitménynyilatkozat kiadaséért kizarélag a 4.pontban meghatarozott gyarté a feleldés
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