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Terhelhetıségi osztály EN 1433:2003 A 15 (15kN = 1500kg terhelés)

Fedırács szélessége 124 mm

Fedırács magassága 20 mm

Fedırács tömege 1,3 kg

Gyártó által megadva

Gyártó által megadva

Gyártó által megadva

Folyókatest belsı/külsı magasság Gyártó által megadva 90mm / 120mm

Vizsgálati módszer

Gyártó által megadva

A tekercsek sugárzó hıtıl, napfénytıl védett helyen, raklapon tárolni.

Folyókatest belsı/külsı szélesség

100 x 90 mm

TERRAPLAST TOP folyókarendszer

Mérete, kiszerelése:

Nagysőrőségő polietilén (HDPE) folyókatest horganyzott acél fedráccsalAnyaga:

Gyalogos és kismértékő személyautó forgalomra (napi 4-5 alkalom, max. 10 km/h
sebességgel való áthajtás esetére, pl. családi ház garázsbehajtó) méretezett
folyókarendszer. Alkalmazható szilárd burkolatú járda vagy gépkocsibejáró
(térbeton, térkı, beton, aszfalt, stb.) csapadékvizeinek összegyőjtésére és
elvezetésére. Beépíthetı rámpával megközelíthetı, épület alá süllyesztett
garázsok bejárata vagy járható tetıre kivezetı teraszajtó elıtt.

 EN 1433:2004

MASTERPLAST Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a 
(www.masterplastgroup.com)

Szabad folyási keresztmetszet

Kifolyási keresztmetszet

Termék megnevezése:

Forgalmazza:

100mm / 135mm

TERRAPLAST TOP  mőanyag folyókarendszer horganyzott acélráccsal

Rendeltetése és 
felhasználási területe:

MŐSZAKI ADATLAP

ø110 mm

Folyókatest hosszúság

Tárolásának, raktározásának szabályai:

1000 mm

1m hosszúfolyókatest fedráccsal és véglezáró elemmel

Tulajdonság

Folyókatest tömege 1,250 kg

Gyártó által megadva

Gyártó által megadva

Gyártó által megadva

Termékjellemzı

Gyártó által megadva

Ezen mőszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által 2010. június 01. után eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. 
Mivel a mőszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervezı/végfelhasználó kötelessége meggyızıdni arról, hogy  a legfrisebb kiadású mőszaki adatlap álljon 

rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A mőszaki adatlap mindenkori aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhetı.

Ezen mőszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került 
összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenırzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék 

a megadott mőszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetısége elıre nem ismert, minden esetben a tervezı és/vagy 
végfelhasználó felelıssége meggyızıdni a termék adott szerkezetben, adott módon történı alkalmazhatóságáról.

Jótállás, szavatosság:

*Kiadás dátuma: 2010. 06. 01.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap 
köteles termék.

MSZ EN 1433:2003

Vonatkozó elıírások, specifikációk:

Lehetséges veszélyek, megelızı elıírások:

Törvényi elıírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelıen - a vonatkozó mőszaki elıírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla 
bemutatása esetén.


