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osztály 2 megjelölés B

osztály 3 megjelölés D

osztály 4 megjelölés I

Hosszúság (mm) Szélesség (mm) Vastagság (mm)

±2 ±2 ±3

±3 ±3 ±4

osztály 2 megjelölés K

8.

Bognár Zoltán

ügyvezető igazgató

Biharkeresztes, 2019 március 6.

       <100

       ≥100

Megengedett eltérés

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A Gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Időjárás-állóság

Vízfelvétel

Fagyállóság olvasztósó jelenlétében

Kopóállóság

Megengedett eltérések

Útburkoló elem vastagsága (mm)

Hasító-húzó szilárdság megfelel

Súrlódási/csúszási ellenállás kielégítő

Tartóság kielégítő

Tűzveszélyesség A1

Külső tűzzle szembeni viselkedés kielégítőnek számít

Hővezető képesség NPD

Veszélyes anyagok nem tartalmaz

A meghatalmazott képviselő Bognár Zoltán ügyvezető igazgató

Az AVCP rendszer 4

Harmonizált szabvány MSZ EN 1338:2003

A nyilatkoatban szereplő teljesítmények

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény

Azbesztmentesség nem tartalmaz

A terméktípus egyedi azonosító kódja Beton útburkoló elemek

2. A felhasználás célja

Beton útburkoló elemek kültéri alkalmazásra, gyalogos- és járműforgalmú területeken (pl. 

gyalogjárdák, sétálóutcák, terek, kerékpárutak, parkolók, pályaudvarok, utcák, ipari 

területek, benzinkutak) a Viastein Kft. Alkalmazástechnikai útmutatója szerint.

3. Gyártó

VIASTEIN Kft.

székhely: 2038 Sóskút, Bolyai János u. 15.

fióktelep: 4110Biharkeresztes, Ipari Park 0166/61 hrsz.


