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AUSTROTHERM oszlop hőszigetelő elem  
 
Műszaki jellemzők 
 
Felhasznált hőszigetelő anyag AT-H80 

 
Méret:  1000 x 1000 mm befoglaló méretig 
Vastagság:  30, 40, 50, 60 mm 
Élképzés: egyenes, igény esetén lépcsős élképzéssel 
 
Az AUSTROTHERM  expandált polisztirolhab hőszigetelő anyagok időtálló minőségben teszik 
lehetővé az épületek hatékony hőszigetelését. Alkalmazásával tartós épületszerkezeteket, komfortos, 
gazdaságosan működtethető, esztétikus épületeket kapunk, és költséghatékonyan alkalmazhatók az 
alacsony energiaigényű, a közel nulla energiafelhasználású vagy passzívházaknál is. Az 
AUSTROTHERM  anyagok ökológiailag is kedvező megoldást adnak. 
 
Az épület fűtött tereivel közvetlenül érintkező oszlopait a hőhidak elkerülése érdekében hőszigetelni 
kell. A munkát megkönnyíti az AT-H80 homlokzat hőszigetelő lemezből kivágott fél csőhéj, ami a 
szükséges vastagságban biztosítja a megfelelő hővédelmet. Az elemeket a homlokzati hőszigetelő 
rendszerek ragasztótapaszával kell az oszlopra felragasztani, majd erre felhordani a rendszer többi 
elemét (ragasztó, üvegháló, alapozó, vékonyvakolat). 
 
Szabályozás: 
 
MSZ EN 13163 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) 

termékek. Műszaki előírás 
MSZ 7573 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) 

termékek. Alkalmazási előírások 
MSZ EN 13172 Hőszigetelő termékek. A megfelelőség értékelése 
 
   


