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1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vallalat / vallalkozas azon ositasa

1.1. Termékazonosité

Kereskedelmi elnevezés: Altalanos felhasznalast cementek
Termék tipusok:

Portlandcement EN 197-1 CEM 1 52,5 N

Portlandcement EN 197-1 CEM 1425 N

Portlandcement EN 197-1 CEM | 32,5 N-LH

Portlandcement EN 197-1 CEM 1 52,5 N-SR 0

Kiegészité elnevezés: Kis alkalitartalmi (DIN 1164-10) szulfatallé (EN 197-1)
portlandcement CEM | 52,5 N-SR 0/NA

Kohésalak-portlandcement EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 N
Kohésalak-portlandcement EN 197-1 CEM II/B-S 42,5 N
Kompozit-portlandcement EN 197-1 CEM II/A-M (V-LL) 42,5 N
Kompozit-portlandcement EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
Kompozit-portlandcement EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5 N

Kohdsalakcement EN 197-1 CEM III/A 32,5 N

Kiegészitd elnevezés: Mérsékelten szulfatallé kohosalakcement MSZ 4737-1
CEM III/A 32,5 N-MSR

Kohdsalakcement EN 197-1 CEM II/B 32,5 N-LH/SR
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1.2. Az anyaq vaqy keverék megfelel 6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt fe  lhasznéalasa

Az altalanos felhasznalasu cementeket ipari, valamint lakossagi épiletek, tovabba egyéb létesitmények,
mérnoki mitargyak épitési munkalatainal, bel- és kdltéri, foglalkozasszerli és lakosséagi felhasznalas
keretében hasznéaljak az épitdipariban hidraulikus koétéanyagként beton (pl. transzportbeton, elére
gyartott beton, vasbeton), habarcs (pl. falaz6-, vakolé-, ragaszté habarcs), illetve egyéb cementkotési
épitdipari termékek gyartasahoz / készitéséhez.
Az éaltalanos felhasznalasu cementek és a cementet tartalmazd keverékek azonositott felhasznalasa a
szaraz termékekre és nedves szuszpenzidban lévé termékekre (paszta) vonatkozik.

Epitéanyagok
Folyarpgt Azonositott felhasznélas — felhasznalas leirasa gyartasa / foglalkozasszgr u
kategoria AN / ipari
készitése "
felhasznélasa
2 Hasznalat zart, folytonos feldolgozas mellett, alkalmilag | X X
ellenérzott expozicidval
3 Hasznalat zart, kotegelt feldolgozas mellett X X
5 Keverés, elegyités kotegelt feldolgozas mellett készitmények | X X
és gyartmanyok készitése céljabdl
7 Ipari széras X
8a Anyag vagy készitmény athelyezése edényzetbél/nagy X

tartalyokbol/ edényzetbe/nagy tartdlyokba nem ilyen célu
létesitményekben

8b Anyag vagy készitmény athelyezése edényzetbdl/nagy | X X
tartdlyokbol/  edényzetbe/nagy tartdlyokba ilyen  céld
létesitményekben
9 Anyag vagy készitmény athelyezése kis tartalyokba X X
10 Gorgés alkalmazas vagy kefélés X
11 Nem ipari széras X
13 Gyartmanyok kezelése meritéssel és kidntéssel X
14 Készitmények és gyartmanyok gyartasa tablettazassal, nyomé | X X
sajtolassal, pelletezéssel
19 Kézi keverés érintkezéssel és kizarolag elérheté egyéni X
védbeszkoz esetén
22 Potencialisan zart feldolgozasi mveletek X
asvanyokkal/fémekkel magas hémérsékletli ipari beallitas
esetén
26 Szilard szervetlen anyagok kezelése kérnyezeti hémérsékleten | X X
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1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Gyarto cég: Duna-Drava Cement Kft. Vaci Gyar

Cim: H-2600 Véac, Kéhidpart dilé 2.

Telefon: (0036) 27 511 600

Fax: (0036) 27 511 766

E-mail, internet: molnari@duna-drava.hu; www.duna-drava.hu
Gyarto cég: Duna-Drava Cement Kft. Beremendi Gyar
Cim: H-7827 Beremend, Pf.:20.

Telefon: (0036) 72 574 500

Fax: (0036) 72 574 660

E-mail, internet: szucsh@duna-drava.hu; www.duna-drava.hu

1.4. Sirg 6sséqi telefonszam

Cim: Egészségugyi Toxikolégiai Tadjéko ztatd Szolgalat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Telefon: +36-80-201199 (ingyenes, éjjel-nappal), +36-1-47664 64

2. SZAKASZ: Veszélyesseég szerinti besorolas

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Termék meghatarozasa: keverék

1272/2008/EK rendelet szerint (CLP/GHS)

Veszélyességi osztaly Veszélyességi osztaly és kategoéria kddja
Bérmaras/bdrirritacio Borirrit. 2

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio Szemkar. 1

Bérszenzibilizacio Bérszenz. 1B

Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio (Iéguti irritacié) STOT egy. 3

Figyelmeztet 6 mondatok:

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H315 Bérirrital6 hatasu.

H317 Allergias bdrreakciot valthat ki.
H335 Léguti irritaciét okozhat.

2.2. Cimkézési elemek

1272/2008/EK rendelet szerint (CLP/GHS)

(2012. december 1-jétél vagy az altalanos felhasznalasi cement CLP rendeletnek megfelelé besorolasanat
idépontjatal.)

f g Veszély

Figyelmeztet 6 mondatok:

H318 Sulyos szemkéarosodast okoz.
H315 Bérirritalé hatasu.

H317 Allergias bérreakciot valthat ki.
H335 Légdti irritaciét okozhat.
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Ovintézkedésre vonatkoz6 mondatok:

P102 Gyermekektdl elzarva tartandé.

P280 Védokesztyl/védbéruha/szemvédob/arcvéds hasznélata kotelezb.

P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERULES esetén: Tobb percig tarté 6vatos oblités vizzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitdsa, ha kénnyen megoldhat6. Az 6blités folytatdsa. Azonnal
forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P302 + P352 + P333 + P313 HA BORRE KERUL: Lemosas b& szappanos vizzel. Bérirritacié vagy
kiutések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni.

P261 + P304 + P340 + P312 Kerillje a por/fist/gaz/kod/gézok/permet belélegzését. BELELEGZES
ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni €s olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy konnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljion TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy
orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A hatdlyos hulladékgazdalkodasi torvény és
végrehajtasi rendeletei szerint.

2.3. Egyéb veszélyek

Ha nedves cement, friss beton vagy habarcs érintkezik a bérrel, irritaciét, bérgyulladast vagy égési
sérliléseket okozhat. Kart tehet az aluminiumbdl vagy mas nem nemes fémekbdl késziilt termékekben.

A cement nem teljesiti a PBT vagy vPvB kritériumokat [1907/2006/EK (REACH), XIII. melléklet].

A cement a krom (VI) tartalom csokkentésére redukaldé szereket tartalmaz. Ennek eredményeképp a
vizoldhaté krom (VI) tartalom 2ppm alatti. Ha a tarolasi korilmények nem megfeleléek vagy a
felhasznalhatésagi id6 lejar, a redukald szer elvesztheti aktivitasat és a cement bérirritativ képessége
megndhet. (H317, EUH203)

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetev 6kre vonatkozé a datok

3.2. Keverékek

Megnevezés az | EK/ REACH Koncentracié | CLP Veszélyességi H- mondatok
EU iranyelvek | CAS Reg.sz. tartalom (%) szerinti osztaly és kategoria
szerint szam besorola
s
portlandcement- | 266-043-4 mentesil a| 5-100 Veszély | Bérmaras/irritacio: 2. kat. H315
klinker 65 997-15-1 | regisztraci Sulyos szemkarosodas/ szemirritacié H317
6 alél Szemkar. 1 H318
Bérszenzibilizacio H335
Bérszenz. 1
Célszervi toxicitds — egyszeri expozicio
(Iéguti irritacio)
STOT egy. 3
vas-(Il)-szulfat 231-753-5 01- kevesehb, Veszély | Akuttox: 4. kateg. H302
231-753-5/ 211951320 | mint1 Bérmaras/irritacio: 2. kat. H315
7782-63-0 3-57-xxxx Szemkarosodas/irritacio: 2. kat. H319
Hokezelt 270-659-9 01- 0,1-5 Veszély | Bérmaraslirritacio: 2. kat. H315
kemencepor 68475-76-3 | 211948676 Sulyos szemkarosodas/ szemirritacié H317
7- Szemkar. 1 H318
17-XxXxXX Bérszenzibilizacio H335
Bérszenz. 1B
Célszervi toxicitds — egyszeri expozicio
(Iégdti irritacio)
STOT egy. 3

A keverék tartalmaz még: mészkd, gipszkd, REA gipsz
4. SZAKASZ: Elsdsegély -nyujtasi intézkedések

4.1. Az els 6segély -nyuijtasi intézkedések ismertetése

Altalanos informaciok: Az els6segély-nyujtoknak nem szikséges védéfelszerelést viselnitk. Az
elsésegély-nyujt6 személyeknek kerulniik kell az érintkezést a nedves
cementtel vagy a nedves cementet tartalmazo készitményekkel.
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A szemet nem szabad dorzsélni, mert a mechanikus nyomas kévetkeztében

szaruhartya-sérilés fordulhat elé. A kontaktlencséket el kell tavolitani. A fejet
a sérilt szem iranyaban le kell hajtani, a szemhéjakat tagra kell nyitni, majd a
szemet azonnal és alaposan ki kell ébliteni bé, tiszta vizzel, legalabb 20
percen at, hogy az dsszes részecske eltavozzon. Kerilni kell a részecskék
beledblitését a sériilést nem szenvedett szembe. Lehetdség szerint izoténias
vizet (0,9% NacCl) kell hasznalni. Foglalkozas-egészségiligyi szakemberhez

vagy szemorvoshoz kell fordulni.

Széraz cement esetén a cementet el kell tavolitani a bérrél, majd a

bérfeluletet bd vizzel le kell 6bliteni. Nedves cement esetén a bért le kell
mosni b6 vizzel. A szennyezett ruhazatot, labbelit, 6rat, stb. le kell venni, és
az Ujbdli hasznéalatuk elétt alaposan meg kell tisztitani 6ket. Barmilyen irritacio

vagy égési sériilés esetén orvoshoz kell fordulni.

A sériiltet friss levegére kell vinni. A torokba vagy az orrjaratokba jutott por

magatél kitisztul. Tartdés vagy késdbb jelentkezd irritacid, illetve tartds
kellemetlen érzés, kohdgés vagy egyéb tiinetek esetén orvoshoz kell fordulni.
Nem szabad hanytatni. Ha a sérilt eszméleténél van, ki kell mosni a szajat
vizzel, majd sok vizet kell itatni vele. Azonnal orvoshoz vagy a

méregkdzponthoz (ETTSZ) kell fordulni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tlinetek és hatasok

Szembe jut va: Szembe jutva a (szaraz vagy nedves) cement sulyos

Borrel érintkezve:

Belélegezve:

Kdrnyezetbe jutva:

visszafordithatatlan sérilléseket okozhat.

és akar

Hosszantart6 érintkezés esetén a cement irritdlé hatasu lehet a nedves bérén

(izzadas vagy nedvesség miatt), illetve ismételt érintkezés esetén kontakt
bérgyulladast okozhat. A nedves cementtel vagy nedves betonnal valé
hosszantartd érintkezés sulyos égési sériiléseket okozhat, mert a sériilések
fajdalommentesen alakulnak ki (példaul a nedves betonba térdelve, még

nadrag viselése esetén is).

Az altalanos felhasznalast cement poranak hosszl idén keresztili ismételt
belélegzése megndveli a tidébetegségek kialakuldsanak kockéazatat.

kornyezetre.

4.3. A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kildonle  ges ellatas jelzése

Ha a sérilt orvoshoz fordul, magaval kell vinnie ezt a biztonsagi adatlapot.

5. SZAKASZ: T lizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
Az altalanos felhasznéldsu cement nem tlzveszélyes.

5.2. Az anyaghdl vagy a keverékb 6l szarmazé kilonleges veszélyek

Normal hasznalat esetén az altalanos felhasznalasi cement nem veszélyes a

A cement nem éghet6, nem robbanasveszélyes és nem segiti el vagy taplalja mas anyagok égését.

5.3. Tlizoltoknak sz6l6 javaslat

A cementnek nincsenek tlizzel kapcsolatos veszélyes tulajdonséagai.
A tlizoltoknak nem sziikséges kildnleges védéfelszerelést hasznalniuk.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer i expozicional

6.1. Személyi 6vintézkedések, eqyéni véd 6eszkdzok és vészhelyzeti eljarasok

6.1.1. Nem siirg 6ssédi ellaté személyzet esetében

Véddéfelszerelést kell viselni a 8. szakaszban leirtaknak megfeleléen.
A biztonsagos kezelésre és hasznalatra vonatkozé informacidkat lasd a 7. szakaszban.
6.1.2. A siirg 6ssédi ellatok esetében

Sirg6ésségi eljards nem szilkséges, magas porkoncentracio esetén azonban légzésvédelemre van
szikség.
6.2. Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések

A cementet nem szabad a csatornahal6zatba vagy a vizekbe (pl. vizfolyasok) beleengedni.
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6.3. A teriileti elhatarolas és szennyezésmentesités  moddszerei €s anyagai

A kiszérodott terméket lehetbleg szaraz allapotban kell 6sszegydjteni.

Szaraz cement:

Olyan tisztitdsi modszert kell alkalmazni, amely nem szérja szét a terméket a levegében, mint példaul a
felporszivozéas vagy elszivas [ipari, hordozhatd, nagy hatékonysagu légszirdkkel (EPA és HEPA sziirék,
EN 1822-1:2009) felszerelt egységek vagy ezzel egyenértékii modszer]. Soha nem szabad sdritett
leveg6t hasznalni.

Alternativ megoldasként a port fel kell térélni ronggyal, nedves kefével, vagy a por levegbbe kertlésének
megakadalyozaséara finom vizkédot kell képezni vizpermetez vagy 6nt6z6csé hasznalataval, végul a
cementlét el kell tavolitani.

Ha ezek nem lehetségesek, a cementet vizezéssel el kell tavolitani (lasd a nedves cement esetét).

Ha a nedves tisztitds vagy a felszivas nem lehetséges és csak a kefével vald szaraz tisztitas j6het
sz6ba, gondoskodni kell réla, hogy a dolgozék megfelelé egyéni védbéeszkdzoket viseljenek, tovabba
meg kell elézni a por szétterjedését.

Kertlni kell a cement belégzését és bdrrel vald érintkezését. A kiszorddott anyagot egy tartélyban kell
elhelyezni. Az anyagot hagyni kell megszilardulni az artalmatlanitas el6tt (lasd a 13. szakaszban).
Nedves cement:

A nedves cementet fel kell tisztitani, és egy tartalyba kell helyezni. Az anyagot hagyni kell megszaradni
és megszilardulni az artalmatlanitas elétt (lasd a 13. szakaszban).

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

A tovabbi informécidkat lasd a 7., 8. és 13. szakaszokban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre irdnyul6 dvintézkedése  k
7.1.1. Ovintézke dések
A 8. szakasz ajanlasait be kell tartani.
A szaraz cement feltisztitasara vonatkozo informéacidkat lasd a 6.3. alpontban.
Intézkedések aeroszol- és porképzédés megelbzésére:
Nem szabad s6pdrni. Olyan tisztitdsi modszert kell alkalmazni, amely nem szérja szét a terméket a
leveg6ben, mint példaul a felporszivdzas vagy elszivas.
7.1.2. Javaslatok az 4ltalanos foglalkozasi higiéni  &ra
A terméket nem szabad élelmiszer, ital vagy dohanyaru kdzelében kezelni.
Poros kérnyezetben por elleni alarcot és védészemiiveget kell viselni.
A bérrel valo érintkezeés elkeriilésére véddkeszty(t kell viselni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges  &sszeférhetetlenséggel eqyiitt

A terméket nem szabad élelmiszer, ital vagy dohanyaru kézelében tarolni.

Az dmlesztett cementet olyan siléban kell tarolni, amely vizallé, szaraz (minimalis belsé lecsapddas),
tiszta, és szennyez6désektdl védett.

Betemet6dés veszélye: A betemetddés vagy a fulladas megelézése érdekében megfelelé biztonsagi
intézkedések megtétele nélkil nem szabad olyan zart térbe Iépni, mint példaul sil6, lada, dmlesztett
anyagot szallité teherkocsi, vagy egyéb tarold tartaly vagy edényzet, amely cementet tartalmaz. A
cement a zart tér falan lerakddhat vagy megtapadhat. A cement varatlanul elengedhet,beomolhat vagy
leeshet.

A csomagolt termékeket felnyitatlan, foldtél tisztan tartott zsdkokban, hiivds, szaraz kérilmények kdzott,
erés huzattol védve kell tarolni, hogy a termék minésége ne romoljon. A zsakokat stabilan kell halomba
rakni.

Nem szabad aluminiumtartalyt hasznalni az anyag ¢sszférhetelensége miatt.

7.3. Meghatéarozott végfelhasznalas (végfelhasznalas _ ok)
Tovabbi informéacié nem all rendelkezésre (lasd a 1.2. alpontot).
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7.4. Oldhato krom (V1) ellen _6rzése

Krom (VI)-ot redukald szerrel (a 15. szakaszban talalhatdé jogszabalyoknak megfeleléen) kezelt
cementek esetében a redukdlészer hatasossaga csokken az idé muldsaval. Zsakos kiszerelési termék
esetén a termék csomagolasan, dmlesztett kiszerelésl termék esetén, a Szallitdlevélen feltiintetett
felhasznalhat6sagi idén beliil, a gyartd garantalja a 2003/53/EC jeli irdnyelvben el6irt 0,0002% alatti
oldhat6 krom (VI) tartalmat.

Amennyiben az dmlesztett kiszerelési cementterméket felhasznaldé gyartdé a cement- és cement tartalmu
keverékek felhasznalasa és kezelése soran ellenérzott, zart és teljesen automatizalt eljarast,
technolégiat, gépeket alkalmaz, akkor a 1907/2006/EK r. XVII. mellékletben foglaltaknak megfeleléen
nem all fenn a bérrel val6 érintkezés veszélye. Ha errdl a tényrél a cementterméket felhasznald gyarté
kulén nyilatkozik, abban az esetben az & kilon kérésére a cement nem tartalmaz vas(ll)szulfat-ot.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellen 6rzése / egyéni védelem

8.1. Ellen 8rzési paraméterek
Munkahelyen megengedett leveg 6 koncentracio hatarértek: )
Portland cement ( CAS-szam: 65997 -15-1): AK-érték: 10 mg/m °

DNEL (szarmaztatott hatasmentes szint)

Belélegezve: 3 mg/m® (8 6ra)
Bérrel érintkezve:  Nem alkalmazhaté.
Lenyelve: Elhanyagolhaté.

A szarmaztatott hatasmentes szint a respirdbilis porra vonatkozik. Ezzel szemben a
kockazatértékeléshez hasznalt eszkdz a belélegezhet6 frakciot hasznalja fel. Ezért az értékelésnek és a
szarmaztatott kockazatkezelési intézkedéseknek az eredményében természetesen egy poétldlagos
biztonsagi hatarérték is szerepel.

A dolgoz6k szamara bérexpoziciéra vonatkoz6 DNEL nem elérhetd, se az emberre vonatkozé veszélyek
vizsgéalataibdl, se emberi tapasztalathél. Mivel a cement szem- és bérizgaté hatasunak van besorolva, a
bért érintd expoziciét minimalizalni kell, amennyire az technikailag megvalésithaté.

PNEC viz: Nem alkalmazhaté.
PNEC iledék: Nem alkalmazhaté.
PNEC talaj: Nem alkalmazhato.

A koérnyezeti elemek kockazatértékelése a vizre vonatkoz6é pH hatason alapul. A felszini vizekben, a
talajvizben és a szennyviztisztitdo Iétesitmények szennyvizében az esetleges pH valtozasok nem
haladhatjak meg a 9-es értéket.

8.2. Az expozicio ellen _6rzése
8.2.1. Meqgfelel 6 miiszaki ellen érzés
Olyan porképzddést csokkentd, illetve a por kérnyezetbe jutasat megakadalyozé intézkedéseket kell
tenni, amelyek nem szérjak szét a terméket a levegében, mint példaul a portalanitas, elszivasos
szell6ztetés, széraz feltisztitas.

Expoziciés forgatokényv | Folyamat kategoria Expozicié | Helyi ellenérzés Hatékonysag
(azonositott
felnasznalas az 1.2.
alszakasz szerint)
Hidraulikus épitéanyagok | 2, 3 no n Nem szikséges. -
ipari gyartasa / készitése |14, 26 2P A) nem sziikséges -
ESN . 8|0
<o g |vay = . -
e d S o |B) Aaltaldnos helyi elszivasos | 78%
3 é\% % | szellbztetés
5, 8b, 9 8 © 2 & | A) altalanos szell6ztetés 17%
SN, E |vagy
Boag e is . oL
T Qw B) altalanos helyi elszivasos | 78%
NS o B |Szellbztetés
Szaraz hidraulikus | 2 < ¥ 2 'Nem szikséges. -
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épitéanyagok ipari | 14, 22, 26 A) nem sziikséges -
felhasznalasa (beltéri, vagy
kultéri) B) altalanos helyi elszivasos | 78%
szelléztetés
5,8b,9 A) altalanos szell6ztetés 17%
vagy

B) Altalanos helyi elszivasos | 78%
szelléztetés

Hidraulikus épitéanyagok | 7 A) nem sziikséges -
nedves szuszpenziéjanak vagy
ipari felhasznalasa B) Altalanos helyi elszivasos | 78%
szellztetés
2,5,8b,9, 10,13, 14 Nem szikséges. -
Szaraz hidraulikus | 2 Nem szikséges. -
épitéanyagok 9, 26 A) nem sziikséges -
foglalkozasszeri vagy
felhasznalasa (beltéri, B) altalanos helyi elszivasos | 78%
kaltéri) szellztetés
5, 8a, 8b, 14 A) nem sziikséges -
vagy

B) integralt helyi elszivasos | 87%
szelléztetés
19 Helyi ellenérzés nem alkalmazhato, | 50%
a folyamat csak jol szellbztetett
helyiségekben vagy kiiltéri helyen

torténhet.
Hidraulikus épitéanyagok | 11 A) nem sziikséges -
nedves szuszpenziéjanak vagy
foglalkozasszeri B) altalanos helyi elszivasos | 78%
felhasznélasa szellztetés
2,5, 8a, 8b, 9, 10, 13, Nem szikséges. -

14,19

A véllalatok a folyamat kategériak esetében kivalaszthatjdk az A) vagy a B) opciét is a fenti tablazatbdl,
aszerint, hogy melyikik felel meg jobban a specialis helyzetnek. Amennyiben az egyik opciét
kivalasztottak, akkor a 8.2.2. alpontban talalhaté tablazatbdl (Légzésvéds eszkoz leirdsa) ugyanazt az
opciét kell kivalasztaniuk.

8.2.2. Eqyéni ovintézkedések, példaul egyéni véd  6eszkdzok

Altalanos Ahol csak lehet, kerlini kell a friss habarcsba vagy betonba térdelést. Ha
informécio: mindenképp sziikséges beletérdelni, megfelelé vizallo egyéni védéfelszerelést
kell viselni.

A cementtel valé munkavégzés kézben nem szabad enni, inni, dohanyozni a
bérrel vagy szajjal vald érintkezés elkeriilése érdekében. A cementtel vald
munkavégzés el6tt védoékrémet kell hasznalni, amelyet szabalyos idékdzonként
Ujra kell alkalmazni. A cementtel vagy cementtartalmd anyaggal val6
munkavégzés utan azonnal meg kell mosakodni vagy le kell zuhanyozni vagy
hidratalo krémet kell hasznélni.

A szennyezett ruhazatot, labbelit, 6réat, stb. le kell venni, és az Gjboli hasznalatuk
elétt alaposan meg kell tisztitani 6ket.

Szemvédelem: A szembe jutas elkeriilése érdekében a szaraz vagy nedves cement kezelésekor
-~ EN 166 szabvanynak megfelelé védészemiiveget kell viselni.

m Bérvédelem: At nem eresztd, kopasallo, lagoknak ellenalld, pamutbélési (alacsony
p—4 oldhatésagu krém (VI)-ot tartalmazé anyagbdl késziilt) védékeszty(t, tovabba
G csizmat, zart hossz( ujju védéruhazatot, tovabba boérvédd termékeket (koztik

bérvédé krémet) kell hasznalni, hogy megvédjék a bért a nedves cementtel valé
hosszantartd érintkezéstél. Kulondsen tgyelni kell r4, hogy a nedves cement ne
juthasson be a csizmaba.

Bizonyos korilmények kodzott, mint példaul beton vagy esztrich készitésekor,
vizall6 nadragot vagy térdvédét kell viselni.
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Az expozicios hatarértékeket meghaladé porkoncentraciénak kitett személynek
megfelelé légzésvédelmet kell hasznalnia, amelyet a porkoncentraciéhoz és a
vonatkoz6 EN szabvanyokhoz (pl. EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827) vagy
nemzeti szabvanyokhoz kell igazitani.

Nem alkalmazhato.

Expoziciés forgatokényv

Folyamat kategéria
(azonositott

felhasznalas az 1.2.

alszakasz szerint)

Expozicié

Légzésvedd eszkoz leirasa

Légzésvedd
hatékonysaga
hozzéarendelt
tényezd (APF)

eszkdz

védelmi

Hidraulikus épitéanyagok

2,3

ipari gyartasa / készitése

14, 26

5,8b, 9

Széaraz
épitéanyagok
felhasznalasa
kultéri)

hidraulikus

2

ipari
(beltéri,

14,22, 26

5,8b,9

ipari felhasznalasa

Hidraulikus épitéanyagok
nedves szuszpenziéjanak

2,5,8b,9 10,13, 14

Széaraz
épitéanyagok
foglalkozasszerl

hidraulikus

2

9, 26

foglalkozasszeri
felhasznalasa

nedves szuszpenziéjanak

felhasznalasa (beltéri,

kltéri) 5, 8a, 8b, 14
19

Hidraulikus épitéanyagok | 11

2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13,

14,19

Az id6tartam nincs korlatozva (max. 480 perces miszakok és heti 5 miszak

esetén)

Nem szikséges.

APF =4

A) FFP1-es alarc

vagy

B) nem sziikséges -

A) FFP2-es alarc APF =10
vagy

B) FFP1-es alarc APF =4
Nem szilkséges. -

A) FFP1-es alarc APF =4
vagy

B) nem sziikséges -

A) FFP2-es alarc APF =10
vagy

B)FF Pl-es alarc APF =4
A) P1-es alarc APF =4
vagy

B) nem sziikséges -

Nem szikséges. -
FFP1-es alarc APF =4
A) FFP2-es alarc APF =10
vagy

B)FF P1l-es alarc APF =4
A) FFP3-es alarc APF =20
vagy

B) FFP1-es alarc APF =4
FFP2-es alarc APF =10
A) FFP2-es alarc APF =10
vagy

B) FFP1-es alarc APF =4

Nem szikséges.

A vallalatoknak a folyamat kategériak esetében ki kell valasztaniuk az A) vagy a B) opciét a fenti
tablazatbél, megfelelve annak az opciénak, amelyiket a 8.2.1. alpontban talalhaté tablazathol (Helyi

ellenérzés) valasztottak.
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A kulonb6z6 |égzésvédd eszkdzok (EN 529:2005) hozzéarendelt védelmi tényezéjének (APF)
attekintése megtalalhaté a MEASE (16) sz6szedetében.

A fenti légzésvédd eszkdzok csak akkor viselhetéek, ha a koévetkezd alapelvek mindegyike
figyelembe van véve: A munkavégzés idétartamat illetéen (vesd 6ssze az expozicié idétartamaval a
fentiekben) figyelembe kell venni a dolgozét éré potlélagos pszicholégiai stresszt, amely a nehezebb
légzés, a légzésvédb eszkdz tdmege, illetve a fej korllzardsa miatt megnévekedett héhatas
kovetkeztében 1ép fel. Tovabba figyelembe kell venni, hogy a dolgozé eszkézhasznélatra és
kommunikacioéra vonatkoz6 képessége lecsokken a légzésvédo eszkdz viselésekor.

A fenti érvek alapjan ezért a dolgozonak egészségesnek kell lennie (féleg légzésvédd eszkodz
hasznéalatat befolyasol6 egészségugyi problémak tekintetében), és arcanak megfeleld jellemzékkel
kell rendelkeznie (sebhelyek és arcszérzet tekintetében), ahhoz hogy a kidmlés ne juthasson az arca
és az alarc kozé. A fenti, arc szoros lezardsan alapuld felszerelések csak akkor nydjtjak a kivant
védelmet, ha megfeleléen és biztonsagosan illeszkednek az arc konturjaira.

Az alkalmazottak és az onfoglalkoztatok felelésséggel tartoznak a légzésvédd eszkdzok
karbantartasat és kiosztasat, tovabba a megfelel6 munkahelyi hasznalatuk megvalésitasat illetéen.
Ezért meg kell hatarozniuk, tovabba le kell dokumentalniuk a légzésvédé eszk6zok hasznalatanak
korilményekhez igazitott hazirendjét, amelybe a dolgozok oktatasa is beletartozik.

8.2.3. Kdrnyezeti expozicio -ellen érzések

A levegbbe kibocsatott cementrészecskéket illeté kornyezeti expozicié ellenérzésnek meg kell
felelnie az altalanos porrészecske emissziéra vonatkoz6 elérhetd technolégianak és
szabalyozasnak.

A kornyezeti expozicio ellenérzés Iényeges a vizi kérnyezet esetében, mivel a cement emisszié az
életciklus kilénb6z6 szakaszaiban (gyartas és felhasznalas) féleg a talajvizre és a hulladékvizre
vonatkozik.

A vizi hatas- és kockazatértékelés a hidroxid ionokkal kapcsolatos esetleges pH-valtozasok
kovetkeztében fellépd, szervezeteket/dkoszisztémakat érinté hatasokra vonatkozik. Az egyéb oldott
szervetlen ionok toxicitdsa elhanyagolhatdnak tekintheté a potencialis pH-hatasukkal dsszevetve.
Minden gyartas vagy hasznélat soran fellépé hatas lokalis viszonylatban varhatd. A szennyviz vagy
felszini vizek pH-ja nem haladhatja meg a 9-et. Ellenkez6 esetben hatédssal lehet a telepilési
szennyvizkezeld létesitményekre és ipari hulladékviz-kezel6 létesitményekre. Az expozicid
értékelésekor Iépésenkénti megkdzelités ajanlott:

1. |épés: Informacio szerzése a szennyviz pH-jarél és a cement e pH-értékhez valé hozzajarulasarol.
Ha a pH 9-nél nagyobb és tulnyomd részben a cementnek tulajdonithatd, tovabbi intézkedéseket kell
tenni a biztonsagos hasznalat érdekében.

2. lépés: Informacié szerzése a kibocsatasi pont utani felvevd viz pH-jarél. A felvevé viz pH-ja nem
haladhatja meg a 9-et.

3. lépés: A kibocséatasi pont utani felvevé viz pH-janak mérése. Ha a pH 9-nél kisebb, a biztonsagos
haszndlat bizonyitott. Ha a pH 9-nél nagyobb, kockazatkezelési intézkedéseket kell tenni: A
szennyvizet semlegesiteni kell, igy biztositva a cement biztonsdgos hasznalatat a gyartasi és
felhasznalasi fazisban.

A széarazfoldi kdrnyezeti expoziciéra vonatkozdéan nem szikségesek kildnleges emisszié ellenérzési
intézkedések.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet 6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé inform acio
Az aldbbi informaciok az egész termékre vonatkoznak.

Kils 6 megjelenés: A széraz cement egy finom 6rlésl szilard szervetlen anyag (szirke vagy
fehér por).
Jellemz6 részecskemeéret: 5-30 um

Szag: Szagtalan.

Szag kiiszdbérték: Nincs, szagtalan.

pH-érték: 11-13,5 (20°C-on, vizben, 1:2 viz-szilardanyag arany esetén)

Olvadaspont: > 1250°C

Kezdeti forraspont és Nem alkalmazhaté normal légkori koriilmények kozott.
forraspont-tartomany
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Lobbanéspont: Nem alkalmazhato, mert nem folyadék.

Pérolgasi arany: Nem alkalmazhat6, mert nem folyadék.

Gyulékonysag: Nem alkalmazhatd, mert nem égheté szilard anyag, amely nem okoz tiizet

surlédas utjan.

Gyulladasi vagy Nem alkalmazhatd, mert nem egy égheté gaz.

robbanasi hatarértékek:

Go6znyomas: Nem alkalmazhatd, mert az olvadaspont > 1250°C.

Gozsiiriiség: Nem alkalmazhatd, mert az olvadaspont > 1250°C.

Relativ s Griiség: 2,75-3,20

Strdség: 0,9-1,5 g/cm®

Oldhat6ség vizben: Kis mértékben oldodik (0,1-1,5 g/l, 20°C-on).

Megoszlasi hdnyados (n - Nem alkalmazhato, mert szervetlen anyag.
oktanol/viz):

Ongyulladasi Nem alkalmazhat6é (nem piroforos - a vegyiiletben nincsenek szerves fém-,

hémérséklet: szerves metalloid- vagy szerves foszfinkétések vagy szarmazékaik és
nincsenek piroforos 6sszetevok).

Bomlasi h 6mérséklet: Nem alkalmazhatd, mert nincs jelen szerves peroxid.

Viszkozitas: Nem alkalmazhat6, mert nem folyadék.

Robbanasi Nem alkalmazhatd, mert nem robbanasveszélyes, nem piroforos, és

tulajdonsagok: onmagaban nem képes kémiai reakciok Gtjan olyan gazképzésre, amelynek

hémérséklete, nyomasa és sebessége kart okozhatna a kdrnyezetében.
Nem képes onfenntartd exoterm kémiai reakciora.

Oxidalé tulajdonsagok: Nem alkalmazhat6, mert nem okoz tlizet és nem segiti el6 mas anyagok
€gését.

10. SZAKASZ: Stabilitds és reak ciokészség

10.1. Reakci6készséqg
Vizzel keverve a cement stabil masszava keményedik, amely nem Iép reakciéba normal kérnyezetben.

10.2. Kémiai stabilitas

A széraz cement stabil, amig megfeleléen taroljak (lasd a 7. szakaszt) és a legtobb épitdanyaggal
Osszeférhetd. Szarazon kell tartani.

Kertlni kell az osszeférhetetlen anyagokkal valé érintkezést. A nedves cement ldgos, és
Osszeférhetetlen savakkal, ammoéniumsokkal, aluminiummal vagy mas nem nemes fémekkel. A cement
bomlasa hidrogén-fluoridban maré szilicium-tetrafluorid gazt termel. A cement reakciéba lép a vizzel és
szilikatokat és kalcium-hidroxidot képez. A cementben lévd szilikadtok reakcidba lépnek az erés
oxidaloszerekkel (példaul fluor, bor-trifluorid, klor-trifluorid, mangan-trifluorid, oxigén-difluorid).

10.3. A veszélyes reakciok lehet 8sége
A cement nem lép veszélyes reakciokba.

10.4. Kerillend 6 korilmények
A térolas soran a nedves kérilmények csomoésodast okozhatnak, és ronthatjak a termék minéségét.

10.5. Nem osszef érhet 6 anyagok
Savak, ammoniumsoék, aluminium vagy mas nem nemes fémek. Az aluminium por ellenérizetlen
hasznalata nedves cementben keriilendd, mert hidrogén képzédik.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
A cementnek nincsenek veszélyes bomlastermékei.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai adatok

11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkoz¢ informéacio

Veszélyességi | Veszélyessé | Hatéas Hivatkozas
osztaly gi osztaly és

kategoria

kéd
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Akut toxicitas,
béron at

Hatarérték teszt, nyil, 24 6ras érintkezés, 2000 mg/kg testtbmegre
szamitva — nincs halélozés.
Az elérhetd adatok alapjan a besorolasi kritériumok nem teljesiilnek.

@

Akut toxicitas,
belélegzéssel

Akut toxicitas nem tapasztalhat6 belélegzés atjan.
Az elérheté adatok alapjan a besorolasi kritériumok nem teljesilnek.

©

Akut toxicitas,
szajon at

A cement kemenceporral végzett vizsgalatok nem utalnak szajon
keresztuli toxicitasra.
Az elérhetd adatok alapjan a besorolasi kritériumok nem teljesiilnek.

Szakirodalm
i attekintés

Bérmaras /
bérirritacioé

Borirrit. 2

A nedves bdrrel érintkez6 cement a bhér megvastagodasat,
megrepedezését, behasadasat okozhatja. Horzsolasos sérlilés esetén
a hosszantart6 érintkezés sulyos égési sériléseket okozhat.

(2)
Tapasztalat
emberen

Sulyos
szemkarosoda
s / szemirritacio

Szemkar. 1

A Portland cement klinkernek sokféle hatdsa volt a szaruhartyara, a
szamitott irritacios index 128 volt.

Az altalanos felhasznalasi cement valtoz6 mennyiségl Portland
cement klinkert, szall6 hamut, kohoésalakot, gipszet, természetes
puccolant, égetett agyagpalat, szilikaport és mészkovet tartalmaz.

A kozvetlen érintkezés a cementtel a mechanikus nyomas altal
szaruhartya-sérilést, tovabba azonnali vagy késleltetett irritaciot vagy
gyulladast okozhat.

Nagyobb mennyiségli szaraz cement kdzvetlen szembe jutasanak
vagy nedves cement kozvetlen szembe froccsenésének hatasai a
mérsékelt szemirritaciotol (pl. kétéhartya-gyulladas vagy a szemhéj
bérének gyulladasa) a vegyi égési sériilésekig és a vaksagig
terjedhetnek.

(10), (11)

Bor
szenzibilizacié

Bérszenz. 1

Nedves cementpor expoziciéjanak hatasara egyes személyeknél
ekcéma alakulhat ki, amelynek oka a magas pH-érték (amely
hosszantarto érintkezés utan irritativ kontakt bérgyulladast okoz) vagy
az oldhaté krom (VI)-ra fellépd immunreakcio (amely allergias kontakt
bérgyulladast valt ki).

A bér valaszreakcidja kilonbéz6é formakban jelentkezhet a mérsékelt
kititésektél a sulyos bérgyulladasig, a valaszreakcio a két fent emlitett
mechanizmus kombinacidja.

Ha a cement oldhaté krom (VI)-ot redukdlé szert tartalmaz és a
kromatredukcié hatasossaganak id6tartamat nem lépik tul,
szenzibilizal6 hatds nem varhaté [(3) hivatkozas].

3). 4)

Légzdszervi
szenzibilizacié

Légzdszervi szenzibilizaciora nincsenek utalasok.
Az elérhetd adatok alapjan a besorolasi kritériumok nem teljesiilnek.

@

Csirasejt-
mutagenitas

Csirasejt-mutagenitasra nincsenek utalasok.
Az elérhetd adatok alapjan a besorolasi kritériumok nem teljesiilnek.

(12), (13)

Réakkelté hatas

A Portland cement expoziciéja és a rak kdzott nem mutattak ki okozati
kapcsolatot. Az epidemioldgiai szakirodalom nem tamogatja a
Portland cement feltételezett emberi rakkelt6ként valé megjellését.

A Portland cement nem sorolhaté be emberi rakkeltéként. (ACGIH A4:
Olyan szerek, amelyek aggodalomra adnak okot emberi rakkelté
hatasra vonatkozéan, de nem értékelhetéek meggyézéen az adatok
hianya miatt. Az in vitro és az allatokkal kapcsolatos vizsgalatok a
rakkeltd hatast illetéen nem nyujtanak elegendd informaciét ahhoz,
hogy a szer mas besorolast kapjon.)

Az elérheté adatok alapjan a besorolasi kritériumok nem teljesilnek.

@

(14)

Reprodukcios
toxicitas

Az elérhet6 adatok alapjan a besorolasi kritériumok nem teljesilnek.

Nincs
emberi
tapasztalat
on alapulé
bizonyiték

Célszervi
toxicitas -
egyszeri
expozicié

STOT egy. 3

A cementpor irritalhatja a torkot és a légutakat. A munkahelyi
expoziciés hatarértékek tullépését kdvetéen kohogés, tiisszogés és
Iégzési nehézség fordulhat elé.

Osszességében a bizonyitékok sora vildgosan mutatja, hogy a
cementpor munkahelyi expoziciéja gyengiti a Iégzésfunkcidkat. Ennek
ellenére a jelenleg elérhetd bizonyitékok nem elegendéek a ddzis-
valasz kapcsolat megbizhat6 kijelentéséhez e hatasokra vonatkozéan.

@
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Célszervi - Van egy utalds a kronikus obstruktiv léguti betegségre (COPD) | (15)
toxicitas - vonatkozéan.
ismétlédoé A hatdsok akutak és magas expozicio esetén lépnek fel. Krénikus
expozicié hatas(ok) nem volt(ak) megfigyelheté(ek) alacsony koncentracio
esetén.
Az elérheté adatok alapjan a besorolasi kritériumok nem teljesilnek.
Aspiracios - Nem alkalmazhat6, mivel a cementet nem aeroszolként hasznaljak.
veszély

A bérszenzibilizaciéra vonatkozéan a Portland cement klinker és az altalanos felhasznaldsi cement
toxikologiai és tkotoxikologiai tulajdonsagai ugyanazok.

A cementpor belégzése sullyosbithatia a mar meglévé |égzbszervi megbetegedéseket és/vagy
egészségugyi problémaékat [pl. emphysema (kéros levegdgyillem a tid6ében) vagy asztma] és/vagy a
mar meglévé bér- és/vagy szemproblémakat.

12. SZAKASZ: Oko logiai informaciok

12.1. Toxicitas

A termék nem veszélyes a kodrnyezetre.

A Portland cementtel végzett 6koldgiai vizsgalatok Daphnia magna [(5) hivatkozas] és Selenastrum coli
[(6) hivatkozas] esetében kis toxikoldgiai hatast mutattak. Ezért az LC50 és EC50 értékeket nem lehetett
meghatarozni [(7) hivatkozas]. Nincs utalas tGledékfazisu toxicitasra [(8) hivatkozas]. A vizhez adott nagy
mennyiségli cement ugyanakkor megemelheti a pH-t, ezért toxikus lehet a vizi életre bizonyos
kortlmények kozott.

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
Nem lényeges, mert a cement szervetlen anyag. A megszilardulas utdn a cementnek nincs toxicitasi
kockazata.

12.3. Bioakkumulacios képesséq
Nem lényeges, mert a cement szervetlen anyag. A megszilardulas utdn a cementnek nincs toxicitasi
kockazata.

12.4. A talajban valé mobilitds
Nem lényeges, mert a cement szervetlen anyag. A megszilardulas utan a cementnek nincs toxicitasi
kockazata.

12.5. APBT- és a vPvB -értékelés eredményei
Nem lényeges, mert a cement szervetlen anyag. A megszilardulas utdn a cementnek nincs toxicitasi
kockazata.

12.6. Egyéb karos hatasok
Nem lényeges.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hullad ékkezelési modszerek
A hulladékot nem szabad a csatornahéal6zatba vagy a felszini vizekbe engedni.

Termék — eltarthatésagi idejét meghalado cement

[tovabbé akkor, ha kimutathatd, hogy az oldhat6é krom (VI) tartalom meghaladja a 0,0002%-ot]:

Csak ellenérzott, zart és teljesen automatizalt folyamatokban valo felhasznalas céljara hasznalhato fel /
adhat6 tovabb. Ujrahasznositani vagy artalmatlanitani kell a helyi szabalyozasnak megfeleléen vagy
Ujbdl redukaloszerrel kell kezelni.
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Termék — felhaszndl atlan maradék vagy szaraz kiomlés

A széraz felhasznalatlan maradékot vagy szaraz kiémlést fel kell szedni. A tartalyokat meg kell jel6Ini.
Lehetéség szerint Gjra fel kell hasznalni, figyelembe véve az eltarthatésagi id6ét és a porexpozicié
elkeriilésére vonatkozd koévetelményeket. Artalmatlanitas esetén vizzel meg kell szilarditani, majd
artalmatlanitani kell a ,Termék — viz hozzaadasa utan, megszilardulva” alatt leirtak szerint.

Termék — cementlé

Hagyni kell megszilardulni és kertlni kell a szennyviz- és csatornahalézatba vagy vizekbe (pl.
vizfolyasok) jutasat.

Artalmatlanitani kell a ,Termék — viz hozzaadasa utan, megszilardulva” alatt leirtak szerint.

Termék — viz hozzaadasa utan, megszilardulva

Artalmatlanitani kell a helyi szabalyozasnak megfeleléen. Keriilni kell a szennyvizhalézatba jutasat. A
szilard hulladékot betonhulladékként kell artalmatlanitani. A semlegesités miatt a betonhulladék nem
veszélyes hulladék.

EWC-kod:

10 13 14 hulladék beton és betonkészitési iszap

17 01 01 beton

Csomago las

A csomagolast teljesen ki kell Uriteni és a helyi szabalyozasnak megfeleléen kell feldolgozni.
EWC-kod:

15 01 01 papir és karton csomagolasi hulladékok

Hulladékkal kapcsolatos rendeletek:

98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl

72/2013 (V1. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérél

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrél és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol

14. SZAKASZ: Szallitdsra vonatkozd informaciok

A cementre nem vonatkoznak a veszélyes anyagok szallitdsara vonatkoz6 nemzetkézi szabalyozasok,
ezért besorolasa nem szilkséges.
Kiloénleges évintézkedések nem sziikségesek a 8. szakaszban leirtakon kivil.

15. SZAKASZ: Szabalyozéssal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anvaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészséquagyi _és
kornyezetvédelmi el éirasok/jogszabalyok

A REACH szerint a cement egy keverék és nem vonatkozik ra regisztralasi kotelezettség. A
cementklinker mentesil a regisztralasi kotelezettség alél [REACH, 2. cikk (7) bekezdésének b) pontja és
V. melléklet 10.].

A cement forgalomba hozatalaval és felhasznalasaval kapcsolatos korlatozas az oldhaté krom(VI)-
tartalomra vonatkozéan (REACH, XVII. melléklet, 47. pont):

1. Cement és cementtartalmi készitmények nem hasznalhatok fel, illetve nem hozhatok forgalomba,
amennyiben hidratalva a cement teljes szarazanyag-tartalmara szamitva tobb mint 0,0002
tdmegszazalékban oldhaté krom(VI)-ot tartalmaznak. A Duna-Drava Cement Kft. elvégzi az MSZ EN
196-10 szabvany szerint a cementek krom(VI) csokkentési eljarasat.

2. Amennyiben redukdalészereket hasznalnak, akkor a veszélyes anyagok és készitmények
osztalyozasardl, csomagolasar6l és cimkézésérél szélo egyéb kdzdsségi rendelkezések
alkalmazasanak sérelme nélkil, a cement, illetve cementtartalmi készitmények csomagolasan
olvashatdéan és kitérolhetetlendl feltintetik a csomagolas napjat, valamint azt, hogy milyen tarolasi
feltételek mellett, és a redukaloszer aktivitasanak fenntartasahoz, valamint a felhasznalasi idén belll az
oldhat6 krom(VI)-tartalom 1. pontban jelzett hatarérték alatt tartasahoz mennyi ideig lehet tarolni.

3. Ettdl eltérve, az 1. és 2. pontot nem kell alkalmazni olyan ellenérzétt, zart és teljesen automatizalt
eljarasokhoz torténé forgalomba hozatalra és ilyen eljarasoknal torténd felhaszndlasra, amelyeknél a
cement és a cementtartalma készitmények kezelését kizarélag géppel végzik, és amelyeknél nem all
fenn a bérrel vald érintkezés veszélye.
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A Bizottsag 552/2009/EK rendelete és a 2003/53/EK iranyelv szerint a cementek oldhaté krém(VI)-
tartalmat jel6lni kell, és csak a 2 mg/kg (0,0002 tomegszazalék) oldhatd krém(VI)-tartalom alatti termékek
hasznalhat6k fel olyan munkakériimények esetén, ahol a bérrel térténé érintkezést nem lehet elkerulni.

Az Ugynevezett ,Iranymutaté gyakorlat’, amely tartalmazza a biztonsagos kezelésre vonatkozé
tanacsokat, megtalalhaté a http://www.nepsi.eu/good-practice-guide-aspx hivatkozas alatt.

A Szocidlis Parbeszéd és a ,Megallapodas a dolgozok egészségvédelmérdl a kristalyos szilicium-dioxid
és a kristélyos szilicium-dioxid tartalmd termékek megfelel6 kezelésére és hasznélatara vonatkozo
eléirdsok alapjan” keretében ezeket az iranymutatd gyakorlatokat elfogadtdk a munkaltatok és
alkalmazottak eurdpai iparagi egyesiiletei, k6ztik a CEMBUREAU is.

Ervényes magyar térvények és rendeletek

Veszélyes anyagok, készitmények:

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol

44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet, illetve modositasai [33/2004. (V. 26.) EszCsM és 26/2007. (VI. 7.) EGM
(1907/2006/EK REACH) rendeletek] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol

26/2007. (V1. 7.) EUM (1907/2006/EK REACH), illetve mddositasa [453/2010/EU rendelet (V. 10.)]

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és
keverékek osztélyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasarol, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv
maodositasarol és hatalyon kivil helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet modositasarol
25/2000. (IX. 30.) EUM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl

A Bizottsag 552/2009/EK (2009. junius 22.) rendelete a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérél,
engedélyezésérdl és korlatozasarél (REACH) szélé 1907/2006/EK eurépai parlamenti és tandacsi
rendelet XVII. mellékletének mddositasarol

Veszélyes hulladékok:

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl

72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérél

442/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrél és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdélkodasi tevékenységekrdl

Tlzvédelem:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol

Munkavédelem:

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl

3/2002. (lIl. 8.) SzCsM-EUM egyittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek
minimalis szintjérdl

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Kémiai biztonsagi értékelés nem késziilt.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

16.1. Roviditések és mozaikszok

ACGIH American Conference of Industrial Hygienists

ADR/RID  European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway
APF Assigned protection factor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, labelling and packaging (Regulation (EC) No 1272/2008)
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease

DNEL Derived no-effect level

EC50 Half maximal effective concentration

ECHA European Chemicals Agency

EINECS European INventory of Existing Commercial chemical Substances

EPA Type of high efficiency air filter

EWC European Waste Catalogue

FFP Filtering facepiece against particles (disposable)

FM P Filtering mask against particles with filter cartridge
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HEPA Type of high efficiency air filter

MEASE Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for

Eurometaux,

OELV Occupational exposure limit value

PBT Persistent, bio-accumulative and toxic

PNEC Predicted no-effect concentration

PROC Process category

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

RPE Respiratory protective equipment

SCOEL Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values

STOT Specific Target Organ Toxicity

TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe

VLE-MP Exposure limit value-weighted average in mg by cubic meter of air

vPvB Very persistent, very bio-accumulativ

16.2. Fébb szakiro dalmi hivatkozasok és adatforrasok

(1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006. Available from:
http://mww.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.

(2) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).

(3) European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the
risks to health from Cr (v in cement (European Commission, 2002).
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf.

(4) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the
content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.

(5) U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater
Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a)
and 4" ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).

(6) U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine
Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993)
and 5" ed. EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).

(7) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology,
Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.

(8) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem A.S. by
AnalyCen Ecotox AS, 2007.

(9) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in
rats, August 2010.

(10) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test,
April 2010.

(11) TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test,
April 2010.

(12) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al,
Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58.

(13) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT
conference Mainz, 2008.

(14) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the
threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.

(15) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data
collection of Phase I-Il 2006-2010, Hilde Notg, Helge Kjuus, Marit Skogstad and Karl-Christian Nordby, National Institute of
Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.

(16) MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux,
http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php.

16.3. A Biztonsagi Adatlap valtozatai

Verzio Valtoztatott szakaszok, valto ztatds indoka Ervényesség
1. REACH és CLP/GHS miatti teljes atalakitas 2015.03.31.
2. Keverékekre vonatkoz6 szabalyok alapjan az osztalyozas és Jelenleg érvényes

cimkézés aktualizalasa (2.1. és 2.2. szakasz)

2.3. szakasz: egyéb veszélyek — bérirritacio a vizoldhaté krém (VI)
tartalom miatt

3.2. szakasz: 6sszetevdk - kiegészités a Hokezelt kemenceporral,
koncentraci6 tartoméanyok kib&vitése

8.2.2. tablazat: pontositas - FFP1, 2, 3 jeltlések

16.5. szakasz: az osztalyozas alapjanak megadasa

15.1. szakasz: jogszabalyok aktualizalasa
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16.4. Oktatési tanacsok

A vallalatoknak az egészséggel, biztonsaggal és kérnyezetvédelemmel kapcsolatos oktatasi programjuk
kiegészitéséll gondoskodniuk kell réla, hogy dolgozoéik elolvassak, megértsék e biztonsagi adatlapban
leirtakat és a kovetelményeinek eleget tegyenek.

16.5. A 2.1 pontban részletezett osztalyozas alapja

1272/2008/EK Rendelet szerinti osztalyozas Az osztalyozas alapja

Bérirrit. 2, H315 vizsgalati eredmények alapjan
Szemkar. 1, H318 vizsgalati eredmények alapjan
Bér szenz. 1B, H317 hasznalati tapasztalatok alapjan
STOT egy. 3, H335 hasznalati tapasztalatok alapjan

16.6. Joqi nyilatkozat

Az ezen biztonsagi adatlapon szerepl6 informéciok a jelenleg elérhetd ismereteken alapulnak, tovabba
megbizhatéak, amennyiben a terméket az el6irt feltételek mellett és a csomagolason és/vagy a miszaki
Utmutatokban részletezett alkalmazasnak megfeleléen hasznaljadk. A termék béarmilyen mas
felnasznalasa esetén, beleértve a termék mas termékkel vagy mas folyamattal kombinalt felhasznalasat,
a felel6sség a felhasznélét terheli.

Ertelemszerlien a felhasznald felelés a megfeleld biztonsagi intézkedések meghatarozasaért és a
tevékenységére vonatkoz6 szabalyozasnak valé megfelelésért.




