
ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

A Barra Frost klorid- és ammóniamentes, folyékony fagyás-
gátló beton- és habarcs adalékszer. Adagolásával felgyor-
sul a kezdeti szilárdulás és növekszik a hidratációs hõ, amely
biztosítja, hogy a beton, illetve a cementhabarcs -10 °C-ig
minõségi károsodás nélkül megkössön.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Beton és vasbeton, valamint cementhabarcs készítéséhez 
-10°C hõmérsékletig. Az ivóvízellátásban is alkalmazható szer.

FONTOS:

– A Barra Frost mellékhatása hogy képlékenyíti a betont
és a habarcsot, így azok alacsony hõmérsékleten is
jobban bedolgozhatók. 

– A Barra Frost a bedolgozás lényeges befolyásolása
nélkül gyorsítja a friss beton kezdeti szilárdulását. 

– Korróziógátló hatású, vegyi összetétele folytán inhibi-
torként mûködik és védi a vasbetétet a rozsdásodás
ellen. 

– A Barra Frost CEM I 42,5 és  CEM II/A 32,5 jelû ce-
mentekhez alkalmazható.

– Fagyott adalékanyagot nem szabad használni. 

– A bedolgozáskor a beton hõmérsékletének legalább
+5 °C-nak kell lennie. Az alacsony levegõhõmérséklet
és lehûlt adalékanyag esetében szükség lehet a
keverõvíz, esetleg az adalékanyag felmelegítésére is. 

MÛSZAKI JELLEMZÕK

Termékjellemzõk Érték/ Vizsgálati
mértékegység módszer

Megjelenés sárgás színû folyadék szemre-
vételezés

Sûrûség 1370 -1390 kg/m3 areométer

pH 5,5 - 6,0 indikátor 
papírral

Szárazanyag tartalom 40 - 44 m/m% MSZ EN ISO
3251

Kloridion tartalom nem mutatható ki MSZ EN 
480-10

Tûzvédelmi osztályba A1 osztály vizsgálat MSZ EN
sorolás nélkül 13501-1

Anyagszükséglet:

A cement tömegére számított 1-3 tömeg%.
1m3 betonhoz 3-9 kg szükséges.

FELHASZNÁLÁS

A folyékony Barra Frost adagolása a keverõvízzel, vagy
közvetlenül a keverõbe történik. A betonhoz csak annyi
keverõvizet kell adni, amennyi a kifogástalan tömörítéshez
szükséges. A télen szokásos 2 perces keverési idõt tarta-
ni kell. A habarcsot és betont sohasem szabad fagyott
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alapra felhordani, a hõveszteség elkerülése érdekében a
betont gyorsan kell bedolgozni és tömöríteni. A betont -
fõleg vékony vagy finoman tagolt épületrészek esetében -
a kritikus szilárdság eléréséig a fagy hatásától védeni kell
(pl. vastagabb zsaluzattal, letakarással, köpenyborítással,
esetleg hõ hozzávezetésével).

Kizsaluzás: Kizsaluzás elõtt meg kell vizsgálni a beton nyo-
mószilárdságát. Vastag betonszerkezetek esetében a kizsa-
luzáskor, a levegõ hõmérsékletének a beton hõmérsékle-
téhez kell közel járnia, nehogy hõlökések és repedések kelet-
kezzenek. (Vastag betonrétegekben ugyanis a kötés során
lezajló hidraulikus reakciók jelentõs belsõ felmelegedést
okoznak). A kizsaluzás idõpontjának szokásos megállapításá-
ba a fagyos napokat nem szabad beszámítani. 

MUNKAVÉDELEM, TÛZVESZÉLYESSÉG

A Barra Frost rendeltetésszerû használata az egészségre ve-
szélytelen. Kerülni kell a bõrrel való érintkezést és a szembejutást.

Tûzvédelmi szempontból speciális kezelést nem igényel,
nem tûzveszélyes.

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A vonatkozó rendelet alapján veszélyesség szempontjából
megjelölésre nem kötelezett. Gyengén savas kémhatású,
bõrre vagy szembe jutása esetén bõ vízzel azonnal mossuk le.

Tilos a készítmény maradékát, a vele szennyezett hulladékot,
csomagolóanyagot élõvízbe, csatornába, talajba juttatni!

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁGI IDÕ,
SZÁLLÍTÁS
Csomagolás: 5 literes mûanyag kannában (6kg), 10 lite-
res mûanyag kannában (12 kg) és 50 literes mûanyag bal-
lonban (60 kg). Nagyobb tétel esetén rendelhetõ 500 és
1000 kg-onként mûanyag konténerben is.

Tárolás: Eredeti csomagolásban, fedett, száraz, sugárzó
hõtõl védett, zárt helyen, -8°Cés +40°C közötti hõmérsék-
leten. Fémhordóban tilos tárolni!!

Szavatossági idõ: Az elõírt tárolási körülmények között, a
gyártástól számított 18 hónapig.

Szállítás: A belföldi és nemzetközi elõírások értelmében
szállítási szempontból nem minõsül veszélyes árunak.
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Termékjellemzôk Mért érték CEM I 42,5 jelû Mért érték CEM II/A 32,5 jelû Vizsgálati módszer
cementtel cementtel

Kötésidõ változása
–1% adalékszerrel csökkenés: 50% csökkenés: 40%
– 3% adalékszerrel csökkenés: 70-80 % csökkenés: 40-50% MSZ EN 480-2

Testsûrûség változás (1% adalékszer hatása az etalonhoz képest)
-1 napos korban: csökkenés: 3-4% nincs
-28 napos korban csökkenés: 1-2% nincs MSZ EN 1015-10

Hajlító-húzószilárdság változás (1% adalékszer hatása az etalonhoz képest)
– 1 napos korban: növekedés: 9-10% nincs változás
– 28 napos korban: növekedés: 7-10% nincs változás MSZ EN 12190

Nyomószilárdság változás (1% adalékszer hatása az etalonhoz képest)
– 1 napos korban: max.: ± 10% max.: ± 10%
– 28 napos korban: max.: ± 10% max.: ± 10% MSZ EN 12190

Barra Frost hatása  a beton tulajdonságaira  az adalékszert nem tartalmazó etalonhoz képest  CEM I 42,5 jelû és 
CEM II/A 32,5 jelû cement használata esetén:


