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Bramac tetõcserepek

Natura, Duna tetõcserépAerlox, Montero tetõcserép Bramac Adria, Merito Plus,
Római tetõcserép

Tetõcserepek AER MON DU/NAT RO/ADR REV TEC
Fedés egyszeres egyszeres egyszeres egyszeres egyszeres egyszeres
Fedési mód hálóban hálóban hálóban hálóban kötésben kötésben
Fedési szélesség (1/1) mm 300 300 300 300 300 300
Fedési szélesség (1/2) mm 150 150 150 150 150 150
Fedési szélesség (bal) mm 260 260 260 260 300 300
Fedési szélesség (jobb) mm 290 290 290 290 300 300
Léctávolság (min.)* mm 315 315 315 315 280 280
Léctávolság (max.) mm 340 340 340 340 310 310
Léctávolság (kezdõ) mm 330 330 330 330 300 300
Léctávolság (befejezõ) mm 40 40 40 40 40 40
Szükséglet (átlag) db/m2 10 10 10 10 11 11
Szükséglet db/m2 9,8-10,6 9,8-10,6 9,8-10,6 9,8-10,6 10,75-11,9 10,75-11,9
Súly kg/db 2,9 4,3 4,4 4,3 4,5 4,6
Súly (átlag) kg/m2 29,0 43,0 44,0 43,0 49,5 50,6

*szegélycseréppel 
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Bramac Tectura tetõcserép Bramac Reviva tetõcserép



Alkalmazástechnikai elõírások/fogalmak
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A leg ki sebb haj lás szög:
az a haj lás szög, amely nél egy héjazati
anyag ön ma gá ban esõbiztos (víz zá ró).
A hul lá mos ke reszt met sze tû, víz hor -
nyos te tõ cse rép fe dé sek leg ki sebb ön -
ma gá ban esõbiztos haj lás szö ge: 22°.
A sík, hor nyolt te tõ cse rép fe dé sek leg ki -
sebb, ön ma gá ban esõbiztos haj lás szö -
ge: 30°.

Ki egé szí tõ meg ol dás szük sé ges:
- ha a haj lás szög ki sebb az esõbiztos 
haj lás szög nél

- fo ko zott kö ve tel mé nyek ese tén
- ma ga sabb haj lás szö gek nél (45° fe lett)

A te tõ vel szem ben tá masz tott 
fo ko zott kö ve tel mé nyek:
- kü lön le ges he lyi adott sá gok és 
ég haj la ti vi szo nyok (pl. por hó, nagy 
szél se bes ség)

- tetõtérbeépítés vagy pad lás tér-
hasz no sí tás (alátéthéjazat szük sé ges)

- szer ke ze ti sa já tos sá gok (pl. hos  szú
sza ru fa vagy kü lön le ges te tõ for ma,
fafödém)

Ki egé szí tõ meg ol dás ként 
al kal maz ha tók:
- vi har kap cso zás, hor gany zott 
sze ge zés, csa va ro zás

- alátéthéjazat: pá ra zá ró vagy pá ra-
 át eresz tõ te tõ fó lia

- desz ká zat ra he lye zett víz hat lan alá tét-
szi ge te lés

Rög zí té sek:
A sze gély- és kúp cse re pe ket, a fél-
nyeregtetõ és já ró cse re pe ket va la -
mint a vá pák, élek és ge rin cek men -

tén elhe lyez ke dõ vá gott cse re pe ket
to váb bá az át vi lá gí tó és az egyéb
mû anyag ki egé szí tõk alap cse re pe it
min den eset ben rög zí te ni kell.
Vi har ve szé lyes he lye ken vagy kü lön -
le ges he lyi adott sá gok ese tén 45°
alatt is rög zí ten dõk a te tõ cse re pek.
(lásd OTÉK)

Alátéthéjazat:
A Bra mac hul lá mos, hor nyolt te tõ -
cse re pek víz hat lan al só te tõ be épí té -
sé vel már 12° te tõ haj lás szög tõl, te tõ -
fó li á val már 17° te tõ haj lás szög tõl al -
kal maz ha tók. 
Alátéthéjazat be épí té se 22° haj lás -
szög alatt vagy te tõ tér hasz no sí tás -
nál kö te le zõ!
A sík, hornyolt tetõcserepek tetõfóliával
25°, vízhatlan alsótetõ beépí té sével 20°
tetõhajlásszögtõl alkalmazhatók.
Alátéthéjazat be épí té se 30° haj lás szög
alatt vagy te tõ tér hasz no sí tás nál kö te -
le zõ!

El len léc:
Alátéthéjazat ké szí té se ese tén a te tõ -
cse rép alat ti szel lõ zõ lég rés biz to sí tá -
sá hoz a te tõ haj lás szög tõl és a sza ru fa
hos  szá tól füg gõ ke reszt met sze tû el -
len léc szük sé ges.

Kitûzés:
A te tõ fe lü let fe dé se elõtt fe dé si ter vet
kell ké szí te ni, mely meg ha tá roz za az
ele mek pon tos el he lyez ke dé sét.
A ki tû zés el ma rad ha tat lan fel adat, mert
így biz to sí tott az ele mek hõmozgása,
va la mint a sza bá lyos fe dés kép meg je le -
né se.
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Te tõ léc:
Az al kal ma zott te tõ léc fe lel jen meg az MSZ 17 300/2. sze rint I. oszt. mi nõ ség -
nek. A te tõ léc ke reszt met sze te a ter he lés és a sza ru fa köz függ vé nye, azon ban
a táb lá zat ban meg adott ér té kek nél ki sebb nem le het.

_



Átszellõzés

A fedési hossz növekedése ellenlécezésnél 
(különbség a szarufa felsõ síkján és az ellenléc 
felsõ síkján mért hossz között)

20° 30° 40° 50° 60°

3,0 1,0 2,0 2,5 3,5 5,0

4,0 1,5 2,5 3,5 5,0 7,0

5,0 2,5 3,0 4,5 6,5 8,5

Hossznövekedés (cm), ha a hajlásszögEllenléc
vastagság

(cm)
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A légrések feladata:

- a napsugárzás hatására a tetõhéjalás alatt felmelegedõ levegõ elvezetése
- a belsõ helyiségek felõl áthatoló pára elvezetése
- az esetlegesen bejutó külsõ nedvesség kiszellõztetése

Az eresznél kialakítandó szabad szellõzõ-keresztmetszet a hozzátartozó felület
min. 2%-a, de min. 200 cm2/m.

Élek és taréjgerincek mentén a szabad szellõzõ-keresztmetszet a hozzátartozó
tetõfelület min. 0,5%-a.

Ellenlécméretek Bramac hullámos, hornyolt tetõcserepek

Legkisebb ellenlécvastagság (cm)
ha a tetõhajlásszög

Szarufahossz (m) 20° 25° 30° 30° felett

10 m-ig 5,0 4,0 3,0 3,0

10-15 m között 6,5 5,0 4,0 3,0

15-20 m között 10,0 6,5 5,0 4,0

Az irányelvek által javasolt minimális ellenléc magasság 5,0 cm.



Kitûzés
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Zsinórozás, derékszögelés (hullámos hornyolt tetõcserepek esetén)

Zsinórozás, derékszögelés (Bramac Reviva tetõcserép esetén)



07

Zsinórozás, derékszögelés (Tectura tetõcserép esetén)

Kitûzés
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A teljes fedési hossz és a cserépsorok száma
Hornyolt hullámos tetõcserepek esetén

Teljes fedési hossz (m) = kezdõléctávolság (33,0 cm) + (cserépsorok száma -1) × léctávolság + gerincléctávolság (4,0 cm)

Léckiosztás
a hajlásszög és a szarufahossz függvényében

Hajlásszög Léctávolság Teljes fedési hossz (ellenléc vagy szarufahossz) 
(") (cm) (m)

31,5 1,00 1,31 1,63 1,94 2,26 2,57 2,89 3,20 3,52 3,83 4,15 4,46 4,78 5,09

32,0 1,33 1,33 1,65 1,97 2,29 2,61 2,93 3,25 3,57 3,89 4,21 4,53 4,85 5,17

32,5 1,02 1,34 1,67 1,99 2,32 2,64 2,97 3,29 3,62 3,94 4,27 4,59 4,92 5,24

33,0 1,03 1,36 1,69 2,02 2,35 2,68 3,01 3,34 3,67 4,00 4,33 4,66 4,99 5,32

33,5 1,04 1,37 1,71 2,04 2,38 2,71 3,05 3,38 3,72 4,05 4,39 4,72 5,06 5,39

34,0 1,05 1,39 1,73 2,07 2,41 2,75 3,09 3,43 3,77 4,11 4,45 4,79 5,13 5,47

Cserépsorok száma 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

15°-25° 31,5 5,41 5,72 6,04 6,35 6,67 6,98 7,30 7,61 7,93 8,24 8,56 8,87 9,19 9,50

32,0 5,49 5,81 6,13 6,45 6,77 7,09 7,41 7,73 8,05 8,37 8,69 9,01 9,33 9,65

32,5 5,57 5,89 6,22 6,54 6,87 7,19 7,52 7,84 8,17 8,49 8,82 9,14 9,47 9,79

33,0 5,65 5,98 6,31 6,64 6,97 7,30 7,63 7,96 8,29 8,62 8,95 9,28 9,61 9,94

33,5 5,73 6,06 6,40 6,73 7,07 7,40 7,74 8,07 8,41 8,74 9,08 9,41 9,75 10,08

34,0 5,81 6,15 6,49 6,83 7,17 7,51 7,85 8,19 8,53 8,87 9,21 9,55 9,89 10,23

Cserépsorok száma 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15°-25°

25°-30°

30° felett

15°-25°

25°-30°

30° felett
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A szerkezeti szélesség és a cserepek    
száma soronként, szegélycserép esetén
Hornyolt hullámos tetõcserepek esetén

Szerkezeti szélesség (m)= (0,29+0,26)+n x 0,30
(0,29+0,26)+n x 0,30+0,15

Teljes fedési szélesség = Szerkezeti szélesség + 8 cm

Szerkezeti szélesség = Szegélycserép balos ⅟₁ + alapcserép + félcserép + szegélycserép jobbos  ⅟₁
A Bramac hullámos, hornyolt tetõcserepek fedése hálósan történik. Az 1/2 méretû tetõcserepek elhe-
lyezésével, 15 cm-es lépcsõben határozható meg a szerkezeti szélesség. 

SSzzeerrkkeezzeettii sszzéélleesssséégg [[mm]] 0,55 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,45 1,60 1,75 1,90 2,05 2,20 2,35 2,50

CCsseerreeppeekk sszzáámmaa [[ddbb]] 22 22,,55 33,,00 33,,55 44,,00 44,,55 55,,00 55,,55 66,,00 66,,55 77,,00 77,,55 88,,00 88,,55

2,65 2,80 2,95 3,10 3,25 3,40 3,55 3,70 3,85 4,00 4,15 4,30 4,45 4,60 4,75 4,90 5,05 5,20 5,35

99 99,,55 1100 1100,,55 1111 1111,,55 1122 1122,,55 1133 1133,,55 1144 1144,,55 1155 1155,,55 1166 1166,,55 1177 1177,,55 1188

5,50 5,65 5,80 5,95 6,10 6,25 6,40 6,55 6,70 6,85 7,00 7,15 7,30 7,45 7,60 7,75 7,90 8,05 8,20

1188,,55 1199 1199,,55 2200 2200,,55 2211 2211,,55 2222 2222,,55 2233 2233,,55 2244 2244,,55 2255 2255,,55 2266 2266,,55 2277 2277,,55

8,35 8,50 8,65 8,80 8,95 9,10 9,25 9,40 9,55 9,70 9,85 10,00 10,15 10,30 10,45 10,60 10,75 10,90 11,05

2288 2288,,55 2299 2299,,55 3300 3300,,55 3311 3311,,55 3322 3322,,55 3333 3333,,55 3344 3344,,55 3355 3355,,55 3366 3366,,55 3377

11,20 11,35 11,50 11,65 11,80 11,95 12,10 12,25 12,40 12,55 12,70 12,85 13,00 13,15 13,30 13,45 13,60 13,75 13,90

3388 3388,,00 3399 3399,,00 4400 4400,,00 4411 4411,,00 4422 4422,,00 4433 4433,,00 4444 4444,,00 4455 4455,,00 4466 4466,,00 4477

14,05 14,20 14,35 14,50 14,65 14,80 14,95 15,10 15,25 15,40 15,55 15,70 15,85 16,00 16,15 16,30 16,45 16,60 16,75

4477 4477,,55 4488 4488,,55 4499 4499,,55 5500 5500,,55 5511 5511,,55 5522 5522,,55 5533 5533,,55 5544 5544,,55 5555 5555,,55 5566

16,90 17,05 17,20 17,35 17,50 17,65 17,80 17,95 18,10 18,25 18,40 18,55 18,70 18,85 19,00 19,15 19,30 19,45 19,60

5577 5577,,00 5588 5588,,00 5599 5599,,00 6600 6600,,00 6611 6611,,00 6622 6622,,00 6633 6633,,00 6644 6644,,00 6655 6655,,00 6666



Léckiosztás
a hajlásszög és a szarufahossz függvényében

A teljes fedési hossz és a cserépsorok száma
Bramac Reviva tetôcserép

Teljes fedési hossz= kezdõ cserépsor (30,0 cm) +[ ( cserépsorok száma -1 ) × léctávolság ] + gerincléctávolság (4,0 cm)

Hajlásszög Léctávolság Teljes fedési hossz (ellenléc vagy szarufahossz) 
(") (cm) (m)

28,0 1,18 1,46 1,74 2,02 2,30 2,58 2,86 3,14 3,42 3,70 3,98 4,26 4,54 4,82

28,51,195 28,5 1,19 1,48 1,77 2,05 2,34 2,62 2,91 3,19 3,48 3,76 4,04 4,33 4,62 4,90

29,0 1,21 29,0 1,21 1,50 1,79 2,08 2,37 2,66 2,95 3,24 3,53 3,82 4,11 4,40 4,69 4,98

29,5 1,22 1,52 1,81 2,11 2,40 2,70 2,99 3,29 3,58 3,88 4,17 4,47 4,76 5,06

30,0 1,24 1,54 1,84 2,14 2,44 2,74 3,04 3,34 3,64 3,94 4,24 4,54 4,84 5,14

0 30,5 1,25 1,56 1,86 2,17 2,47 2,78 3,08 3,39 3,69 4,00 4,30 4,61 4,91 5,22

40° felett 31,0 1,27 1,58 1,89 2,20 2,51 2,82 3,13 3,44 3,75 4,06 4,37 4,68 4,99 5,30

Cserépsorok száma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28,0 5,10 5,38 5,66 5,94 6,22 6,50 6,78 7,06 7,34 7,62 7,90 8,18 8,46 8,74

28,5 5,18 5,47 5,75 6,04 6,32 6,61 6,89 7,18 7,46 7,75 8,03 8,32 8,60 8,89

29,0 5,27 5,56 5,85 6,14 6,43 6,72 7,01 7,30 7,59 7,88 8,17 8,46 8,75 9,04

29,5 5,35 5,65 5,94 6,24 6,53 6,83 7,12 7,42 7,71 8,01 8,30 8,60 8,89 9,19

30,0 5,44 5,74 6,04 6,34 6,64 6,94 7,24 7,54 7,84 8,14 8,44 8,74 9,04 9,34

30,5 5,52 5,83 6,13 6,44 6,74 7,05 7,35 7,66 7,96 8,27 8,57 8,88 9,18 9,49

40° felett 31,0 5,61 5,92 6,23 6,54 6,85 7,16 7,47 7,78 8,09 8,40 8,71 9,02 9,33 9,64

Cserépsorok száma 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

25°-30°

30°-35°

35°-40°

25°-30°

30°-35°

35°-40°
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A szerkezeti szélesség és a cserepek 
száma soronként, szegélycserép esetén
Bramac Reviva tetôcserép
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* *

Szerkezeti szélesség = Szegélycserép balos ⅟₁ + alapcserép + félcserép + szegélycserép jobbos  ⅟₁
Bramac Reviva tetõcserepeket kötésben kell elhelyezni, ezt biztosítják az 1/1 és 3/4 méretû jobbos és
balos szegélycserepek. A feles cserepek alkal mazásával jól idomulhatunk a különbözõ szerkezeti szé-
lességekhez.

SSzzeerrkkeezzeettii sszzéélleesssséégg [[mm]] 0,82 0,97 1,12 1,27 1,42 1,57 1,72 1,87 2,02 2,17 2,32 2,47 2,62 2,77 2,92

CCsseerreeppeekk       1/1 szegéllyel 33 33,,55 44 44,,55 55 55,,55 66 66,,55 77 77,,55 88 88,,55 99 99,,55 1100

sszzáámmaa [[ddbb]]     3/4 szegéllyel 33,,55 44 44,,55 55 55,,55 66 66,,55 77 77,,55 88 88,,55 99 99,,55 1100 1100,,55

3,07 3,22 3,37 3,52 3,67 3,82 3,97 4,12 4,27 4,42 4,57 4,72 4,87 5,02 5,17 5,32 5,47 5,62 5,77

1100,,55 1111 1111,,55 1122 1122,,55 1133 1133,,55 1144 1144,,55 1155 1155,,55 1166 1166,,55 1177 1177,,55 1188 1188,,55 1199 1199,,55

1111 1111,,55 1122 1122,,55 1133 1133,,55 1144 1144,,55 1155 1155,,55 1166 1166,,55 1177 1177,,55 1188 1188,,55 1199 1199,,55 2200

5,92 6,07 6,22 6,37 6,52 6,67 6,82 6,97 7,12 7,27 7,42 7,57 7,72 7,87 8,02 8,17 8,32 8,47 8,62

2200 2200,,55 2211 2211,,55 2222 2222,,55 2233 2233,,55 2244 2244,,55 2255 2255,,55 2266 2266,,55 2277 2277,,55 2288 2288,,55 2299

2200,,55 2211 2211,,55 2222 2222,,55 2233 2233,,55 2244 2244,,55 2255 2255,,55 2266 2266,,55 2277 2277,,55 2288 2288,,55 2299 2299,,55

8,77 8,92 9,07 9,22 9,37 9,52 9,67 9,82 9,97 10,12 10,27 10,42 10,57 10,72 10,87 11,02 11,17 11,32 11,47

2299,,55 3300 3300,,55 3311 3311,,55 3322 3322,,55 3333 3333,,55 3344 3344,,55 3355 3355,,55 3366 3366,,55 3377 3377,,55 3388 3388,,55

3300 3300,,55 3311 3311,,55 3322 3322,,55 3333 3333,,55 3344 3344,,55 3355 3355,,55 3366 3366,,55 3377 3377,,55 3388 3388,,55 3399

Szerkezeti szélesség (m) =  (0,29+0,23)+n x 0,30
(0,29+0,23)+n x 0,30+0,15
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Léckiosztás
a hajlásszög és a szarufahossz függvényében

A teljes fedési hossz és a cserépsorok száma
Bramac Tectura tetôcserép

Teljes fedési hossz= kezdõ cserépsor (30,0 cm) +[ ( cserépsorok száma -1 ) × léctávolság ] + gerincléctávolság (4,0 cm)

Hajlásszög Léctávolság Teljes fedési hossz (ellenléc vagy szarufahossz) 
(") (cm) (m)

28,0 1,18 1,46 1,74 2,02 2,30 2,58 2,86 3,14 3,42 3,70 3,98 4,26 4,54 4,82

28,51,195 28,5 1,19 1,48 1,77 2,05 2,34 2,62 2,91 3,19 3,48 3,76 4,04 4,33 4,62 4,90

29,0 1,21 29,0 1,21 1,50 1,79 2,08 2,37 2,66 2,95 3,24 3,53 3,82 4,11 4,40 4,69 4,98

29,5 1,22 1,52 1,81 2,11 2,40 2,70 2,99 3,29 3,58 3,88 4,17 4,47 4,76 5,06

30,0 1,24 1,54 1,84 2,14 2,44 2,74 3,04 3,34 3,64 3,94 4,24 4,54 4,84 5,14

0 30,5 1,25 1,56 1,86 2,17 2,47 2,78 3,08 3,39 3,69 4,00 4,30 4,61 4,91 5,22

40° felett 31,0 1,27 1,58 1,89 2,20 2,51 2,82 3,13 3,44 3,75 4,06 4,37 4,68 4,99 5,30

Cserépsorok száma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28,0 5,10 5,38 5,66 5,94 6,22 6,50 6,78 7,06 7,34 7,62 7,90 8,18 8,46 8,74

28,5 5,18 5,47 5,75 6,04 6,32 6,61 6,89 7,18 7,46 7,75 8,03 8,32 8,60 8,89

29,0 5,27 5,56 5,85 6,14 6,43 6,72 7,01 7,30 7,59 7,88 8,17 8,46 8,75 9,04

29,5 5,35 5,65 5,94 6,24 6,53 6,83 7,12 7,42 7,71 8,01 8,30 8,60 8,89 9,19

30,0 5,44 5,74 6,04 6,34 6,64 6,94 7,24 7,54 7,84 8,14 8,44 8,74 9,04 9,34

30,5 5,52 5,83 6,13 6,44 6,74 7,05 7,35 7,66 7,96 8,27 8,57 8,88 9,18 9,49

40° felett 31,0 5,61 5,92 6,23 6,54 6,85 7,16 7,47 7,78 8,09 8,40 8,71 9,02 9,33 9,64

Cserépsorok száma 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

25°-30°

30°-35°

35°-40°

25°-30°

30°-35°

35°-40°



A szerkezeti szélesség és a cserepek 
száma soronként, szegélycserép esetén
Bramac Tectura tetôcserép

Szerkezeti szélesség = Szegélycserép balos ⅟₁ + alapcserép + félcserép + szegélycserép jobbos  ⅟₁
A Bramac Tectura szegélycserepek 1/1 méretûek. A kötésben való elhelyezésük érdekében, minden 2.
sorban - közvetlenül a szegélycserép mellett- 1-1 db 1/2 méretû tetõcserepet kell elhelyezni. 
Szerkezeti szélesség = Szegélycserép balos + alapcserép + félcserép + szegélycserép jobbos

0,52 0,67 0,82 0,97 1,12 1,27
2 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

2,62 2,77 2,92 3,07 3,22 3,37 3,52 3,67 3,82 3,97 4,12
9 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0

5,47 5,62 5,77 5,92 6,07 6,22 6,37 6,52 6,67 6,82 6,97
18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5

8,32 8,47 8,62 8,77 8,92 9,07 9,22 9,37 9,52 9,67 9,82
28 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0

11,17 11,32 11,47 11,62 11,77 11,92 12,07 12,22 12,37 12,52 12,67
37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5

14,02 14,17 14,32 14,47 14,62 14,77 14,92 15,07 15,22 15,37 15,52
47 47,5 48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 51,0 51,5 52,0

Szerkezeti szélesség [m]
Cserepek száma soronként [db]

1,42 1,57 1,72 1,87 2,02 2,17 2,32 2,47
5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

4,27 4,42 4,57 4,72 4,87 5,02 5,17 5,32
14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0

7,12 7,27 7,42 7,57 7,72 7,87 8,02 8,17
24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5

9,97 10,12 10,27 10,42 10,57 10,72 10,87 11,02
33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0

12,82 12,97 13,12 13,27 13,42 13,57 13,72 13,87
43,0 43,5 44,0 44,5 45,0 45,5 46,0 46,5

15,67 15,82 15,97 16,12 16,27 16,42 16,57 16,72
52,5 53,0 53,5 54,0 54,5 55,0 55,5 56,0
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Bramac sík és hornyolt tetõcserepek (REV/TEC)

Hajlásszög
Kiegészítô megoldások(fok)

20–25° – Vízhatlan alátétszigetelés szükséges

25°–30° – Legalább tetôfólia szükséges.

30°–45° – A fedés önmagában is esôbiztos.

– Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

45°–60° – Minden 2. vagy 3. cserép rögzítendô.

– Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

60° felett – Minden egyes cserép rögzítendô cseréprögzítô kapoccsal vagy szeggel.

– Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

Átfedés, léctávolság, cserépszükséglet 

Tetô- Legkisebb Legnagyobb Cserép-
hajlásszög átfedés léctávolság szükséglet
(fok) (cm) (cm) (db/m2)

12°–25° 10,5 31,5 10,58

25°–30° 9,0 33,0 10,10

30° felett 8,0 34,0 9,80

Bramac hullámos, hornyolt tetõcserepek

Tetô- Legkisebb Legnagyobb Cserép-
hajlásszög átfedés léctávolság szükséglet
(fok) (cm) (cm) (db/m2)

20°–35° 14,0 28,0 11,90

35°–40° 13,0 29,0 11,49

40°–45° 12,0 30,0 11,11

45° felett 11,0 31,0 10,75

Bramac sík hornyolt tetõcserepek

Hajlásszög
Kiegészítô megoldások(fok)

12°–17° – Vízhatlan alátétszigetelés szükséges.

17°–22° – Legalább tetôfólia szükséges.

22°–45° – A fedés önmagában is esôbiztos.

– Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

45°–60° – Minden 2. vagy 3. cserép rögzítendô.

– Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

60° felett – Minden egyes cserép rögzítendô.

– Fokozott követelmények esetén alátéthéjazat szükséges.

Bramac hullámos, hornyolt tetõcserepek 

Termékek részletes mûszaki leírásai, beépítési útmutatók megtalálhatók a
www.bramac.hu weboldalon.

Kiegészítõ megoldások



Alátéthéjazat választás a hajlásszög és
cseréptípus függvényében

25°

20°

17°

12°

7°

25°

20°

17°

12°

7°

0°

*ebben az esetben az alátétfóliát teljes felületû aljzaton (deszkázaton, vagy lépésálló/terhelhetõ
hõszigetelésen) kell elhelyezni

0°

*
Bramac 7° Protector

Szegtömítõ
Szuperabszorber

TOP-RU RESISTANT 2S
PREMIUM WU

*
Hornyolt hullámos

betoncserepek

Szegtömítõ
Szuperabszorber
MAXIMUM 2S

TOP-RU RESISTANT 2S
PREMIUM WU

Hornyolt hullámos
betoncserepek

VELTITECH 120 
LIGHT

STANDARD 120 2S
PRO RESISTANT

PRO PLUS RESISTANT 140 2S
UNIVERSAL ECO 2S

CLIMA PLUS 2S

*
Hornyolt sík

betoncserepek

Szegtömítõ
Szuperabszorber
MAXIMUM 2S

TOP-RU RESISTANT 2S
PREMIUM WU

Hornyolt sík
betoncserepek

VELTITECH 120 
LIGHT

STANDARD 120 2S
PRO RESISTANT

PRO PLUS RESISTANT 140 2S
UNIVERSAL ECO 2S

CLIMA PLUS 2S
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Bramac Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Telefon: (88) 590-891
Telefax: (88) 590-893


