
L4 HL-301
USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA

Fényforrás típusa LED

Max. fényáram vegyes/szórt
fény/spot/stroboszkóp
(lumen)

475/ 25, 150, 300/ 300/ -

Max. mű ködési idő  L4 B3
akkumulátorral (óra)

3/ 33, 10, 5/ 4.5/ -

Súly akkumulátorral (EPTA)
(kg)

0.20 (L4 B3)

A készlet tartalma
1 x L4 B3 akkumulátor, USB
KÁBEL, Bliszteres
csomagolás

Cikkszám 4933479764

hu.milwaukeetool.eu

475 lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW™ nagy teljesítményű
világítás

Szórt, Pont és Pont/Szórt fénysugár opciók az optimális
fényerő elérése és a legfeljebb 31 órán át tartó működés
érdekében

4 rögzítőkapocs sisakhoz való rögzítéshez és állítható
heveder gumi fogantyúval

A lámpa (7) különböző pozícióba állítható, és 216°-os billentő
mozgást biztosít, hogy a felhasználók könnyebben a
szükséges helyre irányíthassák a fényforrást

A levehető pánt lehetővé teszi a kézi használatot

IP53 minősítés, a lámpa védelmet nyújt a por és ráfröccsenő
víz ellen

A lencse ellenáll az ütéseknek és vegyi anyagoknak

A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB
akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését

A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető
micro-USB kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba
csatlakoztatva (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)

Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB
kábel fém végződésekkel

Az USB kábel a készlet részét képezi


