
M18 FBTS75-0
M18 FUEL™ 75 MM-ES SZALAGCSISZOLÓ

Szalagsebesség (m/perc) 230 - 410

Szalag hossza (mm) 457

Szalag szélessége (mm) 7 5

Csiszoló felület (mm) 90 x 135

Súly akkumulátorral (EPTA)
(kg)

4.6 (M18 HB5.5)

A készlet tartalma
Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő  nélkül szállítva, Koffer
vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám 4933479614

hu.milwaukeetool.eu

Kompakt kialakítás, a lapos elülső rész és az oldalsó él
lehetővé teszi a síkba csiszolást

A por 90%-át felfogja az univerzális porcsatlakozón keresztül
vagy a többrétegű porzsák segítségével

Változtatható sebesség, mely 230-410 m/s szalagsebesség
tartományban állítható

A szerszámmentesen állítható ütőkar lehetővé teszi az első
markolat beállítását, így a felhasználó meg tudja találni az
optimális csiszolási pozíciót

Szabványos, 75 x 457 mm-es csiszolószalag méret

Szerszám nélküli szalagcsere a szalaggörgő egyszerű
beállításával a pontos szalagbeállítás érdekében

LED világítás elöl és oldalt a 180°-os megvilágításhoz

FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli
technológia egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt,
üzemidőt és tartósságot biztosít.

Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik


