
M18 FSAGF125XPDB-0X
M18 FUEL™ 125 MM LAPOSFEJŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS
HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

8500

Fék Igen

Visszarúgás elleni védelem Igen

Kapcsoló típusa Hosszú alsó kapcsoló

FIXTEC™ Igen

A készlet tartalma
Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő  nélkül szállítva, Heavy
Duty koffer

Cikkszám 4933478439

hu.milwaukeetool.eu

A lapos hajtóműfej kialakítás lehetővé teszi a munkavégzést
szűk sarkokban 42°-ig

Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos
sarokcsiszolóhoz

RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért
(leállás kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt) és a legjobb
felhasználó védelemért

Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti
biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus
újraindulását

Az anti-vibrációs pótfogantyú csökkenti a vibrációt és növeli a
munkavégzés kényelmét

FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez

Karcsú fogantyú

Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására

125 mm kulcsnélküli védőburkolat

FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli
technológia egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt,
üzemidőt és tartósságot biztosít.

Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik


