
M18 GG-0
M18™ ZSÍRZÓPISZTOLY

Nyomás (bar) 690

A készlet tartalma
Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő  nélkül szállítva, Koffer
vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám 4933440493

hu.milwaukeetool.eu

Erőteljes 18 voltos motor több mint, 690 bar nyomással

REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot
biztosítja

Kimagasló működési idő - töltésenként akár 7 tubus is
adagolható

Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,9 kg

Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő
áramlásért

Beépített tömlő tárolás, vállheveder és LED töltésszint jelző - a
kezelő kényelméért és a kevesebb állásidőért

Három módon történő betöltés - ömlesztve, zsírpatronnal és
szivattyúzással

Zsírpatron kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml

Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt

A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb
működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít
az akkumulátor élettartama alatt

Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

1219 mm nagynyomású flexibilis zsirzócső rugós biztosítékkal


