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Castrum térko
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MUSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm)

10,4-20,9 x 13,9 (7 méret)

10,4-20,9 x 13,9 (7 méret)

Raszterméret (cm)

10,5-21,0 x 14,0 (7 méret)

10,5-21,0 x 14,0 (7 méret)

Szin

fiistantracit, ir moha, marrone,
kagylohéj, riolitsarga, gesztenye

fiistantracit, ir moha, marrone,
kagylohéj, riolitsarga,

melirozott szinek gesztenye
melirozott szinek
Kévastagsag (cm) 8 5

Elkialakitas natur tipus élesperemdi, antikolt valtozat szabalytalan élletoréssel
Tomeg (kg/db) - -
Feliilettomeg (kg/m?) 175 115
Anyagigény (db/m?) 1 m2/m? 1 m?m2
Mindéségi osztaly MSZ EN DI(K) DI(K)
1338

TERMEKLEIRAS

Beton térkd az MSZ EN 1338 sz. szabvany szerinti DI(K) mindségben, négyzetalapti szabalytalan
formai kialakitassal, természetes kozetbol késziilt koporéteggel tobb felhasznalasi igényhez, kivalo ar-
értek arannyal. Nagyobb terhelést is kdnnyedén vesz fel és id6tleniil allandonak bizonyul a térké mind
lako- mind ipari jellegt feliiletek burkoloanyagaként.

o klasszikus (natur) vagy antikolt feliileti kialakitasu termék

o koltséghatékony burkolatkialakitasi lehetéségek

e  csUszas- és kopasallo

o fagy- és olvasztosdval szemben ellenallo

e személygépkocsival és tehergépkocsival (8cm vastagsag esetén) is terhelhetd

FELHASZNALASI TERULETEK

Utépitések, garazsbejarok, gyalogjardak, laké- és ipari teriiletek parkoloi, sétanyok, vasuti peronok. ..

FORMAI KIALAKITAS

Feliilet kialakitasa:
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Nagy kopasallosagu, kvarchomokbol eldallitott koporéteggel

5 és 8cm vastagsagi kivitel, natur valtozat élesperemii kialakitassal, antik valtozat szabalytalanul letort
latszo élekkel

Fugaképzés:

A 1,5 mm minimalis fugaszélességet a térko oldalan talalhaté tavtartok biztositjak

Kapcsolodas:
Kapcsolddas nélkiili térké, ,,C” kotési osztaly. Minta- és jelolokovek kialakitasa szines elemek
beépitésével oldhatdé meg

Oldallezarasok:

Normalkdvek méretre vagasaval torténik
Lerakasi méd:

Kézi és gépi lerakas

EPITESFIZIKAI ADATOK
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ellenall6 képesség

Jégmentesités:

Csak és kizarolag betonfeliileteknél alkalmazhat6 olvasztbanyagok hasznalata engedélyezett (pl. NaCl
bazisu szerek)

Mindségellenérzés:

A termék CE-jellel rendelkezik és folyamatos gyartdi valamint fiiggetlen vizsgaloszerv altal végzett
mindségellenérzés mellett késziil.

ALTALANOS UTMUTATO

Szin és feliileti struktira
A természetes, jellegiiknél fogva inhomogén nyersanyagok hasznalata enyhe szinarnyalati és feliileti
strukturalis eltéréseket eredményezhet a termékben. A burkolt feliileti éré kornyezeti €s tizemeltetési
hatasok az id6 mulasaval a termék szinének és struktirajanak valtozasahoz vezethetnek. Az
esetlegesen, mar a beépités soran eldforduld kisebb arnyalati eltérések tapasztalataink alapjan a
burkolata hasznalata soran kiegyenlitddnek. Egységes feliileti megjelenést segiti el6 a tobb raklapbol
egyidejileg keverten torténd anyagfelhasznalas, burkolatba fektetés.
A szinarnyalati ¢s feliileti eltérések technikailag nem elkeriilhetok, de nem is befolyasoljak a termék
mindseéget, illetve nem képezhetik mindségi kifogas alapjat.
El-lepattogzédas
Nem megfeleld tomorségii alépitmény vagy szorosan egymashoz illesztve beépitett kovek az egyes
elemek ¢éleinek lepattogzodasahoz vezethetnek. Az ilyen jellegii sériilések nem a termék hianyossagai.
A szakszerii beépitéshez az aktualis ,,Utiigyi Miiszaki Eléirasok (UT 2-3.212)” kiadvanyban leirtak az
iranyadok.
A termék beépitésénél néha eléfordul enyhe él-lepattogds. Ezek az enyhe sériilések a burkolat
homokkal torténd fugazasakor optikailag eltlinnek, egy flirészelt természetes kdhoz hasonldan. az
esetleges élletdrések megeldzésére fent emlitett miiszaki leirasban foglaltak mellett az alabbiak
betartasat is javasoljuk:

o A beépités segitésére specialis emeldszerszamok hasznalhatok

o A térkd szabvany (MSZ EN 1338) eldirasai szerint engedélyezett a térko vastagsagi méretének

néhany milliméteres eltérése a névleges mérettl. Ezt a mérettlirést mar a burkolat agyazat
kialakitasanal figyelembe kell venni.

Hajszalrepedések
A térké feliiletén egyedi hajszalrepedések is eldfordulhatnak, melyek csak teljesen szaraz elemeknél
lathatok. Ezek a repedések nem befolyasoljak a mindennapi hasznalhatdsagot.
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Mészkiviragzas

A beton termékek feliiletén elvétve vilagos foltosodas vagy szirke fatyol jelentkezhet. Ezek a jelenségek
gyartastechnoldgiailag nem teljesen elkeriilhetdk. Az idGjarastol és hasznalat intenzitasatol fliggéen ezek a foltos
képz6dmények megjelenése erésen eltérhet egymastél. Az ilyen jelenségek nincsenek befolyassal a beton

......

Reklamaciok

A termék minésége annak atvételekor szemrevételezéssel vizsgalandé. Amennyiben a térkdvet érintd
kifogas meriilne fel, azt még a termék beépitése elott jelezni kell a gyarto felé. A jogosan kifogasolt és
Tarsasagunk altal eléallitott terméket természetesen kicseréljiik. Alaptalan kifogas esetén a
reklamécios iigyintézés tobbletkoltségét kiszamlazzuk Ugyfeleink részére.

BEEPTESI UTMUTATO
A szakszerii beépitéshez az aktualis ,,Utiigyi Miiszaki El6irasok (UT 2-3.212)” kiadvanyban leirtak az
iranyadok.
Teherbiras

A termék személygépkocsival és tehergépkocsival (8cm vastagsag esetén) torténd igénybevétele
engedélyezett. A burkolat a feliilet vibralasa utan azonnal terhelhetd.

Alépitmény

A szilardan tomoritett termett talajra vagy feltltésre egy fagyvédé réteget kell teriteni, azt rétegenként, legfeljebb
20cm rétegvastagsagban tomariteni kell. A fagyvédd réteg vastagsaga helyi sajatosségoktdl és a kivant
teherbirastdl fligg. A témorités arra alkalmas tomoritégéppel (pl. vibrohenger), az elérendd szintig +/- 2 cm
pontossaggal. A fagyvédd réteg anyagaként humuszmentes homokos-kavics vagy kOzuzalék, illetve ezek
keveréke alkalmazhat6 (0-45 vagy 0-63 mm frakcidbdl). Az elkésziilt fagyvédo rétegre a felsd teherhordd réteg
kerdl, 10-20 cm vastagsagban. Ennek geometriai kialakitésa méar a végleges burkolati kialakitdshoz igazodik,
legalabb 0,5% hossziranyl és 2-2,5% keresztirdnyl eséssel. Ezen réteg névleges szinthez viszonyitott eltérése
legfeljebb + 1 c¢m lehet 4 m-es hosszon. A teherhordé réteg anyaga 0-22mm vagy 0-45mm frakcid lehet. az
egyes rétegek szakszer(ien tomaritenddk és legalabb az alabbi teherbirasi értékekkel kell rendelkeznitk:

alap: 35 MN/m?2

also fagyvéda réteg 60 / 72 MN/m? (gémb0oly(-/tértszemcsés)

felsd teherhordd réteg 75 / 90 MN/m? (g6mbdlyl-/trtszemcsés)

Szegélyezések

A burkolat szegélyei meggétoljak a térkSburkolat terhelés hatasara torténé oldaliranyu kimozdulasét. Az egyes
szegélykdsorok egymastdl val6 tavolsagat térké probasorok fektetésével javasoljuk beallitani.

Burkolatagyazat

A jol tomoritett alaptikérre 3-6 cm vastagsagu zuzalékréteget kell teriteni (2-5mm, 4-8mm vagy 8-11mm
frakcidbdl). Az agyazat teritéséhez segédeszkdzként gazvezeték pl. gézvezeték épitésére alkalmas csovek
alkalmazhatok, melyek a tlikorre fektetve vezet6savokként hasznalhatok. Ezen vezetésavok kozott a zuzalék egy
aluminiumléc segitségével hizhatd szintre. A zlzalék lehizasi szintiének beallitasanal figyelembe kell venni,
hogy a burkolat vibralasakor az agyazat 0,5-1 cm mértékben tdmérodik! A készre lehuzott agyazat a folyamat
végeztével mar nem jarhato!

Fugazas

A burkolat fugai zuzott homokkal vagy k6zuzalékkal kerilnek besoprésre. A besdpréanyag szemnagysaga a
fugaszélességhez és az agyazéréteghez illeszkedjen. A fugak kitbltése folyamatosan, a burkolat fektetésével
parhuzamosan torténik az UT 2-3.212 eldirasai szerint. Az élletorések megelézésére elegendd mennyiségi
anyag toltendd a burkolat fugaiba. A fellilet kiviragzasanak megelézése miatt nem javasolt mészké fugazéanyag
hasznalata. A fugdzéhomok szilardsaga minden esetben a térkd tipusatol flgg.
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Tomorités

A tiszta térk6burkolat 10cm kévastagsagig egy 170-200 kg izemi tomeg(, 20 és 30kN kozotti centrifugalis erd
teljesitmény( lapvibratorral téméritendd. 10 cm feletti kévastagsag esetében egy 200-300 kg lizemi tdmeg(, 30
és 60kN kozotti centrifugalis erd teljesitményl lapvibrator alkalmazasa sziikséges. A felliletet csak szaraz
allapotban, a lapvibrator acéllapjanak mianyag vagy gumi lemezzel torténd burkolasa utan, hossz és
keresztiranyban haladva szabad tomoériteni. Ezutan a burkolat fugait még egyszer fel kell tolteni, célszerlien a
fugazéanyag beiszapolasaval (nedves fugazas). Fugazas utan a burkolat feliiletérél a felesleges homok,
finompor sopréssel és mosassal tavolitando el. A szabadon maradé fugamélység legfeljebb a fugaszélesség fele
lehet.

APOLAS ES KARBANTARTAS

Feliileti apolas:

A betonszegély feliilete szarazon vagy nedvesen (pl. kefével vagy nagynyomasti mosoberendezéssel)

tisztithatd. Erds szennyezddés esetén betonfeliiletek tisztitdsa ¢és utanimpregnaldsa az erre

engedélyezett szerek hasznalataval javasolt. Kézi tisztitds esetén a miivelethez lagy kefék (semmi

esetre sem drotkefe) hasznalhatok.

Javitas:

A térkdvek ziizalékagyon tortént fektetés esetén egyesével vagy nagyobb feliiletekben is cserélhetdk.
Kiadas datuma: 2015.szeptember 1.
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