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Fabrostone Kft



7030 Paks, Kölesdi u. 50.

                             
Tel./Fax:+36 75/310-810





e-mail:info@fabro.hu





www.fabro.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT


								       Sorszám:


�


Gyártó:                                                                      	 Gyártás dátuma:


FABROSTONE Kft.


7030 Paks, Kölesdi út 50. Tel./Fax: 75/310-810





A TERMÉK





	Megnevezés:	falburkoló elem


	Típus:	PIETRA


	Névleges méret:	390x130x20 mm


	Termék darabszám:	20 db/doboz





	Szín:	1  2  3


	Használati kör:	adott minőségben lakások, nyaralók, vendéglők, szállodák, 


		külső-belső burkolataként alkalmazható





A termékre vonatkozó alkalmassági vizsgálatokat az ÉMI Nonprofit Kft. végezte


az A-74/2008 Építőipari Műszaki Engedély keretében.


Akkreditált laboratórium:


ÉMI Nonprofit: 7624 Pécs, Boszorkány u. 2.


NAT-1-1110/2012





	Műszaki specifikációk: a termék felhasználása szempontjából lényeges és a megfelelőségi 


	nyilatkozat alapját képező tulajdonságai:





Testsűrűség�
1300-1500 kg/m3�
�
Vízfelvétel�
<12%�
�
Fagyállóság(XF1)�
50 ciklus�
�
Nyomószilárdság�
≥10 N/mm2�
�
Hajlítószilárdság�
≥4 N/mm2�
�



A megfelelőségi nyilatkozatot kiállította:		





	                         …………………………………


                                                   üzemvezető				Kovács Sándor


					            ügyvezető igazgató





Kiadás dátuma: lásd a szállítólevélen


A nyilatkozatérvényessége a kiadástól számított 1 év!
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