VILLAS

Termekadatlap

E-PV 4 S/K Extra

Gyarto és a gyartas helye
Icopal Kft. H-8900 Zalaegerszeg, Zrinyi u. 6.

Forgalmazoé
Bramac Kft., H-8200 Veszprém, Hazgyari ut 1.

Termeékleiras

Bitumenes vizszigetel6 zardlemez SBS-modifikalt bitumennel, poliészterfatyol hordozén, felsé fellletén
palaérlemény hintéssel, alsé fellileten polietilénfélia kasirozassal, tobbrétegli csapadékviz elleni szigetelések
felsé rétegéhez.

A termék az aldbbi szabvanynak felel meg:

- Bitumeneslemez tetdk vizszigetelésére. (EN 13707:2014)

Felhasznalasi teriilet

Az Icopal Kft, vagy jogelédei altal kiadott Alkalmazéastechnikai Kézikdnyvben leirt rendszerekben (megtaldlhato
az Icopal Kft., vagy jogel6dei altal kiadott Alkalmazastechnika CD-n):

- Tobbrétegli csapadékviz elleni vizszigetelések legfelsd, zardérétegeként teljes fellletl langolvasztasos
ragasztassal.

Beépités

Az E-PV 4 S/K Extra bitumenes lemezt az el6z6 munkamenetben elhelyezett bitumenes lemezre, az Icopal Kft.,
vagy jogel6édei altal kiadott Alkalmazastechnikai Kézikonyvben eldirtak szerint PB lizemi langolvaszté (vagy
elektromos, forrolevegds) berendezéssel, teljes felliletli leolvasztassal kell elhelyezni. Hideg idében torténd
felhasznalds esetén a terméket a beépités el6tt 24 oran keresztil temperdlt térben (min. 12° C fok
hémeérsékleten) kell tarolni. Beépitéskor a levegd és az aljzat hémérséklete nem lehet alacsonyabb, mint +5°C
fok. Esés, havas idében, nedves és jéggel boritott aljzat esetén nem épitheté be. Tovabbi eldirdsok az
Alkalmazastechnikai Utmutatéban talalhatok

Tarolas és szallitas

Szaraz, fedett helyen tarolandd, koézvetlen napfénytél és sugarzé hétdl védve. A tekercsek fektetve nem
tarolhatok, és nem szallithatok. A tekercsekkel megrakott raklapok nem rakhatok egymasra sem tarolaskor,
sem szallitdskor. Szallitaskor a raklapokat elmozdulas ellen régziteni kell, és biztositani kell, hogy a tekercsek ne
tudjanak megdéini.

Garancia

Az Icopal Kft. a jogszabalyokban el8irt kotelezd szavatossagon tul garanciat vallal a termék vizzarésagara az
Altalanos Garanciélis Feltételekben meghatéarozott idétartamra az Altalanos Szallitasi Feltételekben leirtak
szerint, a termékre és az alkalmazott technolégidra vonatkozo eldirasoknak megfeleld, szakszer(i beépités
esetén.

Ervényesség

A termékadatlap a lablécben taldlhatd datumtol az Ujabb valtozat kiadasaig érvényes. Uj termékadatlap
kiadasaval a korabbi kiadas érvényét veszti. A kutatas-fejlesztés, Uj gyartastechnoldgiai eljarasok és
alapanyagok alkalmazasa alapjan az lcopal Kft. fenntartja a jogot a termékek miiszaki paramétereinek
modositasara és a termékadatlap tartalmanak megvaltoztatasara.



Tulajdonsagok

VILLAS

Termék adatok

Terméknév E-PV 4 S/K Extra

Termék cikkszama N2091

Termék felépitése

SBS modifikalt bitumen poliészter hordozén

Felsoé feliilete

Asvany palazuzalék

Also feliilete polietilénfolia

Szallitasi adatok

180 m?/ EURO raklap

A termék tulajdonsagai Egység |Erték Vizsgalati médszer
Lathato hibak - hibamentes EN 1850-1
Tekercs hossz, minimum mm 10000

Tekercs szélesség, minimum mm 995 EN1848-1
Egyenesség, (kardossag) 10 m-ként mm <20 EN 1848-1
Felliletegységre es6 tomeg kg/m? nincs meghatarozva EN 1849-1
Vastagsag mm 42+5%

Vizzardésag 100 kPa/24h (médszer B) - megfelel EN-1928
Vizzarésag mesterséges oregitést kovetéen = Nem kévetelmény EN 1296; EN 1928
Vizzarésag folyékony vegyszer expozicié utan - Nem kévetelmény EN 1847;EN 1928
Tiizvédelmi osztaly - E EN 13501-1
Atlapolasok lefejtési ellenallasa N/50 mm | Nem kévetelmény EN12316-1
Atlapolasok nyiré-tapadé szilardsaga N/50 mm [ Nem kévetelmény EN-12317-1
Relativ paradiffuziés ellenallasi szam [p] - 20000 EN-1931
Huzészilardsag, szakitoerd hossziranyban N/50 mm | 700 + 200

Huzoszilardsag, szakitéeré keresztiranyban N/50 mm | 600 + 200 EN 12311-1
Szakadasi nyulas hossziranyban % 40+ 10

Szakadasi nyulas keresztiranyban % 40+ 10

Utésellenallas mm Nem kévetelmény EN 12691
Statikus terheléssel szembeni ellenallé képesség kg Nem kévetelmény EN 12730
Tovabbszakitasi ellendllas szegszarral hossz N Nem kévetelmény EN 12310-1
Tovabbszakitasi ellenallas szegszarral kereszt N Nem kévetelmény

Hideghajlithatésag, maximum °C -15 EN 1109
Héallésag, minimum °C 100 EN 1110

Tartos hideghajlithat6sag, maximum °C -10 EN 1296

Tartoés héallosag, minimum °C 100 EN 1296

Tanusitvanyok

Az Icopal Kft. az EN ISO 9001:2015 szabvanynak megfelelé6 mindségbiztositasi rendszert miikoédtet. A
tanusitvany szama: QM HU 1 16 381 12 a tanusit6: e.com CERT.
Az Gizemi gyartasellenérzés az EN 13707:2014 szabvany elbirasai szerint torténik 2+ rendszerben. A tanusitvany

azonositdoszama 1415-CPR-25-(C-7/2007).
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