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BITUGEL® szigetel6habarcs

vizes bazisu bitumenes habarcs

OKBI-47/1999

ALTALANOS LEIRAS

A Bitugél® szigetel6habarcs fekete szinii vizes bazisu kenheté habarcs, ami bitument, mészhidratot, valamint specialis
adalékokat tartalmaz.

A Bitugélbe bekeverheté cementhabarcs, szdlas asvanyi anyag, gumidrlemény és dusithatd kotéanyaggal (cement,
oltottmész és diszperzids ragasztok).

FELHASZNALASI TERULET

A Bitugél® vizes bazisu bitumenes habarcs, talajpara, talajnedvesség, iizemi viz elleni szigetelések eldallitisara
hasznalhaté minden olyan teriileten, ahol a kiszaradasa biztositott.

A Bitugél” alkalmazasanak elénye, hogy nyirkos feliiletre is felhordhat6. A kézi felhordas ecsettel és glettvassal, a gépi
pedig szorassal torténik, ezért az élekkel, hajlatokkal tagolt feliiletek bevonasa lényegesen egyszertibb feladatta valik a
Bitugél® alkalmazasa mellett, mint lemez vagy foliaszigetelések esetén. Ezeken beliil a felhasznalas két 6 teriiletre
oszthato:

1. Uj épiiletek szigetelésekor a hagyomanyos szigetelés (bitumenes lemez) helyett a szokasos illetve eldirt rétegrend
szerint.

2. meglévo épiileteknél utdlagos szigeteléskeént a szerkezet kiils vagy belso sikjan.

MUSZAKI JELLEMZOK

Bitugél” szigetelshabarcs

Termékjellemzék Erték / mértékegység
Kiils6 fekete, kenhet6 massza
Siirliség 1000-1200 kg/m®
Nemilléanyag tartalom > 48 m/m%
Tixotropia tixotrop

PH-étrék >11

Hamutartalom 8-12 m%

Széradasi idd > 8 dra

Ko6téanyag lagyulaspontja >50°C
Tilizveszélyességi osztalyba sorolas nem tlizveszélyes
Tlizvédelmi osztaly (3-4mm rétegvastagsagnal, | ,,E”

1000-1200 kg/m? testsiirliségnél)

Anyagsziikséglet 6-8 kg/m’

TERMEKISMERTETONK LEGJOBB TUDASUNK SZERINT 2017 FEBRUARJABAN KESZULT, ES AZ UJABB ISMERTETO MEGJELENESEIG ERV']'ENYESA A VALTOZTATAS JOGAT
FENNTARTJUK! VEVOSZOLGALATUNK SZEMELYES, [RASBELI ES TELEFONOS ERDEKLODES ESETEN IS KESZSEGGEL AD FELVILAGOSITAST. FELHIVIUK SZIVES FIGYELMET, HOGY A
TERMEK FELHASZNALASAVAL KAPCSOLATBAN GARANCIALIS IGENYEK CSAK A JELEN KIADVANY ELOIRASAINAK BETARTASA ESETEN ERVENYESITHETOK.

SZAKEMBEREK SZAMARA KESZULT TERMEK!

A TERMEK FELHASZNALASHOZ SZUKSEGES A MEGFELELO EPITOIPARI SZAKMA SZABALYAINAK ISMERETE ES BETARTASA. A FELHASZNALO ELOZETESEN GYOZODJON MEG ARROL,
HOGY A TERMEK, A KIVANT FELHASZNALASRA ALKALMAS-E. A TERMEKISMERTETOBEN LEIRT FELHASZNALASTOL ELTERO ALKALMAZAS ESETEN, MINDEN ESETBEN EGYEDUL A
FELHASZNALO A FELELOS A KOVETKEZMENYEKERT.

Termékismertetdinket és aktualis arlistainkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu cimi honlapunkon.




Bitugél® szigetelshabarcs bevonat (kisziradt)

Termékjellemzok Erték / mértékegység
Héallosag 70 °C-on megfelel

Hidegallosag -20°C-on megfelel

Vizfelvétel (7 nap utan) < 1,0 m/m%
Paradiffuzios ellenallas, 5,64 10" m?s Pa/kg
Vizzardsag (min. 3mm vastagsagban) 10 kPa

Tapad¢ szilardsag betonon >0,2 MPa
Huzo6-tapado szildrdsag betonon 1,2 N/m?

ALKALMAZASI UTASITAS

A Bitugél® szigetelés aljzata megfelelé szilardsagn, max:0,3 mm repedéstagassagu, nem hamlé, egyenletes, sik feliiletii
tégla-, beton-, k6-, vagy cementhabarcs feliilet lehet. A feliilet kismértékii nyirkossaga megengedett. A szigetelést +5°C
alatti hémérsékleten nem szabad késziteni, ajanlott legalabb 10-15°C homérséklet a megfeleld szaradasi sebesség elérése
érdekében. Az egyenetlen, 2-3 mm-nél nagyobb szintkiilonbségii alapfeliiletet el6zetesen cementhabarccsal ki kell
egyenliteni.

Vizszintes felilleteken az aljzat egyenetlenségeit Bitugél” + 20 tdmeg % gumibrlemény, vagy Bitugél™ + 20 tomeg %
cement, vagy Bitugél® + 10 témeg % homok és 30 tomeg % cement egyiittes keverékébdl készitett kiegyenlitd
masszaval is javithatjuk , max. 2 cm vastagsagig. Az aljzatkiegyenlitd réteg(-ek) teljes kiszaradasa utan hordhatjuk fel az
els6 szigeteloréteget, ill. készithetjiik az alapozast.

Felhasznalas elott a szigetel6habarcsot alapos atkeveréssel homogenizalni kell.

ALAPOZAS

A megfeleléen el6készitett aljzatot Bitugél™:viz = 1:1 aranyu keverékével portalanitjuk, kelldsitjiik. Az anyagsziikséglet
0,5-1 kg/m2 a higitatlan anyagbol. A kifugazott tégla feliiletnél az alapozas nem noveli a szigetelSréteg
tapadoszilardsagat, ezért az alapozas elhagyhato. Az alapozdréteg teljes megszaradasa utan kell felhordani az els6
szigetelOréteget.

ELSO SZIGETELORETEG KESZITESE

Az alapozasra vagy a Bitugéles feliiletkiegyenlitésre készitjitk az els6 szigeteléréteget Bitugél™ habarccsal, 3-4 kg/m2
anyagfelhasznalassal (ez kb. 3,0-3,5 mm nedves rétegvastagsagot jelent).

Az anyag felhorddsa mind kéziszerszamokkal, mind géppel végezhetd. Hajlatoknal, éleknél, csdattdréseknél,
dilataciokndl a csomdponti megoldasoknak megfelelden, valamint a 20-25 m2-nél nagyobb egybefliggd feliileteknél,
tovabba 11j, még mozgasra hajlamos szerkezet esetén az elsd szigeteléréteg feliiletére erdsité betétként 140 g/m? tomegi,
4-5 mm lyukb6ségii lugallo liveg-, vagy poliészter halot kell alkalmazni.

MASODIK SZIGETELORETEG KESZITESE

Az els6 szigeteléréteg teljes kiszaradasa (nyitott munkagédorben kb. 8 ora, zart térben azonban 4-6 nap is lehet!) utan
készithetd a masodik szigeteloréteg, ismét 3-4 kg/m2 anyagfelhasznalassal, az el6zdek szerint.

A két szigetelOréteg egyiittes "beszaradt" rétegvastagsdganak min. 3,0 mm-nek kell lennie, az elvart paraszigetelés csak
ekkor jon létre.

Csak a 2. szigetelSréteg teljes szaradasa utan készitheté barmilyen feliiletképzés a Bitugél® szigetelésen.

FELULETKEPZES

A kiszaradt Bitugél” szigeteloréteg feliiletképzése sokféle lehet. Kivalasztisanal a hasznalati célon, esztétikai igényen
feliil figyelembe kell venni mechanikai sajatossagait is. A tapintdsra mar szaraz szigetelés teljes kikeményedése,
ridegedése a koriilményektol fliggd idétartamu, de altalaban hosszi folyamat, melynek teljes lejatszodasaig a Bitugél®
szigetelés — csokkend mértékben ugyan, de — kissé plasztikus, pl. kérommel benyomhat6 marad.

Emiatt - bar a megszaradt szigetelés fliggdleges feliileten szabadon is hagyhato, ill. meszelhetd, oldészermentes (vizes
diszperzios) festékkel kozvetleniil festheté - olyan helyeken, ahol a szigetel6réteget mechanikai hatasok érhetik,
vakolassal, rabicvakolattal, eléfalazassal, vizszintes feliileten védobetonnal meg kell védeni.

Ragasztott burkolat csak a védorétegre késziilhet.
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VAKOLAT KESZITESE BITUGEL® SZIGETELESEN

A Bitugél” szigetelés feliilete kdzvetleniil nem vakolhato, nem csempézheté. Mosdok, zuhanyzok esetén a Bitugélt rabic
vakolattal célszeri megvédeni és a burkolatot erre felhordani. A rabic kdtényszerlien logjon az alsdé 40 cm-en. A hald
rogzitésekor arra kell tigyelni, hogy a Bitugél® felillete ne torjon ki. Pontszerti atlyukasztisnal a Bitugél® képes
beforrasztani a nyilast és igy a vizzarast biztositja.

Ha az igénybevételek, valamint a feliilet nem nagy, a szigetelés védelmére elegend6é vékony vakolat készitése. Ilyenkor a
teljesen kiszaradt, megszilardult 2. szigeteléréteg feliiletét kb. 1 mm vastag (jabb Bitugél” habarcsréteggel kell ellatni,
és a rétegbe azonnal 0,5-2,0 mm szemszerkezetii (tehat finomrészek nélkiili) szivoképes kézetérleményt (zuzalékot) kell
szorni. A szérast olyan modon kell végezni, hogy a szemesék az 1 mm vastag, friss Bitugél® rétegbe beagyazodjanak. A
helyesen elvégzett szoras olyan siirtiségii, hogy a Bitugél” feliiletét szinte teljesen eltakarja.

A szort réteg teljes szaradasat ismételten bevarva, majd a feliiletet portalanitva készithetd hagyomanyos vakolasi
technologiaval (guzolas, vakolohabarcs felhordds) max. 1 cm vastagsagban tomdritett (simitott), zsugorodasra nem
hajlamos 6sszetételii, sovany fedévakolat.

AJANLASOK:
— Az egyes rétegek teljes kiszaradasat biztositani kell. A szaradési iddtartamok a kornyezeti hatasoktol (hémérséklet,
légcsere, paratartalom) fiiggden igen eltérok lehetnek.
— Az elkészitett szigetelés csak akkor szaraz, ha megvésésekor bitumenszerii vagy kagyldsan torik, nehezen nyomhaté
be.
— A Bitugél® bevonat szaradasa kozben — az alapfeliiletre merdleges iranyban — nagymértékben zsugorodik (a felvitt
6-7 mm nedves Osszrétegvastagsag 3.0-3.5 mm vastagsagra csokken).
A bevonaton készitett kiilonféle feliiletképzéseknél ezt figyelembe kell venni, illetve hibamentes feliiletképzés csak e
folyamat teljes lezajlasa utan készithetd.
— A szigetelés mindségét javitja és az elkészitést gyorsitja a +15°C feletti hdmérséklet és az intenziv 1égcsere.
— A szigetelés 2. rétege max. 20 tdmeg % cementhabarcs adagolasaval keményithetd, igy kozvetleniil glettelheto,
festhetd, tapétazhato felillet alakithato ki. A cementhabarcs bekeverése azonban a Bitugél®-réteg tapadoszilardsagat
csokkenti, igy ez a rétegfelépités csak ott javasolt, ahol a paranyomas rétegszétvalast nem okozhat.
— A teherhordo szerkezet kiils oldalara készilt, talajnedvesség elleni Bitugél® szigetelést a mechanikai
igénybevételektdl (fold visszatdltés) belogatott vagy foltokban ragasztott bitumenes csupaszlemezzel, milanyag foliaval,
vakolattal vagy tablas hoszigeteléssel kell védeni.
— A szigetelés a haztartasban altalaban el6forduld és mas azokhoz hasonlé hatasu vegyszereknek ellenall. Mas jellegt,
ill. ettdl eltérd igénybevétel esetén a gyartd véleményét ki kell kérni. Szerves olddszereknek nem all ellen.
— A termék a ,nem tlizveszélyes” tlizveszélyességi osztalyba, valamint az ,E” tlizvédelmi osztalyba tartozik.
Ttzvédelmi szempontbdl betonréteggel fedett, talajpara, talajnedvesség és tizemi viz elleni szigetelések készitése esetén
tlizvédelmi korlatozas ala nem esik.
— A tervezési és kivitelezési munkaknal az EMSZ , Talajnedvesség és talajviz elleni szigetelések tervezési és
kivitelezési iranyelvek™ szakmai ajanlésait figyelembe kell venni.

A Kivitelezés soran a kovetkezOket ajanlatos dokumentaltan ellenérizni:
a felhasznalt anyagok gyartasi idépontjat
a szaradasra vonatkozo eldirasok betartasat /kiilonds tekintettel a kdrnyezeti hémérsékletre/
a szaraz bevonat rétegvastagsagat €s
egyenletességét.

Kézi felhordasnal hasznalt eszkozok
Megegyeznek a hagyomanyos kémiives és burkold kéziszerszamokkal.

Gépi felhordas (szigetelés esetén)

Az anyag tovabbitasara tobbek kozott az AURAS szorogép alkalmas.
Termelékenység: 25-30 kg/perc. Miikddtetéséhez kompresszor sziikséges.

Az eszkozok tisztitasa a Bitugél® megkotése elétt vizzel, utana pl. gazolajjal torténhet.

MUNKAVEDELEM, TUZVEDELEM

A Bitugél” felhasznalasa soran a meszes habarcsokra vonatkozo eldirasok az iranyadok.
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Altalanos védé és higiéniai intézkedések tekintetében a szakmai biztonsagi intézkedéseket kell betartani.
A Bitugél” ,,nem tiizveszélyes” tiizveszélyességi osztalyba, valamint az ,,E” tiizvédelmi osztalyba tartozik.

EGESZSEG- ES KORNYEZETVEDELEM

Az eldrés szerinti felhasznalas €s a meszes habarcsokra vonatkozo felhasznalasi szabalyok betartasa esetén a termék az
egészséget nem veszélyezteti. Erdsen lugos kémhatast, vizes bazisu készitmény, borre vagy szembe keriilése esetén bo
vizzel azonnal tavolitsuk el. El3vizbe, csatornaba és talajba engedni nem szabad.

Veszélyt meghatarozo osszetevo:
<10 tomeg % kalcium-hidroxid (EINECS-szam: 215-137-3)
<4 témeg % aluminium-szulfat-hidrat (EINECS-szam: 233-135-0)

GHS05 ,
VESZELY
3

Figyelmezteté H-mondat:
H318 Stlyos szemkarosodast okoz.

Ovintézkedésre vonatkozé P-mondatok:

P102 Gyermekektdl elzarva tartando.

P280 Védokesztyli/védoruha/szemvédd/arcvédo hasznalata kotelezo.

P305+P351+P338+P310 SZEMBE KERULES ESETEN: Tobb percig tartd 6vatos oblités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa. Azonnal forduljon orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatalyos torvény a hulladékrél, valamint végrehajtasi rendeleteinek
megfeleléen. Termék EWC-kod: 17 03 02, szennyezett csomagolas EWC-kod: 15 01 10*.

Hulladékkezelés, artalmatlanitas

A BITUGEL" felhasznalasra alkalmatlanna valt, megszilardult (beszaradt, megkdtott) maradéka , veszélyesnek nem
mindsiilo épitési hulladékként kezelendé. EWC kod: 17 03 02

A csomagoloszer artalmatlanitasa a hatalyos jogszabalyoknak megfelel6en (pl. égetémiiben) torténjen.

CSOMAGOLAS, TAROLAS, SZAVATOSSAGI IDO, SZALLITAS

Csomagolas: 4 kg-0s, 18 kg-os milanyag vodor, ill. 25 kg-os miianyag ballon

Tarolas: Eredeti, jol zart csomagolasban, fedett, hitivos,de fagymentes, szaraz helyen, nedvességtdl védve, élelmiszert6l,
takarmanytol elkiilonitve. Erds oxidaloszerektél,savaktol elkiilonitve kell tarolni. FAGY VESZELYES!!

Szavatossagi id6: Az el6irt tarolasi koriilmények kozott a gyartastol szamitott 12 honapig.

Szallitas: A belfoldi és nemzetkozi eldirasok értelmében szallitdsi szempontbol nem mindsiil veszélyes arunak,

FIGYELEM!
A Bitugél® szabadalommal védett termék, ezért eléallitisa a szabadalom tulajdonosok beleegyezése nélkiil torvénybe
titkozik.
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