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H65SB3 @Bontókalapács 1340W 45J  TECHNIKAI ADATOK

 

| Alumínium ház| Csökkentett vibráció| Hatlap befogás

  

Névleges
teljesítményfelvétel

1340 W 

Leadott teljesítmény 740 W 

Üresjárati ütésszám 1400/min 

Egy ütés energiája 45 J  

Gép tömege 18,0 kg 
 

TOVÁBBI JELLEMZŐK  TOVÁBBI ADATOKI

 

– Kategóriájában a legjobb bontási teljesítmény

– Az előző modellnél (H65SB2) 19%-kaé nagyobb bontási
teljesítmény

– Kényelmes munkavégzés

– A felhasználó vibráció elleni védelmét biztosító rendszer (UVP)

– Optimalizált ütőszerkezet

– Vibráció csillapított markolat

– A kettős belső szigetelésnek és az alumínium háznak (AHB)
köszönhetően rendkívül tartós

– Jól kezelhető: a gépen elhelyezett reteszelő gombnak
köszönhetően nem kell állandóan lenyomva tartan a kapcsolót
folyamatos munkavégzés esetén

– Nagyméretű kapcsoló

– A 360 fokban elforgató oldalfogantyú kényelmes fogást biztosít

 

EAN kód 4966376288854

Vámtarifa szám 84672191

Bruttó csomagsúly 25.7600
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