
JELLEMZŐ ALKALMAZÁSOK
Aszfalt útburkolatok és ipari padlók gyors javítása, a 
forgalom felfüggesztése nélkül.

Néhány alkalmazási példa
•   Autóutak vagy autópályák kátyúinak javítása.

•   Ipari padlók hibáinak javítása.

•   Járdák és parkolók javítási munkái.

•   Az útburkolaton keletkezett fagykárok javítási 
munkái.

•   Rakodási területek javítása, felújítása.

•   Kisebb rámpák (járda, garázs, magánházak 
bejárata) kialakítása.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A Mape-Asphalt Repair 0/8 egykomponensű, előke-
vert, oldószermentes, hidegen feldolgozható reaktív 
aszfalt. Különleges vegyi összetételének köszönhe-
tően vízzel és levegővel érintkezve megszilárdul, így 
lehetővé teszi az útburkolat javítását a forgalom fel-
függesztése nélkül. 

A Mape-Asphalt Repair 0/8 szilárd, tiszta, jól tömörí-
tett, mozgásoknak/alakváltozásnak nem kitett aljzaton 
alkalmazva jól ellenáll a nagy mechanikai terhelésnek. 

A Mape-Asphalt Repair 0/8-al egy rétegben 
javíthatók a 20-70 mm mély kátyúk, felületi hibák. Az 
ennél nagyobb úthibákat több, egymásra felhordott 
rétegben lehet javítani, és ügyelni kell, hogy minden 
egyes réteg megfelelően nedves és tömörített legyen.

A Mape-Asphalt Repair 0/8 megszilárdulás után 
még magas hőmérséklet hatására sem lágyul, ellenáll 
a fagynak és az esőnek, tartós lesz és időtálló, 
csakúgy mint a hagyományos forrón öntött aszfalt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Az aljzat előkészítése
Az aljzat legyen tiszta, ép, laza részektől és pangó 
víztől mentes. Télen a megfelelő tapadás garantálása 
érdekében el kell távolítani az aljzatról a jeget. 

Anyagelőkészítés
A Mape-Asphalt Repair 0/8 felhasználásra kész, 
nem szükséges bekeverni.

Bedolgozás
A Mape-Asphalt Repair 0/8-at töltse közvetlenül a 
javítandó felületre simítóval, spaklival, gereblyével 
vagy lapáttal. Az anyaggal enyhén túl kell tölteni a 
javítandó felületet. Ezt követően alaposan öntözze be 
vízzel (0,5-1,0 liter víz egy 25 kilós kiszereléshez). A 
beöntözés után rögtön kezdje meg a tömörítést kézi 
szerszámokkal, vibrolappal vagy hengerrel, a felület 
nagyságának függvényében. Az anyag – a környezeti 

Egykomponensű, 
hidegen feldolgozható 
reaktív aszfalt 
útburkolati kátyúk 
javításához
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Javításra kész 
útburkolati kátyú

Mape-Asphalt Repair 0/8 
felhordása és elterítése

Mape-Asphalt Repair 0/8 
felületének megöntözése

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag: képlékeny

Szín: fekete

Sűrűség (g/m3): 2,3

Szemcseméret (mm): 0-8

Kötőanyag tartalom (%): 7,4-8,4

Lágyulási hőmérséklet megszilárdulás után (°C): 70-75

Hézagtartalom (%): 7-9

ALKALMAZÁSI ADATOK

Marshall teszt (24 óra után +60°C-os vízben)
- stabilitás (kN):
- elcsúszás (mm):

≥ 4
2-5

Megengedett bedolgozási hőmérséklet: 0°C és +35°C között

Forgalomnak átadható: azonnal

Alacsony hőmérsékleten a szilárdulás lassabb 
lesz. Amennyiben a hőmérséklet +5°C felett 
van, nedvesítse a Mape-Asphalt Repair 0/8 
felületet vízzel, mielőtt tömörítené. 

TISZTÍTÁS
A bedolgozás során használt szerszámok 
biodízellel vagy lakkbenzinnel tisztíthatók.

ANYAGSZÜKSÉGLET
Kb. 23 kg/m² minden centiméter 
rétegvastagsághoz (kb. 11 liter űrtartalom 
vödrönként)

KISZERELÉS
25 kilós vödör

ELTARTHATÓ
A Mape-Asphalt Repair 0/8 száraz, hűvös 
helyen, eredeti bontatlan csomagolásban, 
fagymentes, közvetlen napsugárzástól 
védett helyen 9 hónapig eltartható. Sérült 
csomagolás esetén a Mape-Asphalt  
Repair 0/8 nedvesség hatására 
fokozatosan megkeményedhet.

hőmérséklettől függően – néhány óra 
alatt szilárdul meg teljesen. Amennyiben 
gyorsítani szeretné a megszilárdulást, 
közvetlen a vödörbe töltsön egy kis vizet 
(0,5 liter), majd alaposan rázza össze, hogy 
a víz egyenletesen érintkezzen az anyaggal. 
Öntse az anyagot a javítandó felületre, 
terítse szét, majd öntözze be a maradék 
(0,5 liter) vízzel, és tömörítse a felületet. 
A javított felületre hajtó enyhe-közepes 
forgalom nem károsítja az anyagot, hanem 
elősegíti a tömörítést. A manőverezési 
területeket közvetlen a munkálatok 
után nem szabad átadni a forgalomnak, 
ebben az esetben várja meg a teljes 
megszilárdulást.

A BEDOLGOZÁS ALATT ÉS UTÁN 
BETARTANDÓ ELŐÍRÁSOK
Ha a Mape-Asphalt Repair 0/8-at 0°C 
körüli hőmérsékleten kívánja alkalmazni, 
a jobb bedolgozhatóság érdekében, 
bedolgozás előtt tárolja meleg helyen. 
Ebben az esetben nem szükséges 
megöntözni az anyagot, csak tömöríteni 
kell.  
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felhasználási területekre nem jelentenek 
kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben 
ismertetettől eltérő munkakörülmények 
között, vagy felhasználási területeken 
akarják a terméket használni, akkor a termék 
használata előtt megfelelő számú próbát kell 
végezni. Bár a termékismertetőben szereplő 
műszaki adatok és javaslatok legjobb 
tudásunk és tapasztalatainkon alapulnak, 
ettől függetlenül csak a termékeink mindig 
azonos minőségére vállalunk garanciát. 

Kérjük olvassa el a termék Műszaki 
adatlapjának aktuális verzióját, ami 
beszerezhető weboldalunkról:  
www.mapei.hu

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS 
SORÁN BEARTANDÓ BIZTONSÁGI 
ELŐÍRÁSOK
A Mape-Asphalt Repair 0/8 az előkevert 
anyagokra vonatkozó szabványok és 
előírások szerint nem minősül veszélyes 
anyagnak. A munka során ajánlatos 
megfelelő védőszemüveget és kesztyűt 
viselni, valamint betartani a vegyi anyagok 
kezelésére vonatkozó előírásokat.  
Termékünk biztonságos használatára 
vonatkozó további és teljes információt 
a Biztonsági Adatlap aktuális változata 
tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT 
TERMÉK

FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben feltüntetett műszaki 
adatok, javaslatok és utasítások mindig csak 
a megadott feltételek mellett érvényesek. 
Az ettől eltérő munkakörülményekre és 

Mape-Asphalt Repair 0/8 
kézi tömörítése

Mape-Asphalt Repair 0/8 
gépi tömörítése

A termékre vonatkozó 
referenciák kérésre 

rendelkezésre állnak, illetve 
a www.mapei.hu weboldalon 

hozzáférhetők.
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A JÖVŐT ÉPÍTJÜK


