
BEHATON

TÉRKÖVEK

A nyomdai hibákból eredő téves információkért felelősséget nem vállalunk!1 www.semmelrock.hu

Behaton duplakötésű térkő 6, 8 és 10 cm (a 6 cm-es Személyautóval a 8 és 10 cm-es Teherautóval is járható!)                          .
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Ívképzés zárókő nélkül .

Legfontosabb jellemzők:
•  kvarchomok kopóréteges
•  géppel rakható
•  jól variálható
• a termék kopásállósága és fagyállósága a 
    termékszabvány legszigorúbb követelményit elégíti

Színek:
•  szürke
•  vörös (6 és 8 cm)

Alkalmazási területek:
•  ipari parkolók
•  kamion terminálok
•  járdák
•  bekötő utak

Kombinálható:
•  Gyeprácskövek(lásd 72. oldal)
•  Kerti szegély (lásd 155. oldal)
•  Blokklépcső (lásd 142. oldal)
•  Útszegélyek(lásd 156-160. oldal)

Méretek

Normálkő 6 cm

Normálkő 8 cm

Normálkő 10 cm

Szükséglet

35 db/m2

35 db/m2

35 db/m2

Nettó súly

3,8 kg/db

5 kg/db

6,41 kg/db


